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1. Allgemeines 
C. Miiller. Emil Warburg ¥. Elektrot. ZS. 52, 1073, 1931, Nr. 33. 
F. B. Jewett. Edison’s contributions to science and industry. 
Science (N.S.) 75, 65—68, 1932, Nr. 1933. 
‘Robert Andrews Millikan. Edison asa Scientist. Science (N.S.) 75, 68—70, 
1932, Nr. 1933. 
Karl T. Compton. Edison’s laboratory in war time. Science (N.S.) %, 
70—71, 1932, Nr. 1933. 
Kathe Odenhausen. Theoretische und experimentelle Unter- 
suchungen iber das Galtonbrett. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 62, 
449—454, 1931, Nr. 10. 
Constant Lurquin. Sur les fonctions génératrices de Laplace. CR. 
194, 342—344, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 
J. H. Webb. The potential duetoa buried spheroid. Phys. Rev. (2) 
38, 2056—2067, 1931, Nr.11. Das Potential eines leitenden Ellipsoids, das sich im 
Innern eines schlecht leitenden Mediums befindet, unter der Wirkung einer an der 
Oberfliche dieses Mediums sitzenden Punktelektrode wird na&herungsweise be- 
rechnet. Peierls. 
i. Bateman. Lagrange’s compound pendulum. S-A. Amer. Math. 
Monthly 38, 8S., 1931, Nr. 4. Verf. untersucht die mit Benutzung der Laguerre- 
schen Polynome darstellbaren Lésungen des Differentialgleichungssystems 
ait (a) = n (a, 1 (t) — 2% (7)} — (w+ 1) (a, (0) — 5 1 (| 
und weist deren Beziehungen zu den fiir alle positiven ¢ regularen Lésungen der 
partiellen Differentialgleichungen 
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nach. Harry Schmidt. 
‘Herbert J. Brennen. The method of least squares. Phys. Rev. (2) 39, 
189—190, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) H. Ebert. 


G. A. Bliss. Variationsrechnung. Deutsche Ausgabe, herausgegeben von 
F. Sehwank. Mit 47 Figuren. VIII u. 1285S: Leipzig und Berlin, Verlag von 
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B. G. Teubner, 1932. Das Buch ist elementar geschrieben und setzt nur eine gewisse 
Vertrautheit mit den Anfangen der Infinitesimalrechnung voraus. Inhalt: Typische 
Probleme der Variationsrechnung. Kiirzeste Entfernungen. Das Problem der Brachi- 
stochrone. Rotationskérper kleinster Oberflache. Die allgemeinere Theorie. Scheel. 
Marcel Grossmann. Fernparallelismus? Richtigstellung der ge- 
waihlten Grundlage fiir eine einheitliche Feldtheorie, 
Vierteljschr. d. naturf. Ges. Ziirich 76, 42—60, 1931, Nr.1/2. Vert. lehnt die Begriffs- | 
bildungen jeder auf den ,Fernparallelismus* aufgebauten Feldtheorie ab, da er den 
Fernparallelismus in sich als logisch unhaltbar und mathematisch dem gruppen- 
theoretischen Standpunkt widersprechend erachtet. [In seinen Beweisfiihrungen 
nimmt er keine Riicksicht auf den Umstand, da® der ,,absolute Parallelismus“ als 
neues geometrisches Element zum ,,metrischen Parallelismus* hinzutritt; der Ref.] 

Lanczos, 
Ch. Racine. Sur les équations dela gravitation d’Einstein. CR. 
193, 1167—1169, 1931, Nr. 23. Verf. betrachtet ein Linienelement von der Form 


3 
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Unter einigen sehr allgemeinen Annahmen mehr topologischer Natur und Voraus- 
setzung des euklidischen Verhaltens im raumlich Unendlichen gibt Verf. an, beweisen 
zu kénnen, daB die Einsteinschen Gravitationsgleichungen R;; = O keine | 
iiberall reguléren Lésungen besitzen kénnen aufer der euklidischen Metrik. Es_ 
wird nur der allgemeine Beweisgang skizziert, der darauf beruht, daf{ der dyna-— 
mische Fall auf den statischen reduziert wird, fiir welchen die Nicht-Existenz von 

nicht-trivialen Lésungen schon friiher bewiesen wurde (siehe diese Ber. 12, 2325, 

1931). (Da unter den Voraussetzungen keinerlei zeitliche Randbedingungen vor-_ 
kommen, obwohl ein endliches Zeitintervaill vorausgesetzt wird, halt Ref. das _ 
Bestehen eines solchen Satzes, wie er an anderer Stelle ausfiihren méchte, fiir aus- | 
geschlossen.) ‘Lanczos, | 
Myron Matthisson. Die Mechanik des Materieteilchens in der all-. 
gemeinen Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 67, 826—844, 1931, Nr. 11/12. 

(Zusammenfassung des Verf.): ,,.Es wird die Lésung der Gravitationsgleichungen | 
fiir ein beliebig bewegtes geladenes Teilchen in erster Niherung gegeben. Die Be- 
wegungsgleichungen treten dabei als Bedingungen fiir die Existenz der Lésungen | 
hervor. An diesem Beispiel werden formuliert die Probleme: 1. der Eindeutigkeit 
der Potentiale; 2. der Konstanz der Ladung und Masse des Teilchens; 3. der Be- 
dingungen im Unendlichen. Es wird dabei eine Linearisicrung der Gleichungen auf. 
euklidischem Untergrund besprochen. Zur rechnerischen Behandlung des Problems 
werden die nétigen mathematischen Mittel entwickelt.“ Lanczos. 
Heinrich Mandel. Uber dynamische (quantentheoretische) Er- 
weiterung des Relativitatsprinzips. ZS. f. Phys. 71, 26—29, 1931, 
Nr. 1/2. Es wird auf einige Analogien zwischen der relativistischen Invarianz der 
vierdimensionalen Raum-Zeit-Welt und der quantenmechanischen Invarianz des 
unendlich-vieldimensionalen Funktionenraums hingewiesen. Lanczos. 
August Lauck. Uber einen Einwand Lenards gegen das Aqui- 
valenzprinzip der Relativitatstheorie. ZS. f. math. u. naturw. 
Unterr. 62, 354—357, 1931, Nr.8. Verf. fiihrt aus, wie eine Analyse des bekannten 
Beispiels von der ,,Hisenbahn und dem Kirchturm“ dazu dienen kann, das Ein- 
steinsche Aquivalenzprinzip in den Schulunterricht einzubeziehen, Lanczos. 

Th. De Donder. La gravifique Einsteinienne. Six conférences| 


données 4 l’Institut Henri Poincaré. Ann. Inst. Poincaré 1, 77—116, 


~ 
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1930, Nr.2. In sechs Vortragen, gehalten am Institut Henri Poincaré in Paris, Ende 
1929, werden die Anwendungen des Relativitatsprinzips auf Gravitation, Elektro- 
dynamik bewegter Kérper, Thermodynamik, Wellenmechanik besprochen. Lanczos. 


Alexander Mareus. Classical and Modern Gravitational Theories. 
Phil. Mag (7) 12, 959—962, 1931, Nr.80. Hinweis auf einige Irrtiimer in den 
Berechnungen einer Arbeit von A. Press in derselben Zeitschrift (diese Ber. 11, 
2672, 1930). Lanczos. 


Richard C. Telman. On the theoretical requirements for a periodic 
behaviour ofthe universe. Phys. Rev. (2) 38, 1758—1771, 1931, Nr.9. Es 
wird vom Standpunkt der relativistischen Mechanik und Thermodynamik untersucht, 
inwieweit ein periodisches Verhalten des Universums mit der thermodynamischen 
Reversibilitat vereinbar ist. Idealisiert man das Universum als ausgefiillt mit einer 
Flissigkeii, so zeigt sich, daf} diese keine plausiblen Eigenschaften haben kann, um 
beiden Bedingungen zu geniigen. Es werden dann ,,quasi-periodische* Lésungen 
untersucht, bei denen eine Singularitit in der unteren Grenze in der Form des Ver- 
schwindens des Weltvolumens auftritt. Eine solche Lésung kann man als periodisch 
betrachten, obwohl die Bedingungen eines normalen Minimums nicht erfiillt sind, da 
man die Singularitat als unerlaubte Extrapolation auffassen kann mit der Annahme, 
das in Wirklichkeit an Stelle der Singularitét ein Minimum mit stéindiger Wieder- 
holung von identischen Expansionen und Kontraktionen tritt. So ein Modell zeigt 
sich als méglich, sowohl erfiillt mit inkoharenter Materie ohne Druck und Strahlung, 
als erfiillt mit schwarzer Strahlung, als auch erfillt mit einem Gleichgewicht 
zwischen schwarzer Strahlung und idealem Gas. ’ — Lanezos. 


A. Einstein und W. Mayer. Einheitliche Theorie von Gravitation 
und Elektrizitat. Berl. Ber. 1931, S.541—557, Nr.25. Die neue Theorie 
kniipft an den von Kaluza entdeckten Zusammenhang zwischen fiinfdimen- 
sionaler Riemannscher Geometrie und vierdimensionaler Gravitationstheorie, 
erweitert um den Elektromagnetismus, an. Die fiinfte Diniension erscheint jedoch 
in ganz anderer Interpretation, da es vermieden wird, eine in Wirklichkeit sich 
nirgends offenbarende fiinfte Koordinate einzufiihren. Anstatt dessen soll in der 
vierdimensionalen Welt neben dem vierdimensionalen Vektorraum auch noch ein 
fiinfdimensionaler Vektorraum existieren. Zum Operieren mit diesen ,,Fiinfer- 
vektoren“ benétigen wir neue Grodfien neben der Mafbestimmung g;,. Insbesondere 


eine fiinfdimensionale quadratische Form g,, und die Verschiebungsgréfen I’, ,. 


-Griechische Indizes sollen generell von 1 bis 5, lateinische von 1 bis 4 laufen. Die 
| Verbindung zwischen der Metrik g,, und g,, wird durch den_,,gemischten“ 


Tensor y* hergestellt, mit dessen Hilfe man auch jedem Fiinfervektor einen Vierer- 
vektor zuordnen kann und umgekehrt. Einige plausible Forderungen beziiglich des 
Zasammenhanges der Parallelverschiebung eines Vierervektors mit der gleich- 


zeitigen Verschiebung des korrespondierenden Fiinfervektors lassen erkennen, da® 


zur Charakterisierung der J’-Gréfen aufer den g,, und yt noch ein antisymme- 
trischer Tensor F',;, erforderlich ist. Mit Hilfe der 7-Gréfen kann man die Fiinfer- 


 kriimmung des Vektorraumes bilden und durch Verjiingung zum Tensor U;,, ge- 


langen, der das R;, der friiheren Theorie reprasentiert in bezug auf den Raum der 
Fiinfervektoren. Dieser Tensor lat sich mit Hilfe des gewohnlichen Linien- 
elements g;, und dem antisymmetrischen Tensor Fy ¢ _ausdriicken, und zeigt gerade 
diejenige Erweiterung des Riemannschen R;;, die der itblichen Verkniipfung 
des Materietensors mit dem Max wellschen Spannungsenergie-Tensor entspricht. 
Setzt man als Feldgleichungen an: U,, =0 (46), Nery =O=Fri,p “+ Fup, 


+Fpr,~ (47), so erkennt man, daB diese Gleichungen die Feldgleichungen von 
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Gravitation und Elektrizitat zusammenfassen, wobei in (46) die Gravitations- 
gleichungen und das erste System der Max w ellschen Gleichungen vereinigt er- 
scheinen. Das Prinzip der geodiatischen Linie liefert genau die relativistische Be- 
wegungsgleichung des elektrisch geladenen Massenpunktes, wobei das Verhaltnis 
der elektrischen zur ponderablen Masse als streng konstant herauskommt. Das 
Problem der materiellen Teilchen wird von der Theorie vorerst nicht erfafit. Lanczos. 


V. Rojansky and A. Wetzel. On quantum-mechanical reflection 
coefficients and their numerical determination. Phys. Rev. (2) 
38, 1979—1988, 1931, Nr.11. Es wird eine numerische Methode entwickelt, um den 
Reflexionskoeffizienten fiir den Durchgang von Teilchen durch ein beliebiges ein- 
dimensionales Kraftfeld zu berechnen, wobei die Schrédingergleichung nicht direkt, 
sondern in einer von E.A.Milne angegebenen nichtlinearen Form numerisch 
integriert wird. Eine Reihe von einfachen, physikalisch bedeutungslosen Beispielen 
wird mit dieser Methode behandelt. Peierls. 


W.A.Noyes. The uncertainty principle. Science (N.S.) 74, 595—596, 
1931, Nr. 1928. Bezugnehmend auf eine Note von A.H.Compton tiber das Unge- 
nauigkeitsprinzip und den freien Willen weist Verf. mit Nachdruck auf den Unter- 
schied zwischen ,,unbestimmt* und ,,unbestimmbar“ hin. Sauter. 


Henry Margenau. The uncertainty principle and free will. Science 
(N.S.) 74, 596, 1931, Nr. 1928. Zwei Bemerkungen philosophischer Natur zu der im 
vorstehenden Referat zitierten Note von A.H.Compton. Sauter. 


Osear Knefler Rice. On collision problems involving large inter- 
actions. Phys. Rev. (2) 38, 19483—1960, 1931, Nr.11. Verf. gibt eine Methode an 
zur wellenmechanischen Behandlung des Stofies von Molektilen bzw. Atomen fiir 
den Fall grofer Wechselwirkungsenergie zwischen den StoSpartnern, in dem somit 
die Bornsche Methode nicht mehr anwendbar ist. Es mufi hierbei unterschieden 
werden zwischen den Fallen guter und schlechter Resonanz. Erstere sind dadurch 
definiert, dai bei dem durch den Sto bedingten Energieaustausch nur ein kleiner 
Bruchteil der tibertragenen Energie sich von innerer Energie der Stofpartner in 
kinetische Energie der Relativbewegung umwandelt oder umgekehrt. Dieser Fall | 
1a8t sich durch Verwendung der Diracschen Methode der Variation der Kon- 
stanten lésen durch eine der speziellen Stérungsmatrix angepa®te Auswertung des 
Integralgleichungssystems. Der Fall schlechter Resonanz la8t sich dadurch be- 
handeln, dai man vorerst die beiden Sto®partner in einem bestimmten festen Abstand 
halt und die Ubergangswahrscheinlichkeiten berechnet und erst nachtraglich ent- 
sprechende Korrekturen wegen der Relativbewegung einfiihrt. Sauter, 


Lloyd P. Smith, The evalutation of the matrix components for 


helium. Phys. Rev. (2) 38, 1961—1968, 1931, Nr.11. Das beim Heliumproblem 
auftretende Stérungsintegral 


[J oP = WO wP dx, dry 


laBt sich fiir den Fall, da® die py diskrete Wasserstoffeigenfunktionen sind, streng : 
ausfiihren, wobei das Resultat als endliche Summe iiber Ausdriicke darstellbar ist. | 
die als mehrfache Differentialquotienten relativ einfacher Funktionen angeschrieben } 
werden kénnen. Die Arbeit enthalt eine Reihe von mathematisch interessanten 


Formeln, die auch fiir ahnliche Untersuchungen von Nutzen sein diirften. Sauter. i 


Jacques Solomon, L’électrodynamique et la théorie des quanta. ¢ 


Ann. de phys. (10) 16, 411—502, 1931, Dezember. Eine ausfiihrliche Darstellung des 
heutigen Standes der Quantenelektrodynamik. Ausgehend yon -den. klassischen. | 


| 
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Feldgréfen werden zunichst die fiir sie giiltigen V ertauschungsrelationen abgeleitet. 
Weiter werden im Anschlu8 an Heisenberg und Pauli die Methoden zur 
Quantisierung von Wellenfeldern behandelt. Der dritte Abschnitt befa8t sich ein- 
gehend mit der Theorie der Hohlraumstrahlung, wihrend der vierte das Problem 
der Wechselwirkung zwischen Strahlung und Elektronen behandelt. Sauter. 


Fritz Sauter. Zum ,Kleinschen Paradoxon*. ZS. f. Phys. 73, 547—552, 
1931, Nr.7/8. In einer friiheren Arbeit wurde vom Verf. der Durchgang eines 
Diracschen Elektrons durch eine Potentialschwelle > 2mc? untersucht unter 
Verwendung eines Modells, bei dem sich zwar, im Gegensatz zu dem von Klein, 
das Potential in der Schwelle stetig, die Feldstirke jedoch unstetig ‘ndert. 
In der vorliegenden Mitteilung wird das gleiche Problem fiir den Fall eines Modells 
behandelt, bei dem auch die Feldstarke stetig ist, nimlich fiir die Potentialfunktion 
V = P/2tgh (a x/2), wobei P die Hoéhe des Potentialanstiegs angibt und a ein Mai 
fiir seine Steilheit darstellt. Die Diracgleichung 148t sich in diesem Falle streng 
integrieren und ergibt einfache Ausdriicke fiir die UWbergangswahrscheinlichkeit 
ins Gebiet negativer kinetischer Energie mit dem gleichen qualitativen Befund wie 
in der friiheren Arbeit des Verf. Sauter. 
8. Szezeniowski. Eine Bemerkung zur Arbeit von F.Sauter: Zum 
Kleinschen Paradoxon. ZS. f. Phys. 73, 553—559, 1931, Nr.7/8. Eine Be- 
Yrichtigung zu einer friiheren Arbeit des Verf, iiber das gleiche Thema. Die Dis- 
krepanz zwischen seinem dort abgeleiteten Resultat und dem Ergebnis von 
F.Sauter verschwindet bei richtiger Auswertung der bei diesem Problem auf- 
tretenden Funktionen des parabolischen Zylinders fiir grofiie Werte des Parameters 
und des Arguments. Sauter. 
E.L. Hill. A note on the generaJ solution of Schroédinger’s 
equation and the uncertainty principle. Phys. Rev. (2) 38, 2115 
—2121, 1931, Nr.12. Es wird gezeigt, daf sich im eindimensionalen Fall ein Integral 
der Schrédingergleichung von der Form: 
2m [EZ — V (2)] 
h 
angeben 1&éBt, wobei c; und ¢c, einem Paar simultaner Differentialgleichungen ge- 
niigen. Im Falle reellen «a nimmt der Stromausdruck die Form an J = ha/m. [| ¢ |? 
—|c»|?] und die Lésung kann daher als eine Uberlagerung einer nach rechts und 
einer nach links fortschreitenden Welle aufgefaft werden, die nicht voneinander 
, unabhangig sind. Entsprechendes gilt fiir den dreidimensionalen Fall. Sauter. 
E. L. Hill. A note on the uncertainty principle. Phys. Rev. (2) 39, 
187—188, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. vorstehendes Referat. Sauter. 
E. W. Hill. Meters andinstruments. Electrician 108, 128, 1932, Nr. 2800. 
H. Ebert. 
H. Greinacher. Neun einfache Demonstrations- bzw. Mefver- 
suche. ZS. f. Unterr. 45, 1—5, 1932, Nr.1. Es werden folgende Versuche be- 
handelt: 1. Fliissigkeitstr6mung im bewegten Ko6rper; 2. Schallmessung mit der 
Rayleighscheibe; 3. Mechanisches Warmeaquivalent; 4. Warmeleitung der Metalle; 
5. Bestimmung der Brechkraft von Zerstreuungslinsen; 6. Linsenabbildung; ie 
Akkommodation des Auges; 8. Wanderung und Raumladung von Luftionen und 9. 
-Beziehung zwischen Sperrschichtphotoeffekt und Becquereleffekt. H. Ebert. 
H. Stafiehl. Entlastete Schwimmerventile. Chem.-Ztg. 56, 76—78, 


19382, Nr. 8. 
HLR. Ambler. Portable apparatus for precise gas analysis. Journ. 
scient. instr. 8, 8369—373, 1931, Nr. 12. H. Ebert. 


yp=c (x) Cie ead a cage te Cy (x) ef 27a(a). a, a (x) =e 
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H. R. Ambler. Compensator for constant-volume gas burettes: 
Journ. scient. instr. 8, 374—376, 1931, Nr. 12. H. Ebert. 


E. Hiedemann. Bemerkung zu meiner Arbeit ,Das Ausdehnungs- 
hydrometer*. Phys. ZS. 32, 645, 1931, Nr. 16. Die Anordnung des Ausdehnungs- 
hydrometers (diese Ber. 12, 1205, 1931) ist bereits in einem Buch ,,Practical Physics 
von T.G.Bedford angegeben. Hiedemann. 


W.E.Roseveare. Interference opticallever for pressure gages, 
galvanometers, etc. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 202—205, 1932, Nr.1. 
Interferenzmethode zur Messung kleinster Spiegeldrehungen. Ein hell beleuchteter 
Spalt steht im Brennpunkt einer Kollimatorlinse. Das aus dieser austretende 
parallele Licht fallt durch einen Doppelspalt auf den Spiegel. Bei zweckmaiger 
Einstellung kénnen in einem Beobachtungsmikroskop drei sehr helle Interferenz- 
streifen gesehen werden, deren Wanderung ein Maf fiir die Spiegeldrehung ist. 
Die Verschiebung der Interferenzstreifen wird mittels Okularschraubenmikrometers 
gemessen. Bei festem Spiegel und einem Lichtzeiger von 3m war der mittlere 
Fehler in der Bestimmung der Lage des mittleren Interferenzstreifens etwa 
3.10-3mm. Diese Ablesung erméglichte die Erreichung hoher Empfindlichkeit fir 
ein ganz aus Glas bestehendes Manometer. Prinzip des Manometers: Ein auf einer 
diinnen Glasmembran exzentrisch aufgekitteter Spiegel dreht sich bei Durchbiegung 
der Membran durch die zu messende Druckdifferenz. Es wurde ein Manometer her- — 
gestellt, das eine Druckdifferenz ‘von 1 Atm. aushielt und Drucke mit einem mitt- 
leren Becbachtungsfehler von etwa 6.10°-?mm Hg zu messen gestattete, sowie ein 
viel empfindlicheres mit einem mittleren Beobachtungsfehler von 2.10-4mm Hg. 
Hiedemann. — 
Joh. Fligge. Das Okular bei det Mikroprojektion. ZS. f. Unterr. 45, | 
28—29, 1932, Nr. 1. 
Ludwig Bergmann, Eine einfache Methodezur Demonstration der 


Wirkungsweise der Wolframbogenlampe. ZS. f. Unterr. 45, 29 | 
—30, 1932, Nr. 1. 


Thomas Martin. The instrument used by Davy and Faraday in | 


Florence for the combustion of diamonds. Journ. scient. instr. 8, | 
379—881, 1931, Nr. 12. | 


Th, Eversmann. Langenmessungen mit Doppelbildtachymetern . 
in der Grube. ZS. f. Instrkde. 52, 53—65, 1982, Nr. 2. H. Ebert. 


P. Nichterlein. Neue Hilfsmittel zur Erzeugung von genauen, 
insbesondere von grogen Gewinden. Feinmech. u. Praz. 40, 23—29, 
1982, Nr.2. Zur Priifung des Profils gro®er Gewinde wird auf diese ein Gewinde- | 
Profilmikroskop aufgesetzt, und zwar mittels dreier Kugeln, von denen zwei parallel 
zur Gewindeachse in zwei verschiedenen Gingen ruhen, wahrend die dritte sich 
in denselben Gang wie die erste legt, wozu ihr Haltearm unter dem Steigungswinkel 
geschwenkt werden muf’. In der Verbindungsrichtung dieser beiden liegt auch die 
Achse des Mikroskops, Starr mit ihm verbunden ist die Beleuchtungseinrichtung, Die 
Strichplatte des Mikroskops enthilt die Profile der gebrauchlichsten Gewinde. 
Ganz entsprechend wird auch der Steigungsvergleicher bei groBen Gewinden 
mittels dreier Kugeln aufgesetzt, wihrend er sich bei kleineren mit einer Platte | 
gegen ihren Aufiendurchmesser legt. Die Steigungsfehler werden mittels der einen 
beweglichen Kugel auf einen Fiihlhebel nach Art des Passameters lbertragen und 
an seiner Teilung auf ‘/i9 mm abgelesen. Das Gerat wird eingestellt nach einer | 
Gewindelehre oder nach einem Mikrometer mit einer festen und einer beweglichen | 
Kimmenrolle. Zur Bestimmung des Flankendurchmessers mach der Dreidraht- 


| 


] 
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; methode werden die Drahte nicht aufgehangen, sondern auf Spindel und Ambo 
ZWei Halter aufgesetzt, in denen zwei bzw. ein Draht beweglich gehalten sind. Der 
Vorteil der giinstigsten Drahtdurchmesser wird betont. Berndt. 


L. W. MeKeehan. Compound compass for drawing arcs of great 
radius. Rev. Scient. Instr. .(N.S.) 3, 52—54, 1932, Nr.1. Es wird ein Gelenkzirkel 
beschrieben, der ahnlich wie der bekannte Pantograph aus einer Anzahl durch Ge- 
lenke miteinander verbundener Stibe besteht und es gestattet, Bogen von Kreisen 
mit Radien von mehr als 60cm Linge genau zu zeichnen. W. Keil. 


2. Mechanik 


R, de Laer Kronig, De grondbegrippen der mechanica. Physica 11, 
255 —264, 1931, Nr. 8. In einer allgemeinverstindlichen Vorlesung wird die klassi- 
sche Grundaufgabe der Mechanik, ,Bewegungen vollstandig und auf die 
einfachste Weise zu beschreiben“, klargemacht und in ihrer Entwicklung in 
verschiedenen Disziplinen (Raum und Zeit, Licht, Atomphysik usw.) von Newton 


bis zur Quantentheorie anschaulich geschildert. Mesmer. 
Georges Bouligand. Un point de technique des vibrations, C.R. 194, 
mOs—65, 1932, Nr. 1. Johannes Kluge. 


FF. Aughtie. A remote electrically-recording accelerometer 
with particular reference to wheel-impact measurements. 
Proc. Phys. Soc. 44, 31—44, 49—50, 1932, Nr.1 (Nr. 241). Verf. beschreibt ein Instru- 
ment, dessen Konstruktion er im Nat. Phys. Lab. ausgearbeitet hat, das zur 
Messung der Beschleunigungen bestimmt ist, die an Fahrzeughinterachsen auftreten 
und das zwei Beschleunigungskomponenten und eine Federbeanspruchung elek- 
trisch fernregistriert. Die dazu notwendigen mechanisch wirkenden Organe, die 
Ausgestaltung der elektrischen Hilfseinrichtungen und das Mefiverfahren werden 
an Hand von Skizzen und Schaltschemen ausfiihrlich behandelt. In der ausgefiihrten 
Form zeichnete das Instrument mit 1000facher Vergréfierung noch Bewegungen 
zwischen 0,05 bis 0,08 mm bei Frequenzen bis zu 300/sec auf. W. Keil. 
F. Aughtie. A remote electrically-recording loadgauge for 
wheel-impact measurements. Proc. Phys. Soc. 44, 45—50, 1932, Nr. 1 

_ (Nr. 241). Es wird ein Zusatzgerat — mechanisch wirkendes Organ — zu dem im 
vorstehenden Referat behandelten Instrument beschrieben, mit Hilfe dessen auch 

_ die Abhangigkeit der RadstéBe von der Fahrzeugbelastung durch Linear- und 
Winkelbeschleunigung der Achse gemessen werden kann. W. Keil. 
Paul Le Rolland. Surlapossibilitéderéaliserundispositif pour 
la mesure dutemps,insensibleauxaccélérations de son sup- 
port. C. R. 194, 47—49, 1932, Nr.1. Verf. untersucht theoretisch die Beeinflussung 
eines zweifach schwingenden Systems durch Stérungen der Bewegung, die in 
Richtung der Schwingungen erfolgen. Er kann zeigen, daf} in dem betrachteten 
Sonderfalle die Differenz der Schwingungsweiten zweier Pendel bei sehr kleinen 

-Sehwingungen unabhiangig von der Bewegung der Aufhingungsunterlage der Pendel 
ist und harmonisch verlaufende Schwankungen aufweist. Durch Beobachtungen an 
zwei sorgfaltig justierten 3 kg-Schwerependeln wurde diese Feststellung experimen- 

tell bestatigt. - W. Keil. 
C.K.Stedman. The mounting of thin metallic membranes under 

tension. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 818—819, 1931, Nr. 12. Es wird beschrieben, 
wie man diinne Membranen aus Gold und 4hnlichem (5.10-*cm) mit allseitigem 
Zug auf einen kreisrunden Stahlring aufmontieren kann. Man heftet die Membran 
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mit Schellack auf einen Ring mit grofiem Temperaturkoeffizienten (Al), der elek- 
trisch erhitzt wird (etwa 150°); dann wird der kalte, etwas kleinere Stahlring mit 
Schellack befestigt. Ein kleines Hilfsgerat mit magnetischer Haltevorrichtung 


wurde entwickelt. Mesmer. 
A. Ringer. Tragbarer Ranarex-Apparatzur Untersuchung stro- 
mender Gase. AEG Mitt. 1932, 5. 29—33, Nr. 1. Erk. . 
H. Bateman. Lagrange’s compound pendulum. S.-A. Amer. Math. | 
Monthly 38, 8S., 1931, Nr. 4. [S. 769. ] Harry Schmidt. | 


R.L. Doan and J.L. Betsill. Force relations in drawing copper wire. 
Phys. Rev. (2) 38, 1922—1923, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird eine empi- 
rische Beziehung zwischen der Zugkraft und der prozentualen Dickenabnahme beim 
Ziehen von Kupferdraht durch eine Reihe gekiihlter Eisendiisen aufgestellt, die die _ 
steigende Hartung des Metalles durch die Kaltbearbeitung beriicksichtigt. Sie lautet: 
log F/A = A—Blog X. Dabei ist F die Zugkraft, 4 die Verringerung des Quer- | 
schnitts, X die prozentuale-Verringerung an irgendeiner speziellen Diise. A und B | 
sind Faktoren, die von der Gesamtquerschnittsverringerung vom weichen Ausgangs- | 
stab an abhingig sind. Die Wirkung der Anderung des Diisenwinkels wurde fir 

Einwinkeldiisen von 5, 10, 20, 30, 40° untersucht. Es zeigte sich, daf die Zugkrait — 
ein Minimum und die Zugfestigkeit des gezogenen Drahtes ein Maximum war, © 
wenn der Winkel 10° betrug. Doch mufi dieser Wert noch genauer bestimmt 
werden. Die Abnahme der Zugfestigkeit bei Vergré8erung des Diisenwinkels tiber 
10° hinaus wird mit der Ausbildung innerer Risse in Verbindung gebracht, die sich — 
verbreitern und die typischen kugelf6rmigen Briiche hervorrufen.  Giintherschulze. | 


G. A. Wedgwood. Young’s modulus for two directions ina steel | 
bar. Proc. Phys. Soc. 44, 25—80, 1932, Nr.1 (Nr. 241). Die aus friiheren Versuchen © 
(diese Ber. 10, 1699, 1929) an Innendruckzylindern gewonnene Vermutung, da der | 
verwendete Stahl in verschiedenen Richtungen verschiedene Werte des Elastizitats- 
moduls EH habe, wurde experimentell widerlegt- An kurzen Probestaiben (Mef- 
strecke = 16mm!) verschiedener Orientierung wurde mit Spiegelapparaten (nach | 
Lamb) durch gut reproduzierbare Zugversuche nachgewiesen, da die Abhangig- 
keit des E-Wertes von der Richtung nur bei Schmiedeeisen 0,3 % iiberschreitet. 

, Mesmer. 
L. C. Tyte. On the Elastic Extension of Metal Wires under Lon- 
gitudinal Stress. Part II. Experimental, Phil. Mag. (7) 13, 49—69, 
1932, Nr. 82. Im Anschlu8 an eine friihere Veréffentlichung des Verf. (diese Ber. 
12, 827, 1931) werden die Ergebnisse sehr eingehender experimenteller Untersu- 
chungen tiber die Abweichungen vom Hookeschen Gesetz in Form von Tabellen 
und graphischen Darstellungen mitgeteilt. Als Werkstoffe fanden Stahl, Eisen, 
Nickel, Messing, Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn und Blei Verwendung; eine 
exakte Giiltigkeit des Hookeschen Gesetzes konnte dabei in keinem Fall nach- 


gewiesen werden, Harry. Schmidt. 


W. Kuntze. Plastizitat und Festigkeit bei Einkerbungen. ZS. f | 
Phys. 74, 45—65, 1932, Nr.1/2. An Rundstiben mit dreieckigen Spitzkerben wurden 
die Querdehnungsmessungen (diese Ber. S. 354) bis ins plastische Gebiet fortgesetzt. | 
Die Spannungen fallen bei kleinen Dehnungstoleranzen nach mitteltiefen Ein- | 
kerbungen hin ab und steigen bei héheren Dehnungswerten um so steiler an, je | 
gréferen Dehnungen die Spannungen entsprechen. Die Spannungs-Dehnungs- | 
kurven naihern sich daher dem Verlauf der auf den urspriinglichen Querschnitt — 
bezogenen Zugiestigkeitswerte der gekerbten Proben, die bei den meisten Stoffen 
geradlinig ist. Eine Ausnahme bilden die kerbspréden Stoffe,sbei denen auch grofe | 
; 
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Proben einen starkeren Festigkeitsabfall zeigen als kleinere. Allgemein gilt: 
ee OK git he. (a, cence oy) (k die relative Kernflaiche). Ausschlaggebender 
als grofe gleichmafige Dehnung ist das Hinschniirungsvermégen. Das Einreifven 
im Kernquerschnitt beginnt bei zihen Stoffen erst nach dem Lastenmaximum, bei 
kerbspréden dagegen vorher; diese zeigen auch eine eingeschrankte Bruchquer- 
dehnung. Dafi die Elastizitatsgrenze praktisch auf 0 sinkt, liegt daran, dafS§ im 
Kerbgrund seitliche Krafte nicht iibertragen werden. Sie kann aber bedeutend ge- 
hoben werden, wenn die gekerbte Probe bis ins plastische Gebiet gereckt wird. 
Die technisch verminderte Festigkeit riihrt daher, da®B die Bindungen der Material- 
teilchen hintereinander gelést werden. Die Unterschiede im Verhalten verschieden 
grofier Proben sind auf Wirkungen der Aufsenschichten zuriickzufiihren. Fiir die 
Begriindung des Verhaltens der plastischen Bruchdehnung und der Trennfestigkeit 
mui auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Berndt. 


D. Rosenthal. Augmentation dela résistance aux chocs répétés 
des piéces assemblées par soudure. OC. R. 194, 56—58, 1982, Nr.1. 
Verf. wendet sich gegen die gelegentlich vertretene Ansicht, daB geschweifte Stiicke 
wegen der schlechten Eigenschaften der Grenzschicht zwischen Schweifgut und 
Grundmetall geringere Festigkeit als ungeschweifte Teile haben. Seine Versuche: 
Nach dem Schweifien wurde die Oberfliche von Schweif®gut und Grundmetall durch 
~ Schleifen von Rissen und Kerben befreit. Es ergab sich, daB geschweifte und unge- 
schweifte Stiicke dann die gleiche Anzahl Fallhammerschlage bis zum Bruch 
_ertrugen. Ungeschliffene Schweifiungen hielten nur etwa die Halfte Schlage aus. 
Mesmer. 
S. Gradstein und W. Prager. Beanspruchungund Formanderungvon 
Stabwerken bei erzwungenen Schwingungen. Ingen.-Arch. 2, 622 
—650, 1932, Nr. 6. 
H. Reissner. Theorie der Biegungsschwingungen frei auflie- 
gender Rechteckplatten unter dem Hinflufi beweglicher, 
zeitlich periodisch veranderlicher Belastungen. (Bemer- 
kung zur Arbeit von H.Schmidt.) Ingen-Arch. 2, 668—673, 1932, Nr. 6. 
Der Verf. zeigt, dafS dies von H. Schmidt (Ingen.-Arch. 2, 449, 1931, Nr. 4) 
mittels eines Diskontinuitatsfaktors geloste Problem kirzer mit Hilfe des Navier- 
schen Reihenansatzes (trigonometrische Doppelreihe) gelést werden kann. Ferner 
werden noch andere Lésungsméglichkeiten erwahnt, u. a. ein Losungsansatz nach 
M. Lévy, wobei man mit einer einfachen trigonometrischen Reihe auskommt. 
Kimmel. 
Harry Schmidt. Zur Dynamik der frei aufliegenden Rechteck- 
platte. ZS, f. Phys. 74, 130—139, 1932, Nr.1/2. In der vorliegenden und drei 
anderweitigen Veréffentlichungen (diese Ber. 12, 1560, 1931; 13, 507, 1932; ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 1931) wird der Nachweis erbracht, daf} das zuvor schon mehr- 
fach benutzte, auf systematischer Verwendung einer komplexen Integralbeziehung 
beruhende Integrationsverfahren des Verf. geeignet ist, um alle physikalisch und 
technisch wichtigen statischen und dynamischen Belastungsfalle der frei auf- 
liegenden Rechteckplatte in einheitlicher Weise anzusetzen und zu lésen. Das dyna- 
mische Ausgangsproblem bildet dabei die plétzliche Aufbringung bzw. Fortnahme 
eines rechteckig berandeten Lastfeldes; das hierfiir erhaltene Resultat lat sich 
dann unmittelbar fiir die Untersuchung von Impulswirkungen sowie von ganz be- 
liebig vorgegebenen raumzeitlichen Lastverteilungen verwenden, wobei als Er- 
l4uterungsbeispiel der Fall einer rechteckig berandeten, sich geradlinig und gleich- 
formig beschleunigt iiber die Platte hinwegbewegenden Lastverteilung heran- 
gezogen wird. Harry Schmidt. 
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Horace Lamb. Lehrbuch der Hydrodynamik. Autorisierte Ausgabe. 
2. Aufl, (nach der 5, englischen Auflage). Besorgt von Elise Helly. Mit Geleit- 
wort und Zusitzen von R. von Mises. Mit 111 Figuren im Text. XVI u. 872 Ss. 
Leipzig und Berlin, Verlag von B, G. Teubner, 1931 (Teubners Samml. v..Lehrb. 
a. d. Geb. d. mathem. Wiss. Band XX VI). ,,Es schien mir wiinschenswert, daf} jetzt, 
nachdem der Verf. in einer vierten und fiinften Auflage die Bearbeitung des 
Stoffes wesentlich erweitert und vertieft hat, eine neue deutsche Ausgabe dem 
dafiir interessierten Leserkreis vorgelegt wird. Denn in all den Jahren ist kein 
deutsches Buch herausgekommen, das die theoretische Hydrodynamik auch nur 
annihernd in gleich umfassender und griindlicher Weise behandelte wie das schon 
klassisch gewordene Werk von Sir Horace Lamb.“ Inhalts gliederung: 
Die Bewegungsgleichungen. Integration der Gleichungen in speziellen Fallen. 
Wirbelfreie Bewegung. Zweidimensionale Bewegung einer inkompressiblen Fliissig- 
keit. Wirbelfreie Bewegung einer Fliissigkeit: Dreidimensionale Probleme. Uber 
die Bewegung fester Kérper in einer Fliissigkeit: Dynamische Theorie. Wirbel- 
bewegung. Flutwellen. Oberflachenwellen. Expansionswellen. Innere Reibung. 
Rotierende Fliissigkeitsmassen. — Zusiitze von R. v. Mises: Ausflufistrahlen. 
Axialsymmetrische Strémung. Zweidimensionale Theorie der Tragflachenauf- 
triebe. Gleitschichten in zahen Fliissigkeiten, Integralsatze iiber Druck und Arbeits- 
leistung einer Fliissigkeit. Scheel. 


Markus Reiner. Slippage in a non-Newtonian liquid. Journ. 
Rheology 2, 337—350, 1931, Nr. 4. 

G. Ruppel. Str6mungsmessung und Druckriickgewinn mit dem 
Siemens-Venturi-Einsatz. Siemens-ZS. 12, 7—11, 1932, Nr.1. H. Ebert. 
F. Télke. Der Einfluf der Durchstr6mung von Betonmauern 
auf dieStabilitat. Ingen.-Arch, 2, 674, 1982, Nr.6. Zuschrift zu meinem Auf- 


satz S. 291--320, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 
R, L, Peek, Jr. and W. R. Erickson. Quasi-laminar capillary flow. 
Journ. Rheology 2, 351—369, 1931, Nr. 4. H. Ebert. 


Harold Jeffreys. Turbulence in a River. Nature 128, 1078, 1931, Nr. 3243. 
Ks wird die Beobachtung mitgeteilt, daf die oberste Schicht von etwa 10cm Starke 
in einem Flu (Cam) nicht turbulent ist, was durch eingetriufelte Tinte bewiesen 
werden konnte, so dafi wahrscheinlich der stabilisierende Einflu8 der Schwere in 
der Nahe der freien Oberfliche auch bei einer Wellenbildung durch Wind eine 
turbulente Bewegung verhindert. Vogelpohl. — 


0.F.T. Roberts) Some Effects of Turbulent Pressure, Nature 129, 
23—24, 1932, Nr. 3244. Ausgehend von der Arbeit Ertel (diese Ber. 11, 2083 
1930) stellt der Verf. noch einige Beobachtungen, die zum Teil von anderen For-} 
schern gemacht wurden, tiber die Wirkungen turbulenter Luftstrémungen zusammen 
und betrachtet auch den von Taylor gerechneten und experimentell untersuchten 
Fall der Couette-Str6mung, Hier folgert er auf Grund der Ertelschen Arbeit 
daf} die Turbulenz nur drei- und nicht zweidimensional sein kann. Vogelpohl.. 


Arthur Taber Jones. The stability of a single file of straight vor-§| 
tices. Phys. Rev. (2) 38, 2068—2070, 1931, Nr.11. Folgendes Problem ebener 
Strémung wird betrachtet: In einer unendlichen Reihe von Wirbeln gléicher Starke 
mit gleichem Abstand wird ein Wirbel verschoben, Dann lassen sich zwei senk-_ 
recht aufeinanderstehende unter 45° zur Wirbelreihe geneigte Gerade angeben, die 

durch die urspriingliche Lage des Wirbels gehen; bei einer Bewegung auf der einen 

wird der Wirbel in seiner Anfangslage zuriickgezogen, bei+seiner Bewegung aa 


ane 


\ r 
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der anderen Geraden wird eine den Ausschlag vergréfernde Kraft auf den Wirbel 
ausgeiibt; der Fall der Stabilitit ist also abhiingig von der Richtung der Stérung. 

Vogelpohl. 
R. L. Peek, Jr. and D. A. Me Lean. Some physicalconceptsintheories 
of plastic flow. Journ, Rheology 2, 370—384, 1931, Nr. 4. H. Ebert. 


G. Lampariello. Onde elastiche nei mezzi anisotropi. Lincei Rend. (6) 
14, 265—270, 1931, Nr. 7/8. Es wird die Wellenausbreitung in elastischen anisotropen 
Medien in drei orthogonalen Symmetrieebenen untersucht. In Anlehnung an 
F. Neumann wird das Theorem von Cauchy-Kowalevsk y unter einer 
extremen Vereinfachung diskutiert. Tollert. 


A. Weinstein. Surle mouvement d’unfluideatraversun barrage 
perméable. Lincei Rend. (6) 14, 276—278, 1931, Nr.7/8. Verf. untersucht die 
Bewegung einer nicht kompressiblen Fliissigkeit durch ein durchlissiges Wehr 
infolge einer Niveaudifferenz und entwickelt eine Beziehung zwischen den ver- 
schiedenen Héhen der Fliissigkeit vor und hinter dem Wehr. Tollert. 


A. Rosenblatt, Sur la stabilité des mouvements laminaires des 
liquides visqueux. II] Convergence de l’algorithme. Lincei 
Rend. (6) 14, 279—284, 1931, Nr. 7/8. In Fortfiihrung friiherer Untersuchungen wird 
die Stabilitét laminarer Bewegungen viskoser Fliissigkeiten theoretisch untersucht. 
t : Tollert. 
K. L. Lederer. Zur Theorie der Viskositat von Flissigkeiten. 
Kolloid-Beih. 34, 270—838, 1931, Nr.5/9. Aus thermodynamischen Uberlegungen 
wird eine Gleichung fiir die Temperaturabhangigkeit des Binnendruckes einer 
Fliissigkeit abgeleitet und daraus mit Hilfe der Batschinskischen Beziehung 
zwischen Zahigkeit und freiem Raum fiir die Temperaturabhangigkeit der Zahigkeit 

die folgende Gleichung abgeleitet: 
in = —4 (7: 1) + in 7h, 

Ny | anes Sa a! 
Darin ist g die Assoziationswairme, ,, die Zahigkeit bei der kritischen Temperatur 
7T,. und Rk die Gaskonstante. Aus der graphischen Auftragung des Logarithmus der 
kinematischen Zahigkeit iiber 7,./7 —1 folgert der Verf., daB die kritischen kinema- 
tischen Zihigkeiten aller Fliissigkeiten wahrscheinlich gleich grofs sind. Die 
entwickelte Theorie gibt in der Assoziationswarme ein exakt definiertes Maf fiir die 
Assoziationen und deren Anderung mit der Temperatur, erméglicht eine Korrektur 
der Trouton-Pictetschen Regel unter Beriicksichtigung der Assoziation, ge- 
-stattet eine Berechnung der Binnendrucke von Fliissigkeiten und die Aufstellung vor- 
laufig gualitativer Beziehungen zwischen Viskositat, Konstitution, Molkohdsion und 
Dipolmomenten. Fiir die Abhangigkeit der Zahigkeit vom auBeren Druck p ergibt 
sich die Formel 


iy = AP -B.p. aK 7. 10-1, 
worin A, B, K und f empirisch zu bestimmende Konstante sind. Ferner kann Verf. 
bei idealen Mischungen den theoretischen Grund fiir die Formel von Arrhenius 
und fiir reale Mischungen quantitativ die Abweichungen von dieser Formel angeben 
und in beiden Fallen die Mischungswirme berechnen, wenn diese die einzige 
_Anderung der inneren Energie beim Mischen ist. Zum Schlusse wird kurz ange- 
deutet, daf die Theorie auch grundsitzlich die Berechnung der Viskositat von 


Lésungen ermoéglicht. Erk. 


H. Staudinger und Eiji Ochiai) Uber hochpolymere Verbindungen. 
57. Mitteilung. Viskositatsmessungen an Lésungen von Faden- 
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molekilen. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 35—55, 1981, Nr. 1/2. Der Zusammenhang 
zwischen der spezifischen Zahigkeit der Lésungen von Paraffinen, aliphatischen 
Estern und Ketonen mit unverzweigter Kette in Tetrachlorkohlenstoff, ebenso von 
Sauren und Dicarbonsduren in Pyridin und der Kettenlaénge der Molekiile wird durch 
eine einfache Formel wiedergegeben, deren Konstante bestimmt werden. Die aus_ 
den Messungen fiir eine CH,-Gruppe berechnete spezifische Zahigkeit ist bei 
Paraffinen und deren Derivaten gleich. Aus der Formel kann das unbekannte 
Molekulargewicht von Stoffen der angegebenen Gruppen bestimmt werden. Erk. | 


R. Eiseuschitz. Die Viskositaten von Suspensionen langgestreck- 
ter Teilchen und ihre Interpretation durch Raumbean- 
spruchung. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 78—90, 1931, Nr.1/2. Die Einstein- | 
sche Theorie der Zahigkeit verdiinnter Suspensionen, die Kugelgestalt der suspen- 
dierten Teilchen voraussetzt, fiihrte dazu, den suspendierten Teilchen in | 
bestimmten Fallen eine Solvathiille oder eine ahnliche Volumvergroferung 
zuzuschreiben. Verf. zeigt, dafS die Einsteinsche Thecrie ohne Annahme — 
einer RaumvergréRerung alle Suspensionen zu beschreiben vermag, wenn 
man an:Stelle der Kugelform das langgestreckte Ellipsoid voraussetzt. Es ergibt sich 
dann, da® die Zahigkeit sowohl von der Konzentration, als auch von der Teilchen- 
gréfe abhangt. Die so erhaltene theoretische Formel ist in Einklang mit den 
Messungen von Staudinger und Nodzu an Paraffinkohlenwasserstoffen. Erk. 


Leopold Schmid und Rudolf Falke. Viskositatsmessungen an Kohlen- | 
hydraten in fliissigem Ammoniak, Formamid und Wasser. | 
Wiener Anz. 1931, S. 282—283, Nr. 27. Es werden zahlreiche Messungen der Visko- | 
sitat von Lésungen von Inulin und Glykogen in fliissigem Ammoniak, Wasser und | 
Formamid, sowie zum Vergleich von* Glucose, Sacharose und Raffinose in dem 
gleichen Lésungsmittel bei verschiedenen Drucken, Temperaturen und Konzen- | 
trationen ausgefiihrt. Aus den Messungen geht mit Sicherheit hervor, dafi die Visko- | 
sitat nicht wie bei kolloidalen hochmolekularen Stoffen zunimmt, sondern direkt © 
proportional der Konzentration, wie bei niedermolekularen organischen Substanzen. 

Daraus kann man folgern, dafi geléstes Inulin und Glykogen als kleine Teilchen im 
Ammoniak vorhanden sind. Verff. weisen ferner darauf hin, da Viskositats- | 
messungen nicht ohne weiteres zu Molekulargewichtsbestimmungen herangezogen 
werden kénnen. Auf Grund der Messungen bestreiten die Verff. den von anderen 


Beobachtern vermuteten micellaren oder fadenférmigen Bau der Inulin- und Gly- 
kogen-Molekiile. Erk, 


H. Falkenhagen und E, L. Vernon. Das quantitative Grenzgesetz der 
inneren Reibung beliebiger einfacher starker Elektrolyte. 
Phys. ZS. 38, 140, 1982, Nr.3. Die Zahigkeit 7, eines Elektrolyten von der Konzen- 
tration c ist fir den Grenzfall sehr hoher Verdiinnung gegeben durch die Gleichung 
ne = (1+ AJ c). worin 7 die Zahigkeit des Lésungsmittels ist. Die GréBe 4. 
wurde in einer friiheren Veréffentlichung (diese Ber. S.14) fiir beliebige 
binaére Elektrolyte berechnet, in der vorliegenden wird sie fiir den allgemeinen Fall 
beliebiger einfacher Elektrolyte angegeben. Mehrere Beobachter haben die Theorie 
gepriift und bestitigt (vgl. das folgende Referat). Erk. | 


W. E. Joy and J. H. Wolfenden. The Viscosity of Dilute Solutions of | 
Strong Electrolytes. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 413—427, 1931, Nr. 824. 
Die Zéhigkeit wasseriger Lésungen von KCl, KC10;, RbNO, und HNO, wird 
zwischen 18 und 35° fiir 1- bis 0,02 normale Lésungen bestimmt, Sie ist fiir alle | 
diese Lésungen bei grofer Verdiinnung héher als die von reinem Wasser. Die 
beobachtete Neigung der Zihigkeits-Konzentrationskurven und deren Temperatur- 


Si to rales Ow 
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koeffizienten stimmt innerhalb der Mefgenauigkeit mit den nach der Falken- 
hagen-Doleschen Formel (vgl. vorstehendes: Referat) berechneten iiberein. 
Die lonenwolken-Theorie starker Elektrolyte konnte dadurch fiir eine weitere Kigen- 
schaft starker Elektrolyte bestatigt werden. Erk. 


F. De Carli, Viscosita delle miscele di tetracloruro di stagno 
¢onidrocarburi aromatici. Lincei Rend. (6) 14, 200—205, 1931, Nr. 5/6. 
In einer friiheren Mitteilung wurde vom Verf. die Methode zur Bestimmung der 
Viskositatsisothermen bei 20 und 30° des Gemisches von m-Xylol und pseudo-Cumol 
mit Zinntetrachlorid beschrieben. In dieser Arbeit werden die Ergebnisse mitgeteilt: 
a) m-Xylol-Zinntetrachlorid. Da die gefundene 7-Kurve bei 20° kein ausgesprochenes 
Maximum, durch das Komplexe von einer gewissen Stabilitat angezeigt wiirden, 
angibt, wird aus ihr die Tendenz zur Bildung von Assoziationsprodukten zwischen 
den Molekiilen der Komponenten geschlossen. Diese Verbindungen miissen jedoch 
sehr instabil sein, da schon bei 30° die experimentelle Viskosititsisotherme sich der 
theoretischen Kurve stark nahert. Es wird gezeigt, da die gré®te Divergenz in den 
beiden Kurven bei 40 bis 50% m-Xylol auftritt, wo auf 2 Molekiile Xylol ein 
Molekiil Tetrachlorid kommt. b) pseudo-Cumol-Zinntetrachlorid. In diesem Fall wird 
ein Ergebnis festgestellt, das bereits frither bei dem Loésungsgemisch Nitro- 
benzol—Schwefelchloriir (S)Cl,) erhalten wurde: Die gemessene Viskositat ist kleiner 

_als die berechnete und die Differenz zwischen diesen beiden Werten verkleinert sich 

“mit wachsender Temperatur. Aus der Kurvendiskussion ergibt sich eine Ver- 
bindung 2 [Ce Hs (C Hs)3 .Sn Cl,]. Tollert. 
W. de Groot. Diffusie van deeltjes met inachtneming van bot- 
singsverliezen. Physica 11, 337—342, 1931, Nr.10. Es wird folgender Fall 
von Diffusion sehr leichier Teilchen in ein Gas betrachtet. Die Teilchen werden 
von einer flachen Wand emittiert und in einem Bereich, das gegeniiber der freien 
Weglange verschwindend klein ist, beschleunigt. Sie treten also mit konstanter 
Energie Ey in das Gas hinein. Im Gase erleiden die Teilchen pro Zusammenstof 
einen Energieverlust — 4 £ = a£#, worin a eine konstante kleine Zahl ist. Die 
Diffusionsgleichung fiir eine Gruppe von Teilchen, die im Augenblick t = 0 die 
Wand verlassen haben, ist d?n/d #2 = 4dn/dt’. Dabei ist 


4 bee 


F - 
-wahrend —d FE = aE v/i dt. Hat die Wand von t = 0 ab mit konstanter Ergiebigkeit 
‘n Teilchen pro sec geliefert, so findet man fiir die Verteilung im Raum 


1 aN tage 
n(H, 2) dE .dx = 7. ( 5) Se Vl a da. 


aH 
Es wurden Kurven berechnet, die diese Funktion darstellen. Das Resultat wird ver- 
glichen mit einer Betrachtung Druyvesteyns (diese Ber. 11, 1009, 1930). 
W. de Groot. 
Geo. S. Ficld. Velocity ofsoundincylindricalrods. Canad. Journ. of 
Res. 5, 619—624, 1931, Nr. 6. In Verbindung mit seinen theoretischen und experimen- 
fellen Untersuchungen iiber die Schallausbreitung in Fliissigkeiten (diese Ber. 13, 
238, 19382; 12, 2232, 1931), die in zylindrischen Gefafen eingeschlossen sind, hat Verf. 
die Méglichkeit ahnlicher Verhiltnisse in festen zylindrischen Staben gepriift. Die 
von Pochhammer (Journ. Math. Crelle 1876) fiir Stabe gegebene Theorie wird 
in einem besonderen Fall (Duralumin) betrachtet, fiir den die Geschwindigkeiten 
experimentell ermittelt waren; wahrend die Ubereinstimmung fiir tiefere Frequenzen 
gut ist, liefern Theorie und Versuch fir héhere Frequenzen stark abweichende 


Ergebnisse. - Justi. 
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E. N. da C. Andrade. On the Circulations caused by the Vibration 
of Air ina Tube. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 445—470, 1931, Nr. 824. 
Umfangreiche Experimentaluntersuchung tiber die Luftbewegungen, die entstehen, 
wenn die Luft in einer Réhre zum Schwingen gebracht wird. Sie werden durch 
Rauchteilchen sichtbar gemacht, wobei sich zeigt, dafi diese fir Horfrequenzen der 
Bewegung der Luft, in der sie suspendiert sind, genau folgen und-als Indikatoren | 
dienen kénnen. Mit ihrer Hilfe 148t sich die Amplitude der Luftschwingungen | 
messen und daraus ihre Schwingungsenergie ableiten. Wird das Gas in einer Rohre 
durch ein Diaphragma zum Schwingen gebracht, so strémt das Gas langs der Wand 
vom Gegenknoten zum Knoten und durch die Mitte zurtck, wie es von Lord Ray- 
leigh vorausgesagt worden ist. Die Strémung, die sehr gut ausgepragt ist, wenn 
die Schwingungen die in solchen Fallen iibliche Intensitat haben, wurde bisher | 
niemals von denen in Rechnung gesetzt, die die Korrekturen solcher Réhren be-_ 
rechneten und ist zweifellos eine der Ursachen fiir die schlechte Ubereinstimmung 
zwischen Rechnung und Versuch. Jedes Teilchen, das an der Schwingungsbewegung 
der Luft nicht teilnimmt, kann zum Mittelpunkt einer Wirbelbewegung werden, die 
sowohl fiir eine longitudinale, als auch fiir eine transversale Ebene durch das | 
Teilchen symmetrisch ist. Das Prinzip der dynamischen Ahnlichkeit lait zwei 
dimensionslose Ausdriicke finden, die bestimmen, ob die periodische Bewegung der 
Luft um ein Hindernis zu einer Wirbelbewegung fiihrt oder zu der wirbellosen Be- 
wegung, die von friiheren Forschern aus hydrodynamischen Uberlegungen abgeleitet. 
ist. Es wird gezeigt, da bei allen fritheren Versuchen iiber die Krafte zwischen 
Kugeln in schwingender Luft die Bewegung, die stillschweigend als wirbelfrei 
angesehen wurde, in Wirklichkeit eine Wirbelbewegung war. Giintherschulze. 


H. Stenzel und M, J. 0. Strutt. Uber die Schallstrahlung einer mit . 
Knotenlinien schwingenden Kreismembran. Ann. d. Phys. (5) 12, | 
528, 19382, Nr.4. Verff. bringen eine Berichtigung zu einer friiheren Arbeit von | 
Strutt. Danach ist von Stenzel prinzipiell die Berechnung der Schallstrahlung 
von Membranen mit Knotenlinien angegeben (vgl. diese Ber. 8.16). Strutt | 
fiihrt die Rechnung fiir bestimmte Knotenfiguren durch, und zwar auf anderem Wege 
als Stenzel, wobei noch der Einflu8 der Kreis- und Radialknoten auf die Schall- | 
strahlung diskutiert wird (vgl. diese Ber. 12, 2853, 1931). Johannes Kluge. | 


R. W. Boyle and D. 0. Sproule. Velocity of longitudinal vibrationin 
solid rods (ultrasonic method) with special reference tothe 
elasticity ofice. Canad, Journ. Res. 5, 601—618, 1931, Nr.6. Die vorliegenden 
experimentellen Untersuchungen betreffen 1. die Korrektionen, die man an der 
Phasengeschwindigkeit des Schalles in festen Stiben anzubringen hat, um der seit- 
lichen Tragheit Rechnung zu tragen; 2. zeigen sie, wie Rayleighs Lésung bei 
héheren Frequenzen ungiiltig wird, weil andere Schwingungsarten auftreten. Uber- 
schreitet namlich die Grofe kr/l (l = Stablainge, r = Radius, k = 1/1 = 1, 2, 3...) 
einen bestimmten Wert, bei Duralumin z. B. 0,55, so treten radiale Schwingungen 
auf. Schliefilich wurde die Schallgeschwindigkeit in Eis von 0° C zu 8,15 .105em. sec-l, 
dementsprechend Youngs Modul zu 9.101 dyn /em? bestimmt. Justi. 
F. R. Watson. Graphical Representation of the Reverberation| 
Equation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 47—55, 1929, Nr.1, Fiir die graphische 
Darstellung von An- und Ausklingvorgangen in einem Raum wird empfohlen, anstatt | 
der Schallintensitét in linearem MafS (Schalldruck), den Logarithmus derselben 
(,loudness“) zu verwenden. Die Kurven geben sonst ein falsches Bild der vo 

Ohr empfundenen Schailstérken und leiten zu falschen Schliissen iiber den Einfluss 
der Nachhalldauer auf die Verstandlichkeit und dergleichen, , J. Holtsmark. 
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Vern O. Knudsen. The Hearing of Speech in Auditoriums. Journ. 


Acoust. Soc. Amer. 1, 56—82, 1929, Nr.1. Fiir die Hérsamkeit eines Auditoriums ist 
vor allem die Nachhalldauer maSgebend. Daneben sind aber noch andere Faktoren 
wirksam, die bisher nicht immer richtig bewertet wurden. Nach Fletcher ist die 
Verstandlichkeit von Silben am gréSten, wenn die Lautstarke etwa 70 db (decibel) 
betragt, sie fallt rasch ab, wenn die Lautstiirke unter 50 db sinkt. Verf. mift die 
durchschnittliche Lautstarke einer Reihe von Rednern in zwei Horsiilen von ver- 
schiedener Gréfe, im Raum von 770 m* war die Lautstiirke durchschnittlich 50,7 db 
und die Schallemission des Redners 27.4 Mikrowatt, in einem Raum von 6790 m3 
entsprechend 45,7 db und 48,9 Mikrowatt. Der EinfluB8 der Nachhalldauer auf die 
Silbenverstandlichkeit wurde in neun Horsilen untersucht, die Resultate sind 
graphisch angegeben. Die Verstindlichkeit fallt von etwa 1sec Nachhalldauer 
immer mehr ab. Weiter wurde der Einfluf eines stérenden Schalles gemessen, 
die Resultate sind ebenfalls: graphisch dargestellt. Wenn alle Einfliisse gesammelt 
werden, findet man eine Silbenverstandlichkeit, die als Produkt einer Reihe von 
Faktoren dargestellt werden kann, die bzw. durch Lautstirke, Nachhalldauer, Stér- 
gerausche und Form des Hoérsaals bestimmt werden. In einem vorgegebenen Fall 
kann man mit Hilfe der vom Verf. gegebenen Kurven die zu erreichende Silben- 
verstandlichkeit berechnen. Dies wird an einem Beispiel durchgefiihrt. J. Holtsmark. 


_John C. Steinberg. Effects of Distortion upon Recognition of 
~ Speech Sounds. Journ, Acoust. Soc. Amer. 1, 121—137, 1929, Nr.1. Folgende 


Ursachen zur verminderten Silbenverstandlichkeit wurden untersucht: Schallstirke, 
Zurtickhaltung hoher und tiefer Frequenzgebiete, Resonanzverzerrung, Stor- 
gerausche, Nachhall. Die Resultate sind quantitativ und werden graphisch dar- 
gestellt. J. Holtsmark. 
C. N. Hickman, Spark Chronograph Developed for Measuring 
IntensityofPercussionInstrumentTones. Journ, Acoust. Soc. Amer. 
1, 138—146, 1929, Nr. 1. Beschreibung eines Funkenchronographen, der zur Messung 
der Geschwindigkeit des Hammers in einem Saiteninstrumente dienen soll. Hinige 
Messungen sind beschrieben, die den Zusammenhang zwischen Hammergeschwindig- 
keit und Lautstarke darstellen. J. Holtsmark. 
Rogers H. Galt. Methodsand Apparatus for Measuring the Noise 
Audiograms. Journ, Acoust. Soc. Amer. 1, 147—157, 1929, Nr.1. Ein Heulton 
wird zusammen mit dem Stérgerausch dem Ohr zugefiihrt, und die Intensitat des 
ersteren wird gedndert, bis er gerade noch hérbar ist. Messungen in Geschaftsraumen 


‘und im StraBenlarm sind wiedergegeben. J. Holtsmark. 
Donald A. Laird and Kenneth Coye. Psycological Measurement of 


Annoyance as Related to Pitch and Loudness. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 1, 158—163, 1929, Nr. 1. Die Verff. versuchen durch experimentelle Methoden 
den Grad der psychologischen Wirkung verschiedener Téne zu messen, um so zu 
einer quantitativen Beurteilung ihrer unangenehmen Wirkung zu gelangen. 

J. Holtsmark. 
Carl F. Eyring. Reverberation Time in,,Dead* Rooms. Journ. Acoust. 
Soe. Amer. 1, 217—241, 1930, Nr.2. Fiir die Nachhalldauer in einem gedampften 
Raum wurde bisher die Sabine sche Formel benutzt, die von Sabine theoretisch 
abgeleitet und experimentell gepriift wurde. Bei der Ableitung dieser Formel setzt 


man eine kontinuierliche Absorption des Schalles in den Wanden voraus, dies 


gibt die bekannte exponentielle Abnahme der Schallintensitat. Verf. zeigt, da man 
in stark gedampften Raumen nach der Sabineschen Formel grofie Fehler macht, 
weil die Abnahme der Schallintensitat in Wirklichkeit diskontinuierlich ist, bei jeder 


Reflexion wird die Welle in einem bestimmten Verhaltnis geschwacht. Man erhalt 
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bei Beriicksichtigung dieser Tatsache eine Ahnlich gebaute Nachhallformel, nur tritt 
an Stelle der gesamten absorbierenden Flache (2S = Absorptionskoeffizient mal 
Gesamtflache) die Gréfe —log (1 —a).8, wo a den mitileren Absorptionskoeffi- 
zienten und § die Gesamtoberflache bedeuten. Im selben Verhaltnis werden die 
Nachhallzeiten kiirzer. Der Unterschied der beiden Formeln wird in stark ge- | 
dampften Raumen sehr gro. Bei der Ableitung der neuen Formel kann man die 
Wande durch eine unendliche Zahl von Bildern der Schallquelle ersetzt denken. 
Beim Abstoppen der letzteren tragen die Bilder immer noch Schall zum Beob- 
achtungsort, die Schallstarke nimmt aber standig ab. Einige spezielle Falle werden 
diskutiert. J. Holtsmark. 


Walter A.MacNair.O ptimum Reverberation Time for Auditoriums. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 242—248, 1930, Nr. 2. Es wurde 6fters angenommen, daf} 
die Nachhallzeit in einem akustisch guten Saal fiir alle Téne dieselbe sein sollte. 
Dies wiirde bedeuten, daf man eine fiir das Ohr gleichmafige Abnahme aller Tone 
erstrebt. Verf. bemerkt nun, daB nach Fletcher die physiologische Lautstarke 
der tiefen Téne mit wachsender Energie schneller zunimmt als bei den hohen Ténen, 
man erhalt daher eine physiologisch schnellere Abnahme der tiefen Tone als der 
hohen, wenn die physikalisch gemessene Nachhalldauer fiir beide dieselbe ist. Mit | 
Hilfe der von Fletcher gegebenen Kurven fiir den Zusammenhang zwischen 
physiolegischer Lautstirke und Schallenergie bei verschiedenen Frequenzen leitet | 
Verf. eine neue Forderung ab, die darauf hinauskommt, dafi die Nachhallzeit bei | 
idealer Akustik frequenzabhingig sein mu, und zwar so, dafi die physiologische | 
Lautstairke fiir alle Téne um den Sabineschen Betrag 60db (Abnahme auf ein © 
Milliontel) in derselben Zeit abnimmt. Man findet dann, dafi die Nachhallzeit bei 
90 Hertz ungefaihr das Doppelte der Nachhallzeit bei 1000 Hertz betragen soll, von 
1000 bis 4000 Hertz soll sie konstant sein, um dann wieder zuzunehmen. J. Holtsmark. 


W. Spathh Serienwuchtung von Kleinmotorenankern.. Elektrot. 
ZS. 53, 30—32, 1932, Nr. 2. Es wird auf die praktische Bedeutung des Auswuchtens 
von Kleinmotoren hingewiesen. Die Beseitigung des Wuchtfehlers ist in einfacher 
Weise in zwei Arbeitsgingen durch eine vom Verf. konstruierte Auswuchtmaschine | 
moéglich. Der Grundgedanke des Verfahrens besteht in der Kompensation der Wucht- 
krafte nach Phase und Grofe durch mef bar einstellbare elektromagnetische Krafte, 
wobei die Phase die Lage der Fehlerebene und die Gréfe das -Fehlergewicht 
ergeben. Es wird vorgeschlagen, fiir die Beseitigung der Fehlergewichte besondere 
Nuten mit verschiebbaren Streifen vorzusehen. Das Verfahren gestattet in einem 
einzigen Wuchtvorgang noch einen Fehler von 9,1 g festzustellen. In der Stunde 
konnen bis zu 50 Kérper ausgewuchtet werden. Besondere Sorgfalt ist auf die er- 
schiitterungsfreie Aufstellung der Wuchtmaschine zu verwenden. Gesichtspunkte fiir 
die Fabrikationskontrolle durch Auswuchten werden angegeben. Uber eine genauere 
Beschreibung der Wuchtmaschine vergleiche man die friihere Untersuchung des 
Verf. (diese Ber, 11, 742, 1980). Johannes Kluge. 


G, A. Hankins and M. L. Becker, The fatigue resistance of spring 
steels. Engineering 133, 141—145, 1932, Nr. 3446. H. Ebert. 


William Blum. The status of chromium plating. Journ. Franklin Inst. 
213, 17—89, 1932, Nr.1. In einem vollstindigen Uberblick werden Eigenschaften und 
Anwendungen von galvanischen Verchromungen geschildert. Es finden sich kurze. 
Absatze tiber Harte, Temperaturausdehnung (7 bis 9.1076 je Grad C), Farbe, | 
Reflexionsvermégen (65% im sichtbaren Spektrum), Leitfahigkeit, Korrosionsal 

widerstand, Porositaét usw. von Chromiiberziigen, dann tiber die Vorgiinge beim Ver- | 
chromen. Als bestes Verfahren wird angegeben: Vorherige (pogenlose) Vernickelung, | 


| 
j 
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anschliefiende Verchromung in einem Bad von etwa 60°, enthaltend 250 g/1 Cr Os, 
Cr O;/S O, = 100. Stromdichte etwa 20 Amp./dm?, Chromschichtdicke 5 bis 10 Mikron. 
Von den Anwendungen werden Verchromungen in der Automobilindustrie, von 
E®bestecken, FeinmefSgeraten, Druckstécken und Stempeln und von Waffen erwihnt. 

Mesmer. 
T. E. Schunck. Berechnung der kritischen Umlaufzahlen fir die 
Welle eines Flugzeugmotors. Ingen.-Arch. 2, 591—608, 1932, Nr. 6. 

H, Ebert. 


3. Warme 


W. Liesegang. Elektriseche Thermometer fiir Getreidesilos. 
Siemens-ZS. 12, 22—25, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


Henri Abraham. Peut-on maintenir une sallea température con- 
stante? C. R. 193, 1402—1404, 1931, Nr. 26. Der Verf. untersucht, wieweit man 
raumlich und zeitlich die Temperatur eines Kellerraumes konstant halten kann. Im 
unventilierten Raum fand er die oberen Luftschichten 7-1 1,5° wirmer; in einem 
Kubikmeter ruhiger Luft beobachtete er entsprechend Temperaturdifferenzen von 
€inigen 0,1°. In Verbindung mit einem Ventilator wurde ein Toluol-Kontakt- 
thermometer mit angeschlossener elektrischer Heizvorrichtung aufgestellt, das bei 
Abwesenheit von Luftdruckschwankungen auf einige 1/9999 zuverlissig arbeitete 
und die Zimmertemperatur etwa 6° tiber der sonst tiefsten Temperatur stabilisieren 
sollte. Die Zeit-Temperaturkurven wurden mit einem Pt-Thermometer photo- 
sraphisch registriert; die mittlere tagliche Schwankung blieb innerhalb von 1/:o909. 
Momentane Schwankungen von einigen 1/199 konnten durch gleichzeitige Auf- 
zeichnung des Luftdruckes auf Druckschwankungen zuriickgefiihrt werden. Der 
Verf. schlieft aus seinen Versuchen, dafi man eine mittlere tagliche Konstanz von 
etwa 1/1900? in einem luftdicht verschlossenen Raum aufrechterhalten kann. Justi. 


H. E, Schwiete und H. Wagner. Spezifische Warme von Flaschen- 
glasern. Glastechn. Ber. 10, 26—30, 1932, Nr. 1. H, Ebert. 


S. Paramasivan. Specific heat in Relationto Raman Effect Data. 
Indian Journ. of Phys. 6, 413—420, 1931, Nr.5. [S. 848. ] Kohlrausch. 


Peter Hidnert. The thermal expansion of electrolytic chromium. 
hys. Rev. (2) 39, 186, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zusammensetzung des 
Materials: Chrom 99,3, Silicium 0,002, Eisen 0,002 %; Mangan, Blei und Kupfer nicht 
nachweisbat. Bei der ersten Erwarmung auf 500° verkiirzte sich ein Versuchsstab 
um 1,1 %, was auf die Entbindung von Wasserstoff zuriickgefiihrt wird. An zwei 
Proben II und III ergaben sich folgende mittlere Ausdehnungskoeffizienten : 


Zewischen, 1000 20080004000 5000 
DAE eps Arter 6.2, 6,8 7,5 8,1 8,5 8,6.10-° 
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Scheel 


Peter Hidnert. Thermal expansion of heat-resisting alloys : 
Nickel-chromium,iron-chromium,andnickel-chromium-iron- 
alloys. Bur. of Stand. Journ. of Res, 7, 1031—1066, 1931, Nr. 6 (Res. Pap, 388). 
Die Zusammensetzung der Proben variierte in weiten Grenzen. Es wurde nicht nur 
lie Ausdehnung gemessen, sondern auch der Einfluf des Kohlenstoffgehaltes, der 
Wirmebehandlung, der Struktur usw, studiert. Die Resultate der Messung sind in 
Physikalische Berichte. 1932 50 


io 
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zahireichen Kurventafeln wiedergegeben. Als Gesamtergebnis werden folgendes 
Mittelwerte der mittleren Ausdehnungskoeffizienten zusammengestellt: 


Zusammensetzung in °/9 Mittlerer Ausdehnungskoeffizient . 10° zwis: 

Legierung —_——$—_—— eae. 2 
Nickel Chrom Eisen 20—100° 20—300° 20—500° 20—100 

Nickel-Chrom . . . 76,8-77,0 19,3-20,4 = 13,0-13,6 13,3-14,3 14,7-15,1 17,2-1) 
Eisen-Chrom ... = 17,0-24,6 74,0-81,7 10,0-10,6 10,6-11,1 11,2-11,7 12,54% 
Nickel-Chrom-Eisen 1,3-70,1 4,9-26,7 6,6-74,7 8,7-18,4 10,7-18,6 11,3-18,9 13,12 
*) Gilt fiir 20 bis 900°. Scheel! 


Lars Onsager. Reciprocal relations in irreversible processess 
II. Phys. Rev. (2) 38, 2265—2279, 1931, Nr.12. Unter der Voraussetzung einer be 
dingten Reversibilitaét wird eine allgemeine Beziehung fiir den Warme-, Strom- und 
Diffusionsiibergang abgeleitet. Auf Grund der allgemeinen Gleichung S = k log 
zwischen Entropie und Wahrscheinlichkeit werden die Entropiedénderungen einiger) 
irreversibel verlaufender Prozesse rechnerisch abgeleitet. Wenn die Abweichungy 
vom thermodynamischen Gleichgewicht durch die Verianderlichen a, ... a, aus 
gedriickt wird und die Beziehungen zwischen a, ... a, und den Kraften 0 s/d a, ...,. 
ds/da, linear sind, besteht die quadratische Funktion 

20 (4,4) = 2p,4,,4, = dsldt = S(a,a) = 2 (dslda,) a. 
Die symmetrischen Bedingungen ergeben fiir das Maximum Ss (a, &) — PB (a, «) = max, 
Anwendungsbeispiele im Original. Briickner: 


Tzu Ching Huang. Further application of Huang’s general equa- 
tions of energy and entropy of gases: The general adiabati¢ 
equationot gases. Phys, Rev. (2) 38, 1885—1386, 1931, Nr. 7. Verf. zeigte vor 
kurzem (diese Ber. 12, 1906, 1931), daf fiir irgendein Gas, das der Gleichungg 
p= Tw (v) — &(v) — F (v, T) geniigt, die Entropie dargestellt werden kann durchf 
die Beziehung 


: oF aT 
S = |v cerdo— | eae t | Cy co BT +k, 
in der Cy. die Warmekapazitit des Gases bei konstantem Druck und unendlicher 
Verdiinnung bedeutet. Wenn sich ein Gas im adiabatischen Zustand befinden soll 
mufi S = const sein. Es folgt demnach AAS 


oF ie id 
[y@an— | yp eer | Co CONSE 
als allgemeine adiabatische Gleichung der Gase. Verf. weist nach, da® sich dieses) 
Ergebnis in befriedigender Ubereinstimmung befindet mit den Gleichungen fiir eini 
ideales Gas und den Zustandsgleichungen von van der Waals und Beattie 
Bridgeman. Otto. 


Tzu Ching Huang. The generalequationsof energy and entropy @ 
gases. Se. Reports Tsing Hua Univ. (A) 1, 93—102, 1931, Nr.3. Setzt man die¥ 
allgemeine Zustandsgleichung eines Gases p = Ty (v) — @ (v) — F (v, T) ein ! 
die thermodynamische Gleichung T ds = du-+pdv und wendet man das Prinzipy 


des vollstindigen Differentials an, so erhalt man fiir Energie und Entropie died 
folgenden Beziehungen: ; 


«=| oedot| [P—riF]aop em 4 


und 


8 =|vear—[Faotocm, 


* 
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Fiir die Werte von a (7) und f (7), die beide willkiirliche Konstante der Temperatur 
sind, ergeben sich die Formeln: 


a (PT) = | Cro dT + ky 
und 
a’ (T) f Gel 

7 ee dT’ + const — | c, 7 + ko. 

Diese Gleichungen werden angewendet sowohl auf das ideale Gas als auch auf die 
Zustandsgleichungen von van der Waals, Clausius und Dieterici. Das 
Ergebnis stimmt mit dem iiberein, das mit Hilfe anderer thermodynamischer 
Gleichungen erreicht wird. Otto. 


8(T) = 


E. Herlinger. Uber die mesomorphen Aporegatzustande. ZS. f. 
Unterr. 45, 5—25, 1932, Nr. 1. H, Ebert. 


M. Wolike und J. Mazur. Uber zwei verschiedene Flissigkeitszu- 
stande. ZS. f. Phys. 74, 110—127, 1932, Nr. 1/2. Die Auffindung eines Umwandlungs- 
punktes des fliissigen Heliums legte die Vermutung nahe, da® vielleicht auch andere 
Substanzen in der Nahe des Schmelzpunktes Umwandlungserscheinungen in der 
fliissigen Phase zeigen kénnten. Die Untersuchung erstreckte sich zundchst auf 
- Nitrobenzol, Athylather und Schwefelkohlenstoff, bei welchen Stoffen die Abhangig- 
keit der Dielektrizitatskonstante von der Temperatur im festen und fliissigen Zu- 
stande in der Umgebung des Schmelzpunktes mit Hilfe einer Schwebungsmethode 
bei einer Wellenlange von 800m gemessen wurde. Es ergab sich, daf} die Kurve 
fiir die Dielektrizitétskonstante zwei Unstetigkeiten aufweist, und zwar einen Sprung 
beim Schmelzpunkt und ein stark als Spitze ausgepragtes Maximum bei 9,6° C fiir 
Nitrobenzol, bei — 105,42° C fiir Athylather und bei — 90° C fiir Schwefelkohlenstoff. 
Weiter wurde die Abhangigkeit der Dichte von der Temperatur oberhalb des 
Schmelzpunktes nach einer Dilatometermethode ermittelt; es wurde gefunden, daf 
der Verlauf dieser Eigenschaft sich durch zwei Gerade mit verschiedener Neigung 
gegen die Temperaturachse darstellen lafBt. Die Schnittpunkte der Verlangerungen 
dieser Geraden liegen fiir Nitrobenzol bei 9,6° C, fiir Athylather bei — 107,1°C und 
fir Schwefelkohlenstoff bei — 90,5°C. Bei den beiden ersteren Substanzen sind 
-beide Gerade durch eine Reihe unregelmafiig liegender Punkte voneinander getrennt. 
SchlieBlich wurden noch bei der Aufnahme von Erwarmungskurven Haltepunkte 
festgestellt, die beim fliissigen Nitrobenzol bei 9,5°C, beim fliissigen Athylather bei 
' — 105,4° C und beim fliissigen Schwefelkohlenstoff bei — 90,00° C lagen. Durch diese 
-Temperaiuren sind die Umwandlungspunkte fliissig—flissig fiir diese drei Stoffe 
festgelegt. Aus den gleichen Kurven wurde die Warmeténung der Umwandlung 
berechnet und fiir Nitrobenzol zu 0,14 cal/g, fiir Athylather zu 0,07 cal/g und fiir 


Schwefelkohlenstoff zu 0,04 cal/g gefunden. ov. Steinwehr. 
René Pallu. Etude du systéme PO,H;.Ca(OH),.CO,.H20. C. R. 194, 458 
—460, 1932, Nr. 5. : H. Ebert. 


E. J. Bowen, E. A. Moelwyn-Hughes and C. N. Hinshelwood, The Kinetics of 
the Decomposition, in Carbon Tetrachloride Solution, of 
Ozone and of Ozone-Chlorine Mixtures, Proc. Roy. Soc. London (A) 
134, 211223, 1931, Nr. 823. Zur Klaérung der Frage der Gleichheit oder Ver- 
schiedenheit von Reaktionen in der Gasphase oder in Lésung wurde die Kinetik der 
Zersetzung von Ozon, zum Teil durch Chlor sensibilisiert, in Lésung von Tetrachlor- 
kohlenstoff gemessen. Der thermische Zerfall des Ozons erfolgt dabei als unimole- 
‘kulare Reaktion (ki; bei 71,0°C = 1,22.1074, k: bei 54,7°C = 1,82.10°°), wahrend 
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er in der Gasphase als bimolekulare Reaktion nach der Wulf-Tolmanschen 
Gleichung mit 


7 —i Te St : 
itp aplekularss Soe = kO ane 30 900/ T' (gee ' Liter/Grammol) 


verlauft. In Gegenwart von Chlor als Sensibilisator erhalt man dagegen auch in 
Lésung einen komplizierten Kettenreaktionsmechanismus, der dem in der Gasphase | 
sehr Ahnlich ist und sich nicht gesetzmafig fassen 1afit. Briichner. 


Maurice Curie et A.Lepape. Conductibilité thermique des gaz 
rares. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 392—397, 1931, Nr. 12. In dem vor- 
liegenden ausfiihrlichen Versuchsbericht tiber ihre nach der Methode der Abkuh- 
lung einer Thermometerkugel ausgefiihrten Versuche geben die Verff. fiir 0°C die 
folgenden ‘Werte fiir die Warmeleitzahl 4 und die Konstante A des Gesetzes 


toe sos aia Gas cal ae poi Grad-1 A= Aly Cy 
TRWSUIOAG SM a 336,3 2,42 
NEGUS. seen aie 109,2 2,49 
(ATOOMus aaa 40,6 2,59 
Krypton |... 2 Dil 2,54 
Nen On aes 12,4 2,58 


Die Versuche wurden mit Temperaturen der Thermometerkugel zwischen 37,5 | 
und 22,5° ausgefiihrt; in diesem Bereich wurde kein Einfluf der Temperatur beob- | 
achtet; die duere Glaskugel der Apparatur lag in schmelzendem Eis. Unter | 
Annahme, dafs die Abkiihlungskonstante von der Temperatur unabhangig ist, 
wurden die oben angegebenen Werte von 4 durch Vergleich mit Gregory und | 
Archers Wert 4 = 583.10-%calem‘s Grad fiir Luft von 0° ermittelt. 

Die Arbeit enthalt ferner eine kurze Darstellung der einschlagigen Theorie und Lite- | 
raturangaben hieriiber. Die Verff. schliefSien aus ihren Versuchsergebnissen, dai | 
in allen seltenen Gasen bei gew6hnlicher Temperatur zwischen den Molekiilen ab- | 
stoSende Krafte wirken, deren Gréfe der n-ten Potenz des Aktionsradius umgekehrt 
proportional ist. -Max Jakob. 


Pierre Vernotte. Sur l’équation de la chaleur. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 2, 1465—1488, 1931, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 315.] Be- 
merkungen tiber die Voraussetzungen und Grenzbedingungen der F ourierschen 
Warmeleitungsgleichung. Max Jakob. 


James Small. Heat transmission rates round a tube in a trans- 
verse current of fluid, Engineering 132, 740, 1981, Nr.3439. Hinweis auf 


eine in einer friitheren Arbeit des Verf. (Engineering 1931) iibersehene Ver- 
offentlichung von Fage und Falkner. Erk. 


M. Robitzsch. Zur Theorie des Psychrometers, ZS. f, Instrkde. 52, 80 
—85, 1932, Nr.2. Es wird gezeigt, daB die Sprungsche Formel (Psychrometer- 
formel mit konstantem A) eine allgemeine physikalische Bedeutung besitzt. Die 
Ventilationsabhingigkeit der Psychrometerkonstanten sei, so schlieBt der Verf.,. 
lediglich auf instrumentelle, bzw. experimentelle Ursachen zuriickzufiihren. Verf. 
leitet eine allgemeine Gleichung ab, die auSer den in der Sprun g schen Gleichung : 
vorhandenen Gréfien zwei Zusatzglieder enthalt. Diese beriicksichtigen den Ein-— 
fluf der Ventilation, Strahlung und Warmeleitung. Sie sind durch geeignete Kon-— 
struktion des Psychrometers zum Verschwinden zu bringen.. Das ist auch beim | 
Augustschen Psychrometer méglich, wenn das zu befeuchtende Thermom 


eter | 
ganz oder zum wesentlichen Teil mit der feuchten Musselinehiille umge . 
s 


ben wird. | 
H. Ebert. 


j 
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V. Pasehkis. Die gegenwartige Lage im Bau von Widerstands- 
6fen fiir industrielle Zwecke. Elektrot. ZS. 53, 25—27, 58—62, 1932, 


Nr.2 u. 3. Besprechung des Vortrages ebenda S. 66—70, H. Ebert. 
EK. Fr. Russ. Ein neuartiger elektrischer Hiarteofen. Werkstatts- 
techn. 26, 45—47, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


Kurt Mendelssohn. Eine Apparatur nach dem Desorptionsver- 
fahren fiir Messungen bis zu 2°abs. ZS. f. Phys. 73, 482—501, 1931, 
Nr. 7/8. Verf. beschreibt die apparative Durchbildung des von Simon (Phys. ZS. 
27, 790, 1926) angegebenen Desorptionsverfahrens zur Erzeugung tiefer Tempe- 
raturen. Dasselbe besteht bekanntlich in folgendem: Man la®t Helium an einem 
auf die Temperatur des fliissigen Wasserstoffs abgekiihlten Adsorptionsmittel 
adsorbieren, isoliert das Adsorbens sodann thermisch vom Kiihlmittel und entzieht 
ihm durch Abpumpen das Helium. Hierbei kiihlt sich das Adsorbens ab, wihrend 
die beim Adsorbieren auftretende Warme vom fliissigen Wasserstoff aufgenommen 
wurde. — Uber den hiernach gebauten Apparat sei folgendes auszugsweise ange- 
geben: Als Adsorbens wird nicht mehr Chabasit, sondern die Aktivkohle G 1000 
der I. G.-Farbenindustrie A.-G, benutzt; dieselbe wird in einem Hartglasgefa® 
10 Stunden bei 360° gegliiht, sodann nach raschem Einfiillen in den Apparat noch- 
mals bei 180 bis 300° entgast. Der Apparat hat betrachtliche Lange, so dafi Dewar- 
~ gefiiSe von 70cm lichter Tiefe verwendet werden. Bei der Adsorption wird bis auf 
7 Atm. Druck gegangen. Die Ausgangstemperatur der Desorption wurde méglichst 
tief gewahlt. Hierzu wurde nach dem Vorgang von Simon und Lange in einer 
mit dem Behalter fiir das Absorbens verbundenen Kammer etwas Wasserstoff 
kondensiert, dessen Temperatur vor Beginn der Heliumdesorption durch Abpum- 
pen moglichst weit erniedrigt wurde. Durch den Behalter mit dem sich abkiihlen- 
den Adsorbens fiihrt ein Rohr, durch welches von oben her Helium zugelassen und 
abgekiihlt werden kann; es ist unter dem Behalter mit einem im Vakuum aufge- 
hangten Gefafi verbunden, in das bei gentigend tiefer Temperatur des Adsorbens 
bis zu 2,5 cem fliissiges Helium hineinkondensiert werden kénnen. In dem Gefaf 
befand sich auiierdem die Mefieinrichtung, ein Nernstsches Vakuumkalorimeter, 
dessen Temperatur mit einem eingebauten Heliumgasthermometer bestimmt wurde. 
Dureh Abpumpen des Heliumdampfes konnte die Temperatur bis auf 1,6° abs. 
erniedrigt werden. — Die Zeit vom. Beginn der Abkihlung des Apparates bis zum 
Erreichen der Temperatur von 1,6° abs. betragt etwa 10 Stunden. Die tiefste Tem- 
peratur kann dann 0,5 bis 1,5 Stunden lang aufrechterhalten werden. — Zum Ab- 
' pumpen des Heliums diente eine Diffusionspumpe aus Quarz, zum Komprimieren 
‘ein Elmo-Kompressor. — Verf. beschreibt auch die Einrichtungen zur Temperatur- 
messung, zur Heliumreinigung usw. — Fiir die Versuche mit der Apparatur wurden 
yom Kiltelaboratorium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 100 Liter 
fliissiger Wasserstoff zur Verfiigung gestellt. W. Meissner. 


Franz Fehér. Uber einen neuen einfachen automatischen Kryo- 
staten. (IJ. Nachtrag zu der Arbeit von A. Simon und Mitarbeitern.) ZS. f. 
-flektrochem. 38, 53—54, 1932, Nr.2. A. Simon und Mitarbeiter haben friiher 
(diese Ber. 10, 201, 1929) iiber Kryostaten berichtet, in denen ein kondensiertes 
Gas bei Anwendung eines Druckreglers unter einem konstanten, einstellbaren 
Druck siedet. sHierbei sprudelte das abzupumpende Gas durch ein quecksilber- 
gefiilltes Steigrohr mit anschliefendem Puffergefaf. Der Verf. beseitigt diese 
unbefriedigende Vorrichtung und ersetzt sie durch eine Jenenser Glasfritte von 
‘etwa 3cm Durchmesser, die dem durchstrémenden Gas keinen hohen Widerstand 
bietet, wohl aber undurchlassig fiir Quecksilber ist. Sinkt nun der Druck der Ther- 
mostatenfliissigkeit, so verschlieBt die eine Kuppe eines U-Manometers die Fritte 
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fiir das Gas; durch einen abschlieibaren Raum iiber der anderen Quecksilberkuppe 
kann man diesen Druck beliebig einstellen, indem man ihn passend einmal eva- 
kuiert. Im Betrieb arbeitet dieser Druckregler so ruhig, daf} man die Hg-Kuppen 
kaum schwanken sieht. Durch Anbringung einer Heizvorrichtung wurde der 
Temperaturbereich bis zu -+ 30° erweitert, weil erst von dieser Temperatur ab der _ 
einfache Ostwaldsche Wasserthermostat zuverlassig arbeitet. Justi. 


P. P. Budnikoff und W. Miiller. Das Ausdehnungsverhalten von ge- 
wéhnlichen und Schwarzdinas. Ber. D. Ker. Ges. 13, 28—31, 1932, 
Nr. 1. H. Ebert. 


W. Guilhauman. Reglung von Gleichstrom- und Asynehron- 
Dampfturbosatzen in Industriekraftwerken mit Abdampf- 
verwertung. AEG Mitt. 19382, S.52—55, Nr.2. Bei Abdampfverwertung ist 
die Regelung einer unter mehreren parallellaufenden Maschinen nach einer vom 
Leistungsbedarf unabhingigen Gréfe, z. B. dem Heizdampfbedarf erwiinscht und 
fiir Gleichstrom- und Asynchronmaschinen ebenso wie fiir Synchronmaschinen 
ausftihrbar. H. E. Linckh. 


Frequenzreglung durch Isodrom-Vorrichtung. AEG Mitt. 1982, 
S.56—57, Nr.2, Fiir die Drehzahlregelung von Turbinen wird eine zusatzliche 
selbsttatige Steuervorrichtung in Form einer nachgiebigen Riickfiihrung als Glbremse 
mit Rtickfiihrfeder beschrieben, deren Regelgenauigkeit etwa + 0,1 % betragt. 

H. E, Linckh. 
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Arthur E. Ruark. Natural units for atomic problems. Phys. Rev. (2) 
38, 2240—2244, 1981, Nr.12. Verf. bringt zwei neue Systeme von Hinheiten in Vor- 
schlag, die fiir atomtheoretische und wellenmechanische Probleme besonders ge- 
eignet sind. Im einen System, genannt A, ist die Langeneinheit gleich h2/4 =? mp e? 
oder dem Radius der ersten Bohrschen Wasserstoffbahn, im zweiten 1/.mal der 
Comptonverschiebung bei 90°, In beiden Systemen sind die Lichtgeschwindigkeit 
und die Ruhemasse des Elektrons gleich Eins gesetzt. Die Ladungseinheit wird 
durch die Coulombsche Gleichung f = «?/r? definiert. Im A-System ist die 
Elektronenladung numerisch gleich a, und h ist gleich 22. Viele quantenmecha- 
nische Gleichungen werden im B-System stark vereinfacht. Im allgemeinen ist das 
A-System besonders geeignet fiir die theoretische Behandlung der A4uferen Elek- 
tronen und optischen Frequenzen, wahrend das B-System fiir das Réntgengebiet 
das bessere ist. J. Holtsmark. — 
Richard Swinne. Uberblick tiber den gegenwirtigen Stand der 
Atomtheorie. Elektrot. ZS. 53, 73—75, 1932, Nr. 4. ; 
Adolf Sapper. Uber Molekular- und Atomvolumina. 35. Volumi-. 
metrische Dichtebestimmungen an kleinen Substanzmen-. 
gen. ZS. f. anorg. Chem. 203, 307—811, 1932, Nr. 3/4. 
pee day a Hans Schwerdtfeger. Uber eine Apparatur zur ‘| 
rofenbestimmung von Kolloidpartikeln. 
13—16, 1932, Nr. 2. . i Mabie 
R. A. Stephen. A new self-contained x-ray apparatus for crystal 
analysis. Journ, scient. instr. 8, 385—8387, 1931, Nr. 12. H. Ebert. | 


H. Hulthén. Nuclear Spin and Hyperfine Structure in Bandal 
Spectra. Nature 129, 56—57, 1982, Nr. 3245. [S. 834. ] : Kuhn. — 
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K. Wurm. Das Kernmoment von Se, Naturwissensch. 20, 85, 19382, Nr. 5. 
Das im blauen Teil des Sichtbaren und im nahen Ultraviolett gelegene Banden- 
spektrum des Selens wurde zwischen 4000 und 4200 A mit groBer Dispersion aut- 
genommen. Als Lichtquelle diente eine Selenbogenlampe aus Quarz. Die Analyse 
des Spektrums ist wegen des Vorhandenseins der sechs Isotopen sehr schwer. Fiir 
das Kernmemient von Se® folgt der Wert 0. , Fuchs. 


A, Sehidlof. Sur l’application de la mécanique ondulatoirea 
la physique nucléaire. Arch. sc. phys. et nat. (5) 18, 1931, Juli/August. 
(C. R. Genéve 48, 117—118, 1931, Nr.2.) Verf. glaubt im Auftreten des kontinuier- 
lichen Spektrums z. B. beim RaE eine Bestitigung der Wellenmechanik erblicken 
zu konnen. Da positiv geladene Teilchen im Kern mit negativer Energie gebunden 
Seien, so mii®ten entsprechend negative Ladungen (Elektronen) eine positive Bin- 
dungsenergie und damit auch ein kontinuierliches Eigenwertspektrum besitzen. (?!) 

Sauter. 
P.M.S. Blackett and D.S.Lees. Further Investigations with a Wil- 
son Chamber. II. The Range and Velocity of Recoil Atoms. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 658—671, 1932, Nr. 825. Mit Hilfe der Wilson- 
Nebelkammermethode wird der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und 
Reichweite fiir H-Teilchen, a-Teilchen, Stickstoff- und Sauerstoff- (Oig und 0,7) 
RiickstofSatome bestimmt. Von insgesamt 1,3.106 photographierten Nebelbahnen 
entiallen 0,75.10® auf Versuche im Gemisch 50% Argon, 10% Oo, 40% Ho; 
0,35 .108 auf das Gemisch 50% No, 10% Ov, 40 %H»; 0,04.108 auf das Gemisch 
75 % Hos, 25 % Ov; 0,06.108 auf das Gemisch 50 % C Hu, 50% He; 0,1.108 auf das 
Gemisch 75 % He, 25 % Os. Fiir a-Teilchen kleiner Reichweite (0 bis 6,0 mm) wird 
der Zusammenhang zwischen Reichweite und Geschwindigkeit mit 2% Fehler- 


grenze dargestellt durch R = 0,372 v4 Fiir langsame H-Teilchen lat sich keine 


Darstellung nach einer ahnlich gebauten Formel R = av” finden, da n variieren 
wiirde von 1,2 bei kleiner Reichweite bis 3,0 bei 10mm. Die Ergebnisse sind 
graphisch und zahlenmafig wiedergegeben. Ebenso fiir N-, O-, Ar-Riickstofbatome. 
Beziiglich der Zahlenangaben muf auf das Original verwiesen werden. 

K. W, F. Kohlrausch. 
F. Clive Champion. The Distribution of Energy inthe f-Ray Spec- 
frum of Radium E. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 672—681, 1932, Nr. 825. ° 
Da einige Untersuchungen iiber die Energieverteilungskurve der Ra E-f-Strahlung 
(Danysz, Curie-D’Espine, Yovanovitch-D’Espine) die Méglichkeit 
oifen lieSen, daB auch f-Gruppen mit Energien griffer als H g = 5500 — die von den 
meisten Beobachtern gefundene ziemlich scharfe obere Grenze des 6-Spektrums — 
vorhanden seien, und da insbesondere Te rroux in einer neuen Untersuchung eine 
Art Maxwellsche Energieverteilung ohne diese scharfe Grenze fand, wurden 
diesbeziigliche Versuche mit Hilfe der Wilsonschen Nebelkammer wiederholt. 
Die in die Kammer eintretenden f-Teilchen werden durch ein entsprechend ge- 
richtetes Magnetfeld je nach ihrer Geschwindigkeit zu verschiedenen Bahn. 
kriimmungen gezwungen und die photographierten Nebelbahnen werden abgezahlt. 
Die Statistik (1000 Bahnen mit Ho > 2400) ergibt: das magnetische Spektrum hat 
eine scharfe Grenze bei H» = 5500. Der Anteil von f-Teilchen mit H » > 5500 
wird zu weniger als 1/2999 eingeschatzt. K.W.F. Kohlrausch. 


J. D. Mc Gee. The Charge carried by Atoms of Radium D emitted 
by a-ray Recoil froma Source of Radium Cona Metallic Sur- 
face, and its Relations with the Surface Forces. Phil. Mag. (7) 
13, 1—23, 1932, Nr.82. Mit einer im wesentlichen der Werthensteinschen 
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Apparatur nachgebildeten Methode wird die Ladung der durch a-Riickstof aus dem} 
radicaktiven Priparat befreiten Ra D-Atome bestimmt. Wenn die Quelle (Ra C) auff 
reine Nickel- oder Platinoberflachen niedergeschlagen war, wurde diese Ladung; 
als eine positive Einheit bestimmt. Die Ladung wird jedoch beeinflu&Bt durch die+ 
Eigenschaften der Oberflache, auf die die Quelle niedergeschlagen wurde. Als; 
Ursache der Unstimmigkeiten friiherer Beobachter wurde die Anwesenheit hoch} 
energetischer Ionen angenommen, auf deren Wirkung auch die kurze Lebens- - 
dauer der urspriinglichen Ladung der Riickstofiteilchen zuriickzufiihren ist. Wahtr- - 
scheinlich entstehen diese, die Ladungsmessung sehr stérenden Ionen hoher Ge-» 
schwindigkeit, die selbst durch starke Magnetfelder schwer zu entfernen sind, , 
dadurch, da® die Riickstoiatome (streifender Austritt) beim Durchstofien der an) 
der Metalloberfliche adsorbierten Gasschicht in dieser ionisieren. Daher die Ver-- 
ringerung dieser Ionenzahl, wenn die Temperatur des Metalles auf etwa 500°C? 
erhéht wird; ganz entfernbar ist diese Stérung dadurch nicht, weil die letzte mono-- 
molekulare Sauerstoffschicht auch einer Erhdhung der Temperatur auf 800°? 
widersteht. K. W. F. Kohlrausch. | 


J.Kudar. Uber Regelmaigkeiten zwischen a- und f-Zerfalls-> 
konstanten. Naturwissensch. 20, 84—85, 1932, Nr.5. Es wird darauf verwiesen, , 
da® die in der Uran- und Thorium-Familie vorkommenden sukzessiven f-f-a- bzw. . 
a-B-B-Verwandlungen ebenso wie die in der Ac-Familie vorkommenden f-a-6-Um- J 
wandlungen die Eigenschait haben, dafi das Produkt der Lebensdauern von nahe > 
gleicher Gréenordnung ist, wahrend die einzelnen Lebensdauern stark schwanken. . 

Kk. W. F. Kohlrausch. . 
Otto Hahn. Uber Blei und Helium in ozeanischen Alkalihalo--> 
geniden. Naturwissensch. 20, 8687, 1932, Nr.5. Die durch Eindunsten von 
uran-, radium- und daher auch uranbleihaltigem Meerwasser entstandenen Salz- ; 
lager der Norddeutschen Tiefebene liefern Steinsalz und Sylvin, in denen Einlage- - 
rungen von Pb in das Chlornatrium- bzw. Chlorkaliumgitter nachgewiesen werden 
konnten, Durch diesen Befund ist auch die bisher unverstiindliche Tatsache erklart, | 
da in KCl und NCI Spuren von He gefunden wurden; denn mit dem Uranblei | 
wird dessen Isotop RaD eingelagert, das im weiteren Zerfall He bildet. Unter- 
suchungen iiber die Art des Bleieinbaues in die Gitter von NaCl und K Cl, iiber? 
den Bleigehalt und seine Abhingigkeit von der Vorgeschichte des: Minerals, iiber ° 
die Herstellung gréferer Mengen von Blei derartiger Herkunft zwecks spaterer 
Atomgewichtsbestimmung sind im Kaiser Wilhelm-Institut fiir Chemie im Ganga 

K. W. F. Kohlrausch. 
Mme Iréne Curie et F. Joliot. Kmission de protons de grandevitesse 
par les substances hydrogénées sous l’influence des rayons 
y tres pénétrants, C. R. 194, 273—275, 1932, Nr.3. Von den Autoren waren 
die Versuche von Bothe-Becker iiber die Auslésung einer Kern-y-Strahlung 
von auferordentlichem Durchdringungsvermégen bei Bestrahlung von Beryllium 
oder Bor mit Po-a-Strahlen wiederholt worden. Fiir diese y-Strahlung ergaben sich | 
Energiewerte von 20 bzw. 11.106 eVolt. Es wurde nun bemerkt, da der von diesen 
y-Strahlen hervorgerufene Ionisationsstrom gleich grof bleibt, wenn die dureh 
1,5em Pb gefilterten Strahlen diinne Schichten von C, Al, Cu, Ag, Pb zu durech- 
setzen hatten, da der Strom aber merklich verstirkt wird, wenn Schichten ver- 
wendet werden, die so, wie Paraffin, viel Wasserstoff enthalten; die Verstaérkung | 
verschwindet wieder, wenn hinter die Paraffinschicht 0,2mm Al geschaltet wird. 
Weitere Versuche zeigten, da diese Verstérkung durch Auslésung einer natiir- 
lichen H-Strahlung bewirkt wird, deren Intensitit mit der Intensitat der y-Strah- | 
lung zunimmt. y-Strahlung von Th C” ist nicht imstande, H-Strahlen auszulésen. | 


— 
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Die maximale Reichweite der letzteren in Normalluft wird zu ungefahr 26cm bzw. 
8cm bestimmt, je nachdem sie von der sekundiren y-Strahlung des Be oder. des 
B ausgelést wurden. Dieser Reichweite entsprechen etwa 4,5 bzw. 2.106 eVolt an 


Energie. — Es wird weiter kurz auf die Erklarung durch Comptoneffekt und auf 
die Bedeutung der Erscheinung fiir die Beobachtungen an der durchdringenden 
Hohensirahlung verwiesen. K. W. F. Kohlrausch, 


M. Haissinsky. Le dépét électrolytique du polonium en milieu 
alcalin. C. R. 194, 275—277, 1932, Nr.3. Um Beitrage zur Aufklarung des 
Polonium-lons zu erhalten, wurden die kritischen Abscheidungspotentiale auf reiner 
Goldelektrode in alkalischer Lésung gemessen. Bei geniigend starker Konzen- 
tration von NaOH (> 0,2N) ist das Po zum gréfiten Teil in ionisiertem Zustand 
und bildet ein Anion mit konstantem kritischen Potential, und ein Kation, dessen 
Potential mit der Konzentration zunimmt. K. W. F. Kohlrausch. 


W.F.G.Swanmn. Electrodynamics, and the mutual annihilation 
of positive and negative electricity. Journ. Franklin Inst. 213, 1—15, 
1932, Nr.1. [S.'798.] Giintherschulze. 


W.H. Watson and F.R. Terroux. Note on »ythe Range of Fast Electrons 
and Neutrons*. Phys. Rey. (2) 38, 2291—2292, 1931, Nr.12. Die Verff. wenden 
sich gegen eine Note von J.F.Carison und J.R.Oppenheimer in Phys. 
Rev. vom 1. November 1931 und bemerken: 1. Man darf nicht von der Dicke einer 
f-Strahlenbahn sprechen, weil man in Wirklichkeit nur die Tropfendichte im 
Wilsonbild beobachtet. 2. Schon 1929 fand Skobelzyn, dafi die Anzahl der 
Ionen pro cm in einem kosmischen Strahl nur unmerklich oder gar nicht von dem 
entsprechenden Wert fiir eine schnelle f-Strahlenbahn abweicht. 3. Die Bemerkung 
von Carlson und Oppenheimer, dafi die kosmischen Strahlen kaum aus 
Elektronen oder Protonen bestehen kénnen, weil sie weniger stark ionisieren wie 
langsame f-Strahlen, steht im Widerspruch zu den experimentellen Tatsachen. 
4. In jedem Wilson-Experiment mit f-Strahlen miifte man ,,diinne“ Strahlen beob- 
achten, wenn sie vorhanden waren, tatsaichlich wurden sie aber nie gefunden. 

J. Holtsmark. 
R. D. Kleeman. On the Interaction of Radiation andthe Electron. 
Phil. Mag. (7) 13, 69—76, 1932, Nr.82. Weiterfiihrung der bereits in mehreren 
Arbeiten vom Verf. entwickelten Ansichten iiber die einem Elektron eigene ,,innere 
_ Energie“, die direkt in Strahlung umgewandelt werden oder aus Strahlung ent- 
stehen kann. Sauter. 


A. Kraus. Richtungsverteilung der von polarisiertem Licht im 
Kaliumdampf ausgelésten Elektronen, Naturwissensch. 19, 617 
—618, 1931, Nr.28. Es ist die Richtungsverteilung der am freien Kaliumatom 
durch polarisiertes Licht ausgelésten Elektronen beobachtet und mit der theoretisch 
erwarteten in Ubereinstimmung gefunden. Hine ausfiihrliche Verdffentlichung ist 


angekiindigt. H, Ebert. 


E. Henriot ct 0. Goche. Sur l’évaporation cathodique dans un 
champ magnétique. C. R. 194, 169—170, 1932, Nr. 2. Die Verff. beschreiben 
einige Versuche iiber die Kathodenzerstéubung verschiedener Substanzen (Ag, Cu, 
Sn, Zn, Pb, As, Sb, Si, Bi, Te). In einem Magnetfeld kann man eine diffuse Ver- 
dampfung und eine vom Magnetfeld gerichtete Materiestrahlung unterscheiden. 
Geringe Verunreinigungen des Metalls durch Kohle, die sich wahrscheinlich bei 


der Zerstaiubung mit Wasserstoff verbindet, machen sich sehr stark bemerkbar. 
5 Ritschl. 
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Georges Fournier et. Marcel Guillot. Augme ntation de l’abs orpti on 
des rayons f dans les molécules présentant certaines liai- 
sons entre atomes, C..R. 194, 171—173, 1932, Nr.2. Fournier hat in 
friiheren Arbeiten fiir den Massenabsorptionskoeffizienten der #-Strahlung von 
Ra(D-++E) einen empirischen Zusammenhang mit der Atomnummer (solange 
N < 50) gefunden, darstellbar durch die Formel «/@ 15+ 0,142 N. Abweichungen 
finden sich bei C, Si, P. Additivitét vorausgesetzt, lassen sich mit Hilfe dieser 
Formel auch die w/o fiir einfache Verbindungen (Na F, K Br usw.) berechnen und 
man erhalt im allgemeinen Ubereinstimmung mit dem Experiment. In einer Reihe 
von Verbindungen, wie SiC, Cu, 0, ZnS, Ag J treten aber merkliche Abweichungen 
ein; der experimentelle Wert ist zu groB. Es wird dies auf die Form der Bindung ~ 
zuriickgefiihrt und angenommen, daf} die vorausgesetzte Additivitét zutrifft fiir 
heteropolare Bindung, nicht aber fiir homdopolare, wie z. B. im Diamant. Aus 
einem nicht ersichtlichen Grund wird dies in Parallele gestellt mit dem Raman- 
effekt, bei welechem die Kérper, die sich nach obigem normal verhalten (polare 
Bindung), keine Kombinationsstreuung liefern. K.W. F. Kohlrausch. 


Jean Thibaud. Production d’ions positifs de vitesse élevée par 
accélérations multiples. C. R. 194, 360—362, 1932, Nr.4. Verf. hat, 
unabhangig von Wideroé.und Lawrence und Sloan, das Prinzip der Mehr- 
fachbeschleunigung von positiven Ionen zur Erzielung héchster Ionengeschwindig- 
keiten experimentell untersucht. Die Ionen durchlaufen als Kanalstrahlen mit 
hoher Anfangsgeschwindigkeit eine Reihe koaxialer Zylinder, die paarweise an 
eine hochfrequente Hochspannung (A = 12 bis 200m) angeschlossen sind. | Die 
Frequenz der Wechselspannung und die Lange der Zylinder wird so gewahlt, daB 
das Ion sich immer im Augenblick des Vorzeichenwechsels der Spannung im ~ 

Innern eines der Zylinder befindet. Die Versuche wurden mit H*-, H3- und Hgt- 
Jonen durchgefiihrt. Versuchsergebnis mit Hg*-lonen: bei einer Anfangsgeschwin- 
digkeit von 10 bis 20kV und einer beschleunigenden Wechselspannung von 13kV 
Spitzenspannung (Wellenlange 200m) wurde nach 11 facher Beschleunigung eine 
Endgeschwindigkeit von 145 kV erreicht. Der Erzielung gréferer, etwa mit der von 
a-Teilchen vergleichbarer Geschwindigkeiten stehen erhebliche experimentelle 
Schwierigkeiten entgegen. Kniepkamp. 


Pierre Weiss. Atomic Moments of some Metals. Nature 129, 95, 1932, 
Nr. 3246. Die Bestimmung der Zahl der Magnetonen (1 Magneton = 1126,5) von 
einigen Metallen fiihrte zu folgendem Ergebnis: Cu2, Pt3, Pd3, Ni3, Zn7, CoQ, 
Fe 11, Al12, Mn 15, Si18, Mo19, Cr 19 und V 23. Fuchs. 


T. L, Ibbs and A.C.R. Wakeman. The Field of Force and the Form of 
the Carbon Dioxide Molecule. Part II]. The Form of the Carbon 
Dioxide Molecule. Proc. Roy. ‘Soc. London (A) 134, 6836—642, 1932, Nr. 825. 
Aus den bisherigen Messungen der Dielektrizititskonstante, des Ramaneffektes, der 
thermischen Leitfahigkeit, Diffusionsgeschwindigkeit, Viskositat und spezifischen 
Warme des Kohlendioxyds wird geschlossen, dafi dessen Molekiilbau je nach der 
Temperatur in zwei verschiedenen Modifikationen auftreten kann. Bei tiefen Tem- 
peraturen liegen die drei Atomkerne in einer geraden Linie, bei hohen Tempe- 
raturen bilden sie ein in einer Ebene liegendes Dreieck. Zur restlosen Aufklarung 
des Molekiilbaues sind jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig. Briickner. 


Harold C. Urey and Charles A. Bradley, Jr. The vibrations of pentatomic 
t e trahedral molecules. Phys. Rev. (2) 38, 1969—1978, 1981, Nr.11. Um 
die Vorstellungen von Andrews (Phys. Rev. 36, 544, 1930) iiber die Art der 
Krafte in vielatomigen Molekiilen zu priifen, haben die Verff. seinen Annahmen 
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entsprechend die Oszillationsfrequenzen solcher Molekiile berechnet, aber schlechte 
Ubereinstimmung mit den Messungen erhalten. Die Verff. glaubten an die Még- 
lichkeit riicktreibender Kriifte zwischen den Eckatomen nach Art der im Kristall 
zwischen den Ionen oder zwischen Edelgasatomen herrschenden. Die deshalb er- 
folgte Einfihrung von Termen der potentiellen Energie proportional zu 1/r”, wo r,. 
den Abstand zwischen zwei Eckatomen bedeutet, machte es moglich, fiir den Fall 
von CCh, SiCl, SnCl, CBr, und SnBr, sehr gute Ubereinstimmung mit dem 
Experiment zu erzielen, nicht so gut dagegen fiir Ti Cl,. Im Falle von S O; und C10, 
brachte die Einfiihrung von Termen ~ e?/r;, wo e die Elektronenladung ist, be- 
friedigende Ergebnisse. Justi. 


Lloyd P. Smith The evaluation of the matrix components for 
helium. Phys. Rev. (2) 38, 1961—1968, 1931, Nr.11. [S.772.] Sauter. 


W. Steiner. Uber den Dreierstofiproze®. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 249 
—273, 1932, Nr.4/5. Im AnschluB an friihere Messungen betr. die Wieder- 
vereinigungsgeschwindigkeit der Wasserstoffatome wird der Dreiersto® untersucht. 
Die Zerlegung des Dreierstofes in die Teilprozesse: 1. Bildung eines Atompaares, 
2. Energieabfuhr durch einen dritten Partner zeigt sich hiernach nur dann als sinn- 
voll, wenn die Wechselwirkung des Atompaares mit dem dritten Partner gegen- 
liber der Wechselwirkung der beiden Atome des Atompaares auf Abstinde 
“zu vernachlassigen ist, bei denen bereits eine Energieiibertragung erfolgt; andernfalls 
hat man die gleichzeitige Wechselwirkung aller drei Partner zu untersuchen. Darauf 
wird eine Formel fiir die Zahl der wirksamen Dreierstofe abgeleitet, die bekannte 
baw. abschitzbare Gréfen enthalt. Auf Grund dieser Ergebnisse erhilt man aus 
den gemessenen Reaktionskonstanten fiir den Wirkungsdurchmesser der Energie- 
ubertragung vom Stofpaar auf das Wasserstoffmolekiil 6,7 bis 12,4. 10-8 cm, wahrend 
aus der inneren Reibung des Wasserstoffs 2,3 .10-8 em berechnet wird. Dies deutet 
auf eine Resonanz fiir die Verwandlung von Energie des Atompaares in Schwingungs- 
und Rotationsenergie des Molekiils hin. Fiir den verwandten Fall der Vereinigung 
zweier Bromatome mit einem Wasserstoffatom als dritten Partner ergibt sich ein 
Energietibertragungsdurchmesser von 10,3.107% cm. Justi. 


R. C. French. Polishon Metals. Nature 129, 169—170, 1932, Nr. 3248. 


Alexander Goetz, Alfred B. Foeke and Alfred Faessler. The Production of 
Large Artificial Graphite Crystals. Phys. Rev. (2) 39, 168—170, 1932, 
Nir 1. H. Ebert. 


‘Th, Ervst. Kristallstruktur von Lithiumhydroxyd, (Vorlaufige 
Mitteilung.) Naturwissensch, 20, 124, 1932, Nr.7. LiOH, das tetragonal kristalli- 
siert und zwei Molekiile in der Zelle aufweist, hat die Gré®e: a = 3,55A und 
o= 434A. H. Ebert. 


W. iH. Zachariasen. On the structure of vitreous oxides. Phys. Rev. (2) 
$9, 185, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
©. Hassel und H. Kringstad.. Kristallbau von Tetrahalogeniden 
lJeichterer Elemente. Il. ZS. f. phys. Chem, (B) 15, 274—280, 1932, Nr. 4/5. 
H. Ebert. 
W. Hume-Rothery. The Electronic Energy Levels of the Elements 
with special reference to Connexion withthe Sizes and Elec- 
tronic States of Atoms in Metallic Crystals. A Correction. 
Phil. Mag. (7) 13, 196—197, 1932, Nr. 82. Berichtigung einer verdruckten Figur in 
einer Arbeit des Verf. (vgl. diese Ber. 12, 1318, 1931). Die Giiltigkeit der dort an- 
gegebenen Gesetzmafigkeit wird durch die Korrektur nicht berthrt. Peierls. 


{ 
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j.M.Cork. Variation inthe effective lattice constant ofecrystals 
with wave-length. Phys. Rev. (2) 39, 177, 1932, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Messungen der Wellenlangen wurden an einem Kalkspat- und Quarz- 
kristall ausgefiihrt. Diese Werte wurden in Abhangigkeit von den Werten fir 
log AKalkspat/2 8in CQuarz graphisch aufgezeichnet. Die Kurve zeigt eine -Dis- 
kontinuitét bei ciner Wellenlange, die der Absorptionskante des Calciums 
entspricht. — Anwendung dieses Resultates auf die Theorien tiber die Brechung und 
Streuung der Réntgenstrahlen durch Kristalle. A. Burmester. 


B.D. Holbrook. The thermal motions of atoms in crystals. Phys. Rev. 
(2) 39, 177, 1982, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Theorie von der Wirkung auf 
die Reflexion von Réntgenstrahlen durch Kristalle infolge der thermischen Be- 
wegungen der Atome wird nachgepriift und ein Ausdruck erhalten fiir die Verteilung 
der Atomzentren um ihre mittleren Lagen. Ausfiihrung an einem besonderen 
Beispiel und Schluffolgerungen aus den Resultaten. Annahme und Begriindung fiir 
das Vorhandensein einer Nullpunktsenergie. A. Burmester. 


J.J. Trillat. Les applications des rayons X a l’étude des com) 
posés organiques. 22S. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1931 
(Conf. d’Actual, Scient. et Ind, Nr. 25). Ein Bericht iiber die genannte Sitzung, die | 
sich mit den Anwendungen von Roéntgenstrahlen auf das Studium der organischen 
Verbindungen beschaftigte. Es wird an einigen Beispielen gezeigt, welche Lehren — 
und Nutzanwendungen man aus den réntgenspektrographischen Methoden der Unter- _ 
suchungen ziehen kann, und zwar auf dem physiko-chemischen Gebiet, wie z. B. die | 
Bestimmung der Gréfe der Molekel, Orientierungsphanomene, Studium der Ober- | 
flachenreaktionen, Anwendung auf analytische Probleme, Studium der Schmierung | 
usw. — Mehrere vraphische Darstellungen, Photogramme mit den Spektren der | 
untersuchten Verbindungen usw. A. Burmester. 


V. Caglietie P. Agostini Sull’impiegodeiraggi Xinanalisi quanti- 
tativa. Lincei Rend, (6) 14, 301—805, 1931, Nr. 7/8. In Anlehnung an die Methode | 
von Glockerund Frohnmeyer, die eine quantitative Analyse auf der Absorp- 
tionsspektroskopie der Réntgenstrahlen aufgebaut haben, werden Mikrophoto- 
gramme ven Aluminiumoxyd mit verschiedenem Gehalt an Nickeloxyd (0,21 bis 
3,98 % NiO) eingehend besprochen. Die Substanz befand sich in einem Réhrchen aus 
1mm starkem Celloid unmittelbar hinter dem Spalt. Das Réhrehen war nur zur 
Halfte gefii1t, damit das Spektrum der nicht absorbierten Strahlung gleichzeitig auf- 
genommen werden konnte. Es wird gezeigt, daBi das Intensititsverhiltnis der K,- 
und Kg-Linien fiir alle Proben praktisch konstant ist, naémlich 5/4,0. Das Verhiltnis 
der nichtabsorbierten zur absorbierten K,-Strahlung betragt in denselben Fallen 
5/3,93. Die Intensitét der K,,-Strahlung wurde zu 4 bestimmt; dann ergab sich, 
dafi das Intensitatsverhaltnis der absorbierten K,- zur absorbierten Kg-Strahlung © 
fiir die entsprechenden Proben eine lineare Funktion des Ni O-Prozentgehaltes war. 
Tollert. | 
Erie A. Arnold and Robert E. Burk, The thermal decomposition of | 
ammoniaonthesurface of osmium. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 23—32, | 
1932, Nr. 1, Es wurde die thermale Zersetzung von Ammoniak an Osmium untersucht. | 
Die Reaktion ist von nullter Ordnung zwischen 560 und 640°. Die Reaktionsprodukte 
wirken verlangsamend. Die Aktivationsenergie betragt 47 600 cal pro Mol. Es scheint 
da} alle beteiligten Gase stark adsorbiert sind. Gemant. 


J. H. de Boer. Adsorptionund Oberflachenreaktionvon Alizarin 
an vakuumsublimierten Erdalkalihalogenid-Schichten. ZS. 
f, phys. Chem, (B) 15, 281—299, 1932, Nr. 4/5. > H, Ebert. 
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J. H. de Boer. Oberflachenbestimmung und Adsorption an va- 
kuumsublimierten Bariumchloridschichten. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 15, 300—310, 1932, Nr. 4/5. H, Ebert. 


W. Walker Russejl and Osborne C. Bacon. The heats of »yadsorption* of 
oxygenonnickel and copper catalysts. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
54—71, 1932, Nr.1. Katalytisch aktives Nickel und Kupfer nehmen grofe Mengen 
von Sauerstoff irreversibel auf. Die molare Adsorptionswirme betragt 98 000 cal. 
Bei 0° gesattigte Oberflichen adsorbieren nach stattgehabter passender Erwarmung 
erneut Sauerstoff. Die Erwarmung bewirkt anscheinend Umwandlung des adsor- 
bierten Sauerstoffs in Oxyde. Zwischen den Reaktionsgeschwindigkeiten an aktiven 
Kupferkatalysatoren und der Adsorptionswirme des Sauerstoffs bestehen bestimmte 
Beziehungen. Gemant. 


A. Magnus und A. Krauss. Uber die Adsorption von Gasen und Gas- 
gemischen an Holzkohle. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 161—196, 1932, 
Nr. 3/4. Es ist durch Versuche mit Athylen und Kohlensdure gezeigt, da die von 
Magnus aufgestelite Isothermengleichung um so besser stimmt, je reiner die Kohle 
ist. Die Formel ist fiir die Verhiltnisse beim Methylither wegen der tiberma®igen 
Adsorption infolge des Dipolcharakters dieses Gases nicht geeignet. Es ist ferner 
die Mischadsorption von Acetylen und Methyliather an Kohle nach einer interfero- 
' metrischen Gasanalyse untersucht. Dabei hat sich eine einfache Beziehung zwischen 
den Isothermen der Einzelgase und denjenigen der Mischadsorption nicht ergeben, 
wohl aber eine geeignete Interpolationsformel. H, Ebert. 


K. Fajans und T, Erdey-Griz. Uber die Adsorption von lIonen, insbe- 
sondere der Radioelemente und Farbstoffe an salzartigen 
Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 97—151, 1931, Nr. 1/2. Es handelt 
sich im wesentlichen um die Kontroverse zwischen Fajans und Hahn iiber die 
,,Fallungs- und Adsorptionssatze“ von Hahn, tiber die von Fajans auf Grund 
des Verhaltens der Radioelemente aufgestellte Fallungsregel, sowie die Adsorp- 
tionsregel von Paneth. Nach Verff. kann weder die altere Adsorptionsregel noch 
der neue Adsorptionssatz als allgemein giiltig angesehen werden. — Nach einer 
Kritik der bisherigen Untersuchungsmethodik und der Mitteilung der eigenen Ver- 
suche werden die Resultate diskutiert und allgemeine Gesichtspunkte betreffend 
die Adsorption von Ionen an polaren Kristallen entwickelt (Hinflufi der Schwer- 
léslichkeit, der relativen Gréfe und der Deformation von Ionen). Die altere Adsorp- 
tionsregel und der Hahnsche Adsorptionssatz werden einer Priifung unterzogen 
‘und die Bedeutung der Léslichkeitsverhaltnisse und der Oberflachenladung fiir die 
Ionenadsorption wird dargelegt. Die Ergebnisse der Arbeit werden in einer aus- 
fiihrlichen Zusammenfassung wiedergegeben. L.1I. Weber. 


A. R. Ubbelohde and A. Egerton. The Kinetics of Adsorption Pro- 
cesses. Proc. Roy. Soc, London (A) 134, 512—523, 1931, Nr. 824. Die Kinetik der 
Adsorption von Wasserstoff an Holzkohle bei der Temperatur des fliissigen Sauer- 
stoffs wird untersucht. Die Untersuchungsmethode beruht darauf, dai bei momen- 
taner Einstellung des Adsorptions- und Verdampfungsgleichgewichts der Druck in 
_jedem Moment dem Gleichgewichtsdruck gleich ist. Ist dagegen zur Gleichgewichts- 
einstellung Zeit erforderlich, dann ist der Druck bei Gasentfernung bzw. Aufnahme 
‘kleiner bzw. gro®er als der Gleichgewichtsdruck. Dynamische Isothermen wurden 
aufgenommen, in welchen die in jedem Augenblick noch vorhandene Gasmenge 
“und der entsprechende Druck aufgetragen wurden. Da die Versuche mit verschie- 
denen Gemischen (75 und 50 %) von Ortho- und Parawasserstoff ausgefiihrt wurden, 
‘so waren Viskosititsmessungen erforderlich. Diese ergaben, dafi die Viskositaten 
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eines 75- und eines 50 %igen. Gemisches einen Unterschied von weniger als 0,3 % 
aufwiesen, was innerhalb der Fehlergrenze liegt. Es zeigt sich, da die Gleich- 
gewichtseinstellung bei der Entfernung des Gases aus der Kohle sehr schnell vor 
sich geht, jedoch nicht momentan, da die dynamische Isotherme stets kleinere Drucke 
aufweist als die statische. L. 1. Weber. 


F.E. Bartell and Guilford L.Mack. A comparison of methods for the 
determination of the area of adsorbed molecules in interfa- 
cial films. Journ. phys, chem. 36, 65—85, 1932, Nr.1. Messungen der Grenz- 
flachenspannung von Wasser gegen binire organische Fliissigkeitssysteme (Nitro- 
benzol und Benzol, Toluol, Athylbenzol, Butylbenzol) wurden nach der Methode von — 
Bartell und Miller (diese Ber. 9, 1849, 1928) im gesamten Konzentrations- 
bereich bei 25° ausgefiihrt. Die Grenzflichenspannungen von Wasser gegen Ge- 
mische derselben Stoffe mit Benzol wurden bei 15 und 35°, mit Toluol bei 15, 30, 
359 gemessen. Desgleichen wurden Grenzflachenspannungsmessungen von Wasser 
gegen Dimethylanilin-Benzol-Gemische bei 35° durchgefiihrt. Berechnungen der 
Molekularoberflache, welche nach drei Methoden vorgenommen wurden [a) Lang- | 
muir, b) Mathews und Stamm, c) modifizierte Mischungsgesetzmethode], 
wurden von Verff. miteinander verglichen und ihre Fehlerquellen diskutiert. Keine — 
dieser Methoden ist theoretisch einwandfrei, und sie alle gehen aus von Messungen 
von Oberflichenfilmen. Eine prinzipiell von der beschriebenen verschiedene | 
Methode ist diejenige von Stewart; sie beruht auf der optischen Messung der | 
Beugung von Roéntgenstrahlen. Die experimentellen Daten von Stewart tber | 
die Molekularoberflache einiger untersuchter Stoffe stimmen mit den in dieser 
Arbeit gefundenen Werten gut tiberein. L.I. Weber. | 


H, Ekstein und M. Polanyi. Bemerkung tiber den Mechanismus der 
Reaktion J. H,—>2JH und iiber analoge Vorgange an Grenz- 
flachen. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 334—341, 1932, Nr.4/5. Die Reaktion 
Jo+ H. = 2JH wird in zwei Teile zerlegt. Zuniichst werden die Jodmolekiile — 
so weit getrennt, bis sie sich den H-Atomen geniigend nahern kénnen. Dieser Teil 
der Reaktion ist als Dissoziation aufzufassen, die ihr entsprechende Dissoziations- 
warme betragt 35 kcal. Fiir die zweite Phase wird auf Grund der Londonschen | 
Formel fiir die Resonanzenergie und aus optischen Energiekurven nach Anbrin- 

gung einiger Korrekturen der Wert von 0 bis 10 kcal berechnet. Die Summe 45 kcal | 
steht mit dem von Bodenstein gemessenen 40 kcal in Ubereinstimmung. Zum 
Schluf wird erlautert, wie die Reaktion bei einer Wandkatalyse durch Bildung von 
Oberflachenhydriden beschleunigt wird. Gemant. 


Charles G, Duncombe and James R. Withrow. The Kelly tube and the 


sedimentation of portland cement. Journ. phys, chem. 36, 31—51, 
1932, Nr. 1. Kastner. 


| 
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John Liston. Developments in the Electrieal Industry During 
1981. Gen, Electr. Rev. 35, 5—91, 1932, Nr. 1. H, Ebert. 


W.F.G.Swann, Electrodynamics, and the mutual annihilation 
of positive and negative electricity. Journ, Franklin Inst. 213. 1 
—15, 1932, Nr.1. Die gegenseitige Vernichtung von positiver und negativer Elek- 
trizitat unter Aussendung von Strahlung der entsprechenden elektromagnetischen 
Energie ist zur Erklarung der Sternwarme herangezogen worden. Die klassische | 
Elektrodynamik gibt ohne Verallgemeinerung keine Méglichkeit einer solchen mit 
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Strahlung verkniipften Vernichtung. Die Verallgemeinerungen, die eingefiihrt 
werden miissen, um der Annahme einen logischen Sinn zu geben, werden ent- 
wickelt und diskutiert. Im besonderen wird es notig, das Gesetz der Bewegung 
der Hlektrizitat auf ein Elektron als Ganzes anzuwenden, so daf} es auch fiir den 
Rest des Elektrons giiltig bleibt, wenn ein Teil davon zerstért ist. Giintherschulze. 


C, L. Dawes and W. M. Goodhue. Equivalent Circuits of Imperfect 
Condensers. S.-A. Trans. Amer. Inst, Electr. Eng. 50, 9S., 1931, Nr.3. Es 
wird gezeigt, dafi} die elektrischen Eigenschaften eines unvollkommenen Konden- 
Sators bei irgendeiner Frequenz durch eine Reihen- oder Parallelschaltung einer 
Kapazitaét und eines Widerstandes dargestellt werden kénnen. Die zwischen diesen 
verschiedenartigen Ersatzkreisen bestehenden Beziehungen werden ermittelt. Be- 
sonders bei Dielektriken mit relativ hohem Leistungsfaktor sind die aquivalenten 
Reihen- und Parallelkapazitéten wesentlich gleich. Bei zusammengesetzten Dielek- 
triken, die aus einem unveranderlichen Dielektrikum in Reihe mit ionisierten 
Gasfilmen bestehen, ergeben sich Charakteristiken des Ersatzreihenwiderstandes 
und der Leitfahigkeit des Ersatzparallelwiderstandes, welche der Charakteristik 
des Leistungsfaktor sehr Ahnein, vorausgesetzt, dafi die gesamte Anderung der 
Kapazitaét nicht allzu grof} ist. Ionisierte Gasfilme zeigen so hohe Verluste und 
Leistungsfaktoren, da die Naherungswerte, die fiir gewéhnliche Dielektrika giiltig 
waren, auf diese nicht anwendbar sind. Unter Benutzung der fiir die Ionisierung 
von Gasen giiltigen Gesetze ist es jedoch méglich geworden, auch fiir Reihen- und 
Parallelwiderstande bei Gasfilmen eine mathematische Formulierung zu finden, 
wobei die zu Hilfe genommenen Definitionen auf der Grundschwingung von 
Spannung und Strom aufgebaut sind. Kreielsheimer. 


R. Ferrier. Sur le glissement d’uninflux électrique périodique 
delongd’uncylindre-axe, C. R. 194, 65—67, 1932, Nr.1. Johannes Kluge. 


Ph. Le Corbeiller. Les systémes autoentretenus et les oscilla- 
tions de relaxation. 468. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 
1931 (Conf. d’Actual. Scient. et Ind. Nr. 27). Es werden die unterschiedlichen Merk- 
male der harmonischen Schwingungen und der Relaxationsschwingungen dargestellt 
und an Beispielen erlautert. Als Beispiele fiir die Relaxationsschwingungen werden 
an sich bekannte Versuche beschrieben. Wesentlich neue Erkenntnisse bringt die 
Arbeit nicht. Es wird unter anderem auf die bekannten Untersuchungen von 
Janet, Friedlander, van der Pol, Andronow usw. Bezug ge- 
' nommen. Johannes Kluge. 


Heh. Sechenkel. Grofe Spannweiten und ihre Grenzen. Elektrot. ZS. 
58, 27—29, 1932, Nr.2. Die gelésten Aufgaben erstrecken sich auf Freileitungen 
mit verschieden hohen Stiitzpunkten bei grofer Spannweite. Die letzte Bedingung 
148t eine Anniaherung der Seilkurve durch einen Parabelbogen nicht mehr zu, es 
mu vielmehr mit der Kettenlinie gearbeitet werden. Die analytische Behandlung 
der Probleme wird dadurch nicht immer einfach, es ergeben sich jedoch einfache. 
geometrische Lésungen, Bei konstantem Zug erhalt man aus der Minimumsbedin- 
gung fiir die kleinste Ordinate die gré®tmégliche Spannweite. Bei der geometrischen 
Lésung ist der Umstand von grofem Vorteil, dafs alle Kettenlinien ahnlich sind. 
Die Aufgabe, zu zwei Aufhangepunkten die Kettenlinie zu finden, die am obersten 
- Punkt eine vorgeschriebene Zugspannung besitzt, ist nicht immer lésbar. Die 
 allgemeinen Rechnungen werden an Zahlenbeispielen erlautert. Johannes Kluge. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 308. Elektrot. 
LS, 53, 132, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 
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Seikichi Jimbo. The characteristics of induction watthour meter. 
Res, Electrot. Lab. Tokyo Nr. 320, 90S., 1931. Eine exakte analytische Behandlung 
der Charakteristik der Induktions-Wattstundenzaihler wird durch mathematische 
und experimentelle Untersuchungen gegeben, und die geometrischen Konstanten 
werden von theoretischen und praktischen Gesichtspunkten aus erortert, wobei sich 
eine fundamentale Gleichung fiir die verallgemeinerte Charakteristik ergibt. Zur — 
Messung des Strom- oder Potentialflusses wird eine vollstandige Methode ent- 
wickelt. Die Gleichung fiir die Belastungscharakteristik wird durch Versuche be- 
stitigt und die Methoden zur Verbesserung derselben werden beschrieben. Fir 
die Leistungsfaktor-Charakteristik wird eine vollstandige Gleichung gegeben, und 
es wird gezeigt, da® fiir das vollkommene Verstandnis der Charakteristik zwel 
Arten von Leistungsfaktor-Charakteristiken erforderlich sind. Die Gleichung fir 
die Spannungs-Charakteristik, fiir die ebenfalls zwei Arten von Charakteristiken 
erforderlich sind, wird gegeben und durch Versuche belegt. Die Beziehungen 
zwischen der Frequenz und dem magnetischen Flufi oder dem Phasenwinkel wurden 
untersucht, und der Einflu®-der Zeitkonstante der Scheibe auf diese Beziehungen 
ermittelt. Die Gleichung der Frequenz-Charakteristik wurde durch Versuche be- 
statigt, und es werden Methoden zu ihrer Verbesserung angegeben. Auch hier gilt 
das gleiche wie bei den anderen Charakteristiken., Die Beziehungen zwischen Tem- 
peratur und magnetischem FluB oder dem Phasenwinkel werden unter Beriick- 
sichtigung des Einflusses der Zeitkonstanten der Scheibe und der Frequenz unter- 
sucht. Die Gleichung fiir die Temperatur-Charakteristik wurde durch Versuche 
bestatigt, und es werden Methoden zur Verbesserung derselben angegeben. Im 
iibrigen giJt auch hier das bei den anderen Charakteristiken Gesagte. Zum voll- 
standigen Verstandnis des Verhaltens der Zahler ist die Kenntnis von wenigstens 
neun Arten von Charakteristiken erforderlich. Eine Methode zur Fehlerschatzung 
wird gegeben und experimentell gepriift. Zum Schluf werden die vollstandigen 
Daten von 24 Zahlern in einer Tabelle gegeben. v, Steinwehr. 


W. Kramer, Hinfaches Verfahren zur Untersuchung des mag- 
netischen Feldes stromdurchflossener Leitersysteme von 
beliebiger Querschnittsform. Ein Hilfsmittel zur Lehmann- 
Richterschen Methode. Elektrot. ZS. 53, 9—10, 1982, Nr.1. Bei der Ab- 
leitung seines Verfahrens geht der Verf. von dem Biot-Savartschen Gesetz aus. 
Das Verfahren gilt streng nur fiir den unendlich langen und geraden Leiter, mit — 
guter Anniherung aber in allen Fallen, wo der Abstand des Feldpunktes vom 
Leiter klein ist gegen den geraden Leiterteil. Durch Aufteilung eines dimnen — 
ebenen Leiterbandes in einzelne Leiterfaiden und Integration gelangt man zu ein- 
fachen Formeln fiir die Gré®e und Richtung des Feldes, die eine ebenso einfache 
graphische Konstruktion der Feld- bzw. Potentiallinien zulassen. Fiir den Richtungs- 
sinn ergibt sich eine itibersichtliche Regel. Das Feld von flaichenhaften Leitern — 
kann ermittelt werden durch Aufteilung in einzelne Leiterbinder. Ebenso kann auch — 


das Feld von beliebigen Leiterquerschnitten durch Aufteilung und nachtriigliche — 
Summierung bestimmt werden, Johannes Kluge. 


W. Fucks, Uber Wanderwellensteuerung, Strahlsperrung bei | 


Kathodenoszillographen und Erzeugung sehr kurzer Licht- | 


stde. Arch. f. Elektrot. 25, 847—852, 1931, Nr.12. Die heutige genaue Kenntnis 
der Wanderwellenvorginge macht sie zur Steuerung sehr kurzdauernder Vorgiainge 
geeignet. Es lassen sich so Mefzeiten von 10-8 sec erreichen, wihrend eine — 
Steuerung mit Elektronenréhren schon beizeiten versagt, die um zwei Gré®en-_ 
ordnungen langer sind, Drei hauptsichliche Schaltformen kommen fiir die Steuerung 
in Frage. 1, Die Einschaltwelle, 2. der unendlich lange Spanaungssto®8 und 3. der — 
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-einmalige Rechtecksto®. Die Wanderwellensteuerung wird in ihrer Anwendung 


auf die Strahlsperrung eines Kathodenstrahloszillographen erliutert. Als weiteres 
interessantes Anwendungsbeispiel ergibt sich die Erzeugung von sehr kurzen Licht- 
blitzen durch eine von Wanderwellen gesteuerte Kerrzelle. Es lassen sich auf diese 
Weise kleinste Lichtmengen dosieren, was z. B. fiir bestimmte Zwecke der physio- 
logischen Optik sowie fiir die Untersuchung von Fluoreszenzerscheinungen usw. 
von groBer Bedeutung sein diirfte. Der Lichtblitz ist sowohl hinsichtlich seiner 
Dauer als auch seiner Intensitit genau einstellbar. Johannes Kluge. 


V. S. Thomander. Characteristics of the oscillograph-galvano- 
meter. Some practical considerations in the design and 
application of the oscillograph-galvanometer vibrator. 
Journ. Franklin Inst. 213, 41—55, 1932, Nr.1. Mit Riicksicht auf die vielseitige 
Verwendbarkeit des Oszillographengalvanometers bringt der Verf. eine genaue 
Untersuchung iiber das dynamische Verhalten des Instrumentes, seine Eigen- 
frequenz und Verzeichnung in bezug auf Mafistab und Phase. Die Abhingigkeit 
des dynamischen Verhaltens von Tragheitswirkung, Dampfung und Federung wird 
eingehend besprochen, wobei mit Vorteil die vektorielle Darstellung benutzt wird. 

Johannes Kluge. 
J. A. Strong. A New Method of Investigating the Modes Vibra- 
tion of Quartz Crystals. Nature 129, 59, 1932, Nr. 3245. Verf. beschreibt 


‘kurz Versuche von E. P. Tawil, der die Quarzschwingungen durch photogra- 


phische Schwarz-Weifaufnahmen sichtbar macht. Die durch die Schwingungen im 


Quarz entstehenden Inhomogenitaéten (Dichteanderungen) werden mit Hilfe der 
Toplerschen Schlierenmethode beobachtet. Wesentliches Merkmal des Ver- 
fahrens ist die leichte Photographierbarkeit des Effektes, der schon bei kleinen 
Schwingungsamplituden auftritt. Die Auswertung der Schlierenbilder ist jedoch 
nicht ganz einfach (vgl. diese Ber. 12, 363, 1931). Johannes Kluge. 


Robert J. Van de Graaff. A 1,500,000 volt electrostatic generator. Phys. 
Rev. (2) 38, 1919—1920, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der statische Ge- 
nerator besteht aus zwei etwa 2m hohen Saulen aus Pyrexglas, die Hohlkugeln von 
etwa 625mm Durchmesser tragen. Im Innern jeder Kugel lauft tiber eine Rolle 
ein Treibriemen aus Seidenband, der von einem geerdeten Motor in Bewegung 
gesetzt wird. Die zur Kugel aufsteigende Flache des Bandes wird durch Biirsten- 
reibung aufgeladen. Die Biirsten sind iiber Gleichrichterrdhren in Kontakt mit 
10000 Volt Gleichspannung. Die zwischen den Kugeln mit diesen einfachen 
Mitteln erreichbare Spannung soll 1,5 Millionen Volt betragen. Pfestorf. 


A. Tauber-Gretler. Die Erwairmungsmessung an elektrischen 


“Maschinen, Transformatoren und Hochspannungskabeln 


wibhrend des Betriebes. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 23, 70—75, 1932, 
Nr.3. Die Vorrichtung besteht gus einer Wechselstrom-Briickenschaltung mit 
eisengeschlossenem Dynamometer (110 Volt Erregerspannung) als Nullinstrument. 
Zwei Zweige der Briicke werden aus zwei gleichen Schutztransformatoren gebildet, 
von denen der eine durch das Mefelement, der andere durch ein genau gleiches 


‘konstantes Widerstandselement belastet wird. Die beiden iibrigen Zweige bestehen 


aus symmetrischen Briickentransformatoren. Durch die Widerstandsanderung des 
Mefelementes infolge Temperaturerhéhung fndert sich die resultierende Impe- 


danz des Schutztransformators und bewirkt einen der Temperatur proportionalen 


Ausschlag des Nullinstrumentes. Das Mefelement ist ein induktionsloses Platin- 
band. — Fiir die Messung an Kabeln ist es nicht moéglich, ein Mefielement direkt 
im Kabel anzubringen. Es wird daher ein thermisches Abbild des Kabels mit 
Widerstandsband hergestellt, das natiirlich die Temperatur nur annahernd wieder- 
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geben kann. — Die Apparate werden von der Firma Triib, Tauber & Co, her- 
gestellt. Pfestorj. 


R. Albrecht. Akkumulatoren fir Rundfunkempfangsgerate. 
Elektrot. ZS, 58, 11—13, 1932, Nr. 1. 

G. Hertz. Die elektrische Anlage des neuen Physikalischen 
Instituts der Technischen Hochschule Berlin. Elektrot. ZS. 53, 
49—58, 1982, Nr.3; AEG Mitt, 1932, S.37—43, Nr. 2. H. Ebert. 


G. Devote. Untersuchungen tiber die Dielektrizitatskonstante 
von Flissigkeiten. IV. Wasserige Lésungen von Kalium- 
chlorid, Gazz. chim. Ital. 61, 733—735,°1931. Die Messungen sollen fir ver- 
dimnte K Cl-Lésungen das Vorzeichen des Koeffizienten d e/de (e Dielektrizitats: 
konstante, ¢ Konzentration der Lésung) zeigen. In dem untersuchten Konzentra- 
tionsgebiet, unterhalb 0,001 mol., ist der positive Koeffizient der Dielektrizitatskon- 
stante verschwindend und liegt innerhalb der Versuchsfehler (¢ = 81,09 + 0,06 bei 
2.10-4 mol. K Cl und ¢ = 81,23 + 0,05 bei 10-3 mol. K Cl). *Schnurmann. 


J. M. Macaulay und D. Carson. Weitere Experimente tiber die Iso- § 
lierfahigkeit von Glimmer. Journ. Roy. Techn. College 2, 161—173, 1930. | 

In der Arbeit wird quantitativ die Erscheinung verfolgt, da eine frisch abgespal- 
tene Glimmeroberflache eine verhaltnismafig gute elektrische Leitfahigkeit be- 
kommt, und ihre isolierenden Eigenschaften durch die Einwirkung der Luft wieder- _ 
gewinnt. Verff. fiihren Versuche aus im Hochvakuum, in getrockneter Luft und in § 
luftfreiem Wasserdampf. Im Gegensatz zu friiheren Resultaten wird mitgeteilt, 
da beim Spalten von Glimmer im Vakuum und in getrockneter Luft kein Absinken — 
der Isolierfahigkeit beobachtet werden konnte. Nur im Wasserdampf bei einem 
Druck von iiber 80% des Sattigungsdruckes konnte die Oberflachenleitfahigkeit — 
festgestellt werden. Wurde die Oberflache des Glimmers kiinstlich verunreinigt | 
durch Einwirkung der gewohnlichen Luft, so gentigte schon ein Wasserdampfdruck 
von 10% zur Erzeugung der Oberflachenleitfahigkeit. Die leitende Schicht kann © 
durch Erhitzen auf 15° tiber Zimmertemperatur zerstért werden. Zwischen 200 | 
und 800° werden alte wie neue Glimmeroberflachen leitend; der Widerstand fallt 
bis 400°. Eine alte, so behandelte Oberflaiche verhalt sich nach dem Abkiihlen wie 
eine frisch abgespaltene, *Diising. | 


A, Giinthersehulze und Hans Betz. Neue Untersuchungen iiber die 
elektrolytische Ventilwirkung. III], Die Dielektrizitits4 
konstante der AlOs-Sperrschicht. ZS. f. Phys. 78, 580—585, 1932, 
Nr. 9/10. Die Dielektrizitatskonstante der Al, O3-Sperrschicht wird nach drei ver-— 
schiedenen Methoden bestimmt, von denen jedoch nur zwei Prazisionsmethoden 
sind. Aus ihnen ergibt sich als Mittelwert « = 7,45, wahrend sowohl bei Korund, 
als auch bei gefalltem Al,O; ¢« = 12 bis 12,3 gemessen worden ist. Es wird ver- 
mutet, daf} das Al,O; der Sperrschicht verfestigt ist und damit eine geringere 
Ionenverschieblichkeit hat, weil es sich unter 400 Atm, Druck und bei einer elek- 
trischen Feldstarke von 9 bis 10 Millionen Volt pro em bildet. Giintherschulze. | 


L. Rosenkewitseh und C. Sinelnikow. Zur Theorie des Durchschlags 
von Dielektriken. ZS, f. Phys, 73, 118—120, 1931, Nr. 1/2. Zur Erklarung 
des Beginnes des Durchschlages von festen Dielektriken, wie Steinsalz, unterhal ; 
des Warmegebietes nehmen die Verff. an, daf durch Spitzen der aufgesetzten 
Elektroden so hohe Felder im Dielektrikum entstehen (107 bis 108 Volt/em), dat 
Elektronen aus den negativen Ionen herausgerissen werden und eine leitende— 
Bahn bilden, die sich mit auferordentlicher Schnelligkeit in der giinstigsten Rich- | 
tung ausdehnt und zur Bildung der beobachteten Dendriten fibrt.  Giintherschulze, 
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Hans Ritz. Uberschlagfeldstirke von Isolatoren. Arch. f. Elektrot. 
26, 58—66, 1932, Nr.1. Die Uberschlagfeldstiirke an Isolatoren im homogenen 
Felde wird im Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 50% gleich der 
Durchschlagfeldstirke ohne Isolator gefunden. Fiir die Durchschlagspannung gilt 
das Paschensche Gesetz. Hinsichtlich des Feuchtigkeitseinflusses auf den 
Uberschlag findet Verf., daB dieser Einflu8 verschwindend klein wird, wenn es ge- 
lingt, die adsorbierte Wasserhaut so auf der Isolatoroberflache durch kapillare 
Krafte zu binden, da ihre Bewegung unter dem Einflu® des elektrischen Feldes 
wirksam gehemmt wird. Dies gelingt z. B. bei Isolatoren aus Hartpapier, Schicht- 
richtung quer zur Achse; die Uberschlagspannung eines solchen Isolators ist 
unabhangig von der relativen Luftfeuchtigkeit stets gleich der reinen Luftdurch- 
schlagspannung. Pfestoryf. 


Hans Ritz. Durchschlag- und Uberschlagfeldstarke in Isolier- 
61. Elektrot. ZS. 53, 36—38, 1932, Nr.2. Die Messung der Uberschlagfeldstarke an 
zylindrischen Priifkérpern aus Isoliermaterial, Bakelit, Hartpapier, Prefispan und 
Porzellan, unter Ol ergibt, daf} sie bei schlechtem 6l, 80 kV/em, annaéhernd der 
Durchschlagfeldstarke des Oles ohne Isolierstoff entspricht. Bei gut gereinigtem 
Ol, 200 kV/cm, treten jedoch Uberschlage und auch Durchschlage (Porzellan) bereits 
bei niedrigeren Feldstarken auf. Ahnliche Messungen wurden von C. Reher 
siehe diese Ber. 12, 1607, 1931) an Isolierstoffen in Luft unter Druck ausgefiihrt. 
‘Beide Verif. kommen zu dem gleichen Ergebnis. Zum Schlu8 werden Untersuchun- 
gen auf Durchschlagfestigkeit von Isolierélen bei verschiedenen Elektrodenformen 
mitgeteilt. Die mit scharfkantigen Elektroden ermittelten Werte weichen hier be- 
‘sonders stark von den Durchschlagsfeldstarken ab, die mit Kugel- oder Platten- 
elektroden gemessen wurden, Pfestorf. 


: Torahiko Terada, Morisi Hirata and Ryizé Yamamoto. Microscopic Cracks 
produced by Electric Spark. Nature 129, 168—169, 1932, Nr.3248. Vor- 
laufige Mitteilung. Nach elektrischen Gleitentladungen auf gew6hnlichem Fenster- 
glas finden Verff. nachtraglich mikroskopische Haarrisse, die sich selbstandig auch 
nach Abschalten der Spannung vergroéfern und erweitern; selbst neue Haarrisse 
entstehen. Bei Benutzung von Steinsalz an Stelle von Glas entsteht ein feines 
Mosaik genau rechtwinkliger Spriinge. Andere Kristalle geben ebenfalls charak- 
teristische Muster, die jedoch nicht immer mit den iiblichen Kristallspaltflachen 
zusammenfallen. Pfestorf. 


Willard H. Bennett. Effect of the target on breakdown in cold 
emission. Phys. Rev. (2) 39, 182, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. 
nimmt auf Grund seiner Beobachtungen von Durchschlagen bei Versuchen betr. 
kalte Elektronenemission an, da der Durchschlag durch Risse (ruptures) in der 
Kathodenoberflache begiinstigt wird, die durch stark konzentrierte Ionenstrahlen 
dicht bei den Punkten hervorgerufen werden, an denen die anfangliche Elektronen- 
emission stattfindet. Kniepkamp. 


E: May und H.Schaefer. Dispersionsmessungen an Flissigkeiten, 
insbesondere biologischen Lésungen mit ungedampften 
Wellenim Bereich voni bis 4m Wellenlange. ZS. f. Phys. 73, 452 
—459, 1931, Nr.7/8. Aus Uberlegungen heraus, die der D eby e schen Theorie 
entsprangen, wurden mit ungedémpften Schwingungen einer Rohrenanordnung 
eine Reihe biologischer Substanzen untersucht, und zwar Gelatinen verschiedener 
Art, Serumeiweifkérper (Paraglobulin), Traubenzuckerlosungen, hochdialysiertes 
Pferdeserum und Harnstofflésungen. Die mit der franzésischen Réhre TMC erregte 
Eecheranordnung wurde in besonderer Weise durchgebildet. Die Fehlerbreite 
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der Methode betrug bei einem spezifischen Widerstand der Mefifliissigkeit von 
200-2 .em 5%. Die DK der oben genannten Lésungen erwies sich zwischen 1,10 
bis 4m als unabhingig von der Wellenlinge. Doch darf daraus nicht ohne weiteres 
der Schlu8 gezogen werden, da keine Dispersion vorhanden ist, da diese durch 
die hohe DK des Wassers wenigstens bei verschiedenen der untersuchten Stoffe 
verdeckt sein kann, Eine ausfiihrlichere Mitteilung erfolgt in der Biochem. ZS. 

R. Jaeger. 
Gilbert Greenwood and Diran Tamboulian.. On Piezoelectricity. ZS. ii 
Krist. 81, 30—37, 1932, Nr.1/2. Es wurde ein Oszillator nach A. Hettich gebaut 
und derselbe mit einem zweckentsprechenden Verstirker zur Feststellung der 
piezoelektrischen Eigenschaft an verschiedenen Kristallen verwendet. F. Seidl. | 


R. D. Schulwas-Sorokin. Piezoelektrische Eigenschaften von Seig- 
nettesalzkristallen. ZS: f. Phys. 73, 700—706, 1932, Nr.9/10. Es wurde 
die Temperaturabhingigkeit des Piezomoduls untersucht. Das Untersuchungs- 
resultat stimmt mit dem von Vaiasek iiberein. Bei der Messung des piezoelek- | 
trischen Moduls wurden Werte erhalten, die um das Zehnfache die bisher ge- 
fundenen iibersteigen. Bei Belastung mit 30kg/cm? zeigt die piezoelektrische ff 
Aufladung einen Sattigungswert. Bei Belastung von 50kg/em? ist fiir alle Tem- ff 
peraturen das piezoelektrische Moment gleich. F. Seidl. | 


R. Peierls: Zur Frage des elektrischen Widerstandsgesetzes |— 
fiir tiefe Temperaturen. Ann, d, Phys. (5).12, 154—168, 1932, Nr.2. Die |f 
verschiedenen Niéherungsverfahren zur Berechnung der Temperaturabhangigkeit © 
des Widerstandes von Metallen werden diskutiert und die Rolle der ,,Umklapppro- 
zesse“ qualitativ erlautert. Dabei ergibt sich, daf} eine friiher vom Verf. gemachte | 
Naherungsannahme unzulassig ist, und dafi auch unter Beriicksichtigung der Um- 
klappprozesse ein 7-Gesetz fiir den Widerstand resultiert. Der Zahlenfaktor wird | 
groSenordnungsmafig, jedoch nicht genau, derselbe wie bei Bloch. Auf die 
Formeln fiir die magnetische Widerstandsinderung hat diese Abinderung keinen | 
Einfluss. Peierls. | 


I. Kikoin and Boris Lasarew. Hall Effect and Superconductivity. 
Nature 129, 57—58, 1932, Nr. 3245. Verff. haben untersucht, ob ein Zusammenhang 
zwischen dem Koeffizienten R des Ausdrucks fiir den Hall-Effekt und der Supra- 
leitfahigkeit vorhanden ist. Sie glauben, dafi fiir die Supraleiter R und besonders 
Ro (o = elektrische Leitfahigkeit) viel kleinere Werte hat als fiir die anderen 
Elektronenleiter, wobei fiir R und o die Werte bei Zimmertemperatur benutzt 


werden. Die von ihnen aufgefiihrten Beispiele enthalt die folgende Tabelle: ., 
Sprung- J Sprung- : 
Substanz ene Rie lO Ro Substanz bere R.108 Ro , 
lig (fest) 42, =? <a” Ae 70 315 || 
Sine Ps 3,7 2 15 Meu vec rcune == 90 207 @ 
PU aa oh MTS 9 B ia) 5 ete a ae 104 181. 
Uirearcureats 3,4 7,3 84 W ee eee. — 118 225 { 
ce ga 2,4 24 14 Pb—Bi20% 82 = eae | 

Ta... 45 100? 602 oo ae = 
CwS eee 6 < 100 =< 30 @} 

Nae uc sane — 250 550 PhSije er eae? ? 800 8,5 

Oy engi a 8 50 | 
a Oe Pe eee ee hee, habe ehh i Sa 284.402 etd | 
AgiS Bee 9 — 0,6—50.10° 50—275 | 


Den Hall-Koeffizienten fiir Cu S haben die Verff. selbst bestimmt. W. Meissner. 
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Carl Wagner. Zur Deutung des elektrolytischen Stromleitungs- 
anteils in Amalgamen und anderen Legierungen. ZS, f. phys. 
Chem. (B) 15, 347—352, 1932, Nr. 4/5. Ausgehend von den dieses Gebiet be- 
treffenden Arbeiten von Nernst, Einstein und dem Verf. wird eine Nihe- 
rungsformel fiir den Zusammenhang zwischen Diffusionskoeffizienten und elektro- 
lytischen Uberfiihrungszahlen in verdiinnten bindren Legierungen abgeleitet. Es 
wird gezeigt, daB der Quotient von Uberfiihrungszahl und Molenbruch im wesent- 
lichen durch den Unterschied der Diffusionskonstante des geldsten Metalls und der 
Selbstdiffusionskonstante des Lésungsmittels dividiert durch die Leitfahigkeit ge- 
geben ist. Zwischen den mit Hilfe der Naherungsformel berechneten Werten fiir 
den erwihnten Quotienten, der < 10.10~4 gefunden wurde, und den experimentell 
bestimmten Werten fiir Na-, K-, Ba-, Bi-, Cd-, Zn- und Sn-Amalgame herrscht 
grofenordnungsmafige Ubereinstimmung, wodurech die Annahme gerechtfertigt 
wird, daf} die Bewegung von Metallionen und Elektronen in Amalgamen im wesent- 
lichen unabhangig voneinander erfolgt. Da fiir einige Metalle (Na, K, Bi, Ba) die 
Uberfiihrungszahl negativ ist, d. h. das geléste Metall sich an der Anode anreichert, 
ist im Sinne der Formel anzunehmen, daf die Ionen des gelésten Metalls langsamer 
wandern als die des Lésungsmittels, v, Steinwehr. 


G. Goubareff. Selfdischarge of a Storage Cell and Its Elimina- 
tion. Ukr. Phys. Abh. 2, 99—106, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit englischer Zusam- 
“menfassung.) Untersuchung iiber den Einflu8 von Verunreinigungen auf die Selbst- 

entladung von Bleiakkumulatoren. Spuren von Pt, Ag, Cu, Sn, As, Fe, Mn sulfa- 

tieren und zerstéren die negative Platte. Eine fehlerfreie Zelle wurde nach folgen- 
den Grundsatzen konstruiert: Metalle, die eine Entladung der negativen Elektrode 
bewirken, werden in Quecksilber gelést, das Zn oder Cd enthialt. Die Metalle 
k6nnen dann nicht wieder aus dem Hg heraus. Die Oxyde von Fe und Mn, sowie 
organische Bleisalze und Bleichloride werden zum Teil geldst, zum Teil in Paraffinél 
suspendiert. Es wurde also in ein Akkumulatorglas etwas fliissiges Amalgam von 

Zn oder Cd gegossen. Dieses Amalgam wurde durch einen isolierten Ni-Draht als 

Kathode, eine Bleidrahtspirale als Anode an Spannung gelegt. Elektrolyt gewéhn- 

liche Akkumulatorensdure. Darauf eine Schicht Paraffindl. Bei der Ladung werden 

die Metallverunreinigungen im Hg gelést. Die Oxyde von Fe und Mn, sowie die 

Chloride und organischen Salze lésen sich im Paraffinol. Nach wiederholter Ladung 

und Entladung sind die Verunreinigungen aus dem Elektrolyten verschwunden. 

Die EMK. dieser Zelle betragt 2,45 Volt. Die Zelle kann mit auferst geringen 

Stromstarken geladen werden und iiber ein Jahr ungeladen stehen, ohne Schaden 
“zu nehmen. Giintherschulze. 


Hans Kopfermann und Rudolf Ladenburg. Statistisches Gleichgewicht 
in der positiven Saiule von Gasentladungen. Naturwissensch. 19, 
518—515, 1931, Nr. 23/25. Die in der positiven Saéule auftretenden optischen Er- 
scheinungen sind untersucht; dabei hat sich ein einfacher, theoretisch gut verstiand- 
licher Zusammenhang zwischen der Dichte der in verschiedenen Zustinden ange- 
regten Neonatome und der Elektronentemperatur ergeben. Der Anstieg der Dichte 
der 4s-Zustinde, des s;-Zustandes und einiger p-Zustinde des Neons mit wach- 
sendem Strom sind beobachtet. Es ist gezeigt, daB8 die auf Grund des Doppler- 
effektes berechneten mittleren kinetischen Energien der Atome 300 bis 400° abs. 
-entsprechen. Die fir die Elektronengeschwindigkeit und die Dichte der Anregungs- 
gustiinde maSgebende Temperatur ist etwa 70 mal so grofs. H. Ebert. 
F. M. Penning. Uber die Ziindspannung von Ar-NO-Gemischen. 


7S. f. Phys. 72, 338—343, 1931, Nr.5/6. In einer fritheren Arbeit wurde | gefunden, 
da® die Ziindspannung des Ar nicht durch kleine Mengen NO erniedrigt wurde, 
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obgleich die Energie eines metastabilen Ar-Atoms (11,5 Volt) grofer ist als die | 
Ionisierungsspannung eines N O-Molekiils (9,5 Volt). Weitere Versuche zeigten je- 
doch, da die Aufnahme des N O durch die vorher stark im Vakuum gegliihten Eisen- 
elektroden dieses Resultat vorgetauscht hatte. Wenn die Elektroden von vornherein 
mit N O gesittigt wurden, trat die Erniedrigung der Ziindspannung des Argons durch 
Beimischung von NO auf die erwartete Weise ein. Die Erniedrigung der Zitind- | 
spannung erwies sich als recht betrachtlich. Bei einer Réhre mit Hisenelektroden | 
sank die Ziindspannung von dem Wert 490 Volt bei reinem Ar auf etwa 220 Volt bei 

etwa 0,5 % N O-Zusatz. Giintherschulze. | 


Motokichi Mori, Electric Discharge in Inhomogeneous Field. Mem, 
Fac. of Eng. 2, 179—223, 1931, Nr.6. Umfangreiche Untersuchung iiber die elek- 
trische Entladung in inhomogenen Feldern, zwischen Spitze und Platte. Untersucht 
werden: Gleitentladungen auf Glasplatte bis zum Uberschlag mit und ohne Serien-_ 
tunkenstrecke. Gleichrichterwirkung bei derartigen Entladungen. Eine Erscheinung, 
die Kreisfunken genannt wird, eine besondere Form einer Gleitentladung, die sich 
sehr symmetrisch um die auf die Glasplatte aufgesetzte Spitze ausbreitet und nur | 
erscheint, wenn sich eine zweite Funkenstrecke in Serie mit der Gleitfunkenstrecke > 
befindet. Die Wirkung eines zur Gleitfunkenstrecke parallelgeschalteten Wider- 
standes. Direkte Entladungen in Luft zwischen Spitze und Platte, endlich die | 
Wirkung eines in die Funkenstrecke hineingebrachten festen Mediums. Die Arbeit 
enthalt eine Anzahl guter Photographien und ist im iibrigen mehr phanomenolo-_ 
gischer Art, so da es schwierig ist, ihren Inhalt in wenigen Satzen zusammen- | 
zufassen. Giintherschulze. | 


Marcel Laporte. Réactions chimiques des gas ionisés. Synthése) 
de acide azotique. C.R. 192, 1555—1558, 1931, Nr. 24. Es werden Versuche | 
mit einer unmittelbaren Synthese des Stickoxyds bei niedriger Temperatur be- 
schrieben. Die angewendete Methode beruht auf der Kombination der Ionen der | 
beiden Elemente gemaf} der Reaktion Nt*-+O- = NO. Zur praktischen Durch- | 
fiihrung der Versuche wurde ein Gemisch von mit Wasserdampf gesattigter Luft | 
mit Stickstoffzusatz durch ein starkes elektrisches Wechselfeld mit der Frequenz 
von etwa 500000 Hertz gefiihrt. Durch die hohe Frequenz wurde vermieden, daft 
eine betrachtliche Anzahl der Ionen wahrend des Entladungsvorganges Gelegenheit 
haben wiirde, die Wande des Gefafies zu erreichen. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
ist maximal bei einem Sauerstoffgehalt von 3%, d. h. zweimal gré®er als bei der 
Anwendung von reiner Luft. Der energetische Wirkungsgrad des Verfahrens soll 
etwa in der Gréfienordnung von 2 % liegen, wahrend er in den besten Lichtbogen- 
éfen 3 bis 4 % nicht iibersteigt. H. 0. Roosenstein. 


Tihamér y. Nemes. Kiinstlicher Lichtbogen mit Doppelgitter- 
réhren. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 77, 1931, Nr.2. Es sind Schaltungen be- 
kannt, in denen ein Doppelgitterrohr in der Raumladungsschaltung als kiinstliches 
Dynatron arbeitet. In der vorliegenden Untersuchung wird gezeigt, daB dabei die 


Spannungswenderdhre weggelassen werden kann, womit eine Schaltung entsteht 
die die Charakteristik eines Lichtbogens aufweist. 


H.0. Roosensieaa 
M. J. Druyvesteyn, Eine Methode zur Bestimmung der Beweglich- 
keitvon Edelgasionen mit Hilfe der negativen Schichten. ZS. 
f. Phys. 73, 883—44, 1981, Nr. 1/2. Bei der Townsend-Entladung (der annahernd oder | 
véllig raumladungsfreien Entladung) in Edelgasen lassen sich relativ hohe Strom 
stirken von der Gréfenordnung wA erreichen. Bei diesen Stromstirken un. 
relativ hohen Drucken von 40 bis 150 mm lassen sich dann vor der Kathode, also in | 
dem Gebiet, wo bei hoher Stromdichte sich der Dunkelraum der Glimmentladun 
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ausbilden wiirde, diimne, scharf getrennte, leuchtende Schichten beobachten, die 
von Holst und Oosterhuis entdeckt wurden. Diese Schichten wurden vom 
Verf. in Ne, He, Ar naher untersucht. Fiir den Potentialunterschied zwischen den 
Schichten wird in Ne 19 Volt gefunden. Die Bew eglichkeit der positiven Ionen wird 
aus der Konzentration der Schichten vor der Kathode bei einem Strom von w enigen 
wA berechnet. Die Konzentration entsteht durch die positive Raumladung. In Ne 
wird fiir die Beweglichkeit 9,8 cm/sec gefunden, umgerechnet auf ein Feld von 
il peice und eine Atmosphiére Druck. Bei He and Ne +1 % Ar wurde ungefihr 
19 bzw. 5cm/see gefunden. Diese Ergebnisse sind viel ungenauer als die bei Ne. 
Der Unterschied zwischen den Ergebnissen des Verf. und denjenigen anderer 
Forscher wird besprochen. Giintherschulze. 


M. J. Druyvesteyn. Der Ubergang von der Glimmentladung zum 
Bogenin Edelgasen. ZS. f. Phys. 73, 727—731, 1932,.Nr.11/12. Der Uhber- 
gang von der Glimmentladung zum Bogen wurde in Ne und Ar und einem Gasdruck 
von mehr als 3 cm zwischen W-Kugeln gemessen. Er verlief stetig. Bei dem geringen 
Kugelabsitand war die Brennspannung fast gleich dem Kathodenfall. Solange die 
Temperatur der Kathode niedriger als 2000° abs. war, stieg die Charakteristik, da 
noch normaler Kathodenfall bestand. Die Elektronen wurden durch positive Ionen 
aus der Kathode befreit. Bei 2000° abs. ist die thermische Elektronenemission der 
W-Kathode 0,1 mA und vielleicht schon ein merklicher Teil des gesamten Elektronen- 
-stromes an der Kathode. Sobald der Strom starker wird, nimmt die Elektronen- 
emission erheblich zu und die Spannung sinkt. Bei noch gréferer Stromstirke wird 
die Spannung ungefahr gleich der lonisierungsspannung des Gases und der ther- 
mische Elektronenstrom ist nur etwas kleiner als der Bogenstrom (mehr als die 
Halfte). Giintherschulze. 


Leonard B. Loeb. Sparking potentialandelectrode material, Phys. 
Rev. (2) 38, 1891—1897, 1931, Nr.10. Eine Analyse des Charakters des normalen 
Funkendurchscblages in Luft bei Fremdionisation und Entladeverziigen von mehr 
als 10sec ergibt, dafi} sich bei Hinfiihrung von Raumladungen die urspriingliche 
Townsendsche Theorie des Durehschlages aufrechterhalten laft und da der 
Entladungsvorgang vom Elektrodenmaterial unabhangig ist, wie es experimentell 
gefunden worden ist. Es wird gezeigt, dai die Ergebnisse von Duffendack, 
Wolfe und Randolph, die eine Abhangigkeit der Funkenspannung von der 
Ablésearbeit der Elektroden finden, auf der Besonderheit ihrer Versuchsanordnung 
beruhen und in keiner Weise der Townsendschen Theorie widersprechen, wie 
sie behaupten. Kurze StoSdurehschlage bei Funkenstrecken kleinen Querschnitts 
“und geniigender Ionisation beruhen auf einem andersartigen Mechanismus, bei dem 
wahrscheinlich Sto®ionisierung an der Kathode durch positive Ionen zum Ersatz 
der mangelnden Ionisation ndtig ist. Versuche auf dieser Basis werden in Aussicht 
gestellt. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und F. Keller. Steuerung der Glimmentladung an 
einer Netzkathode mittels einer dritten Elektrode hinter 
der Kathode. ZS, f. Phys. 72, 183—142, 1931, Nr. 3/4. Es wird untersucht, wie 
sich in den Edelgasen He, Ne, Ar, Kr und den molekularen Gasen H2, No, O2 bei 
Bestehen einer Glimmentladung awischen einer Anode und einer Netzkathode die 
Stréme und Dunkelriume in dem Raume auf der anderen Seite der Netzkathode 
erhalten, wenn mit Hilfe einer diesen Raum begrenzenden dritten Elektrode ver- 
schiedene Potentiale angelegt werden, und wie sich die Hauptentladung mit Hilfe 
der Nebenentladung steuern laft. Bei hohem Kathodenfall wird die Hauptentladung 
mit zunehmender Spannung der Nebenentladung stark beeinfluft, wenn die dritte 
Elektrode ebenfalls positiv gegen die Netzkathode gemacht wird. Eine besondere 
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auffallende Beeinflussung liegt auBerdem in der Nahe der Potentialgleichheit vor. | 
Bei-kleinem Kathodenfall ist die gegenseitige Beeinflussung gering. Werden Netz- 
kathode und dritte Elektrode unter Zwischenschaltung eines Amperemeters un- 
mittelbar miteinander verbunden, so flieSt ein Teil des Stromes der Hauptentladung 
dureh die Netzmaschen zur dritten Elektrode. Er steigt mit abnehmendem Gasdruck 
und zunehmendem Kathodenfall stark an, betragt bis zu 40 % des Hauptstromes 
und ist in Edeigasen bei kleinen Kathodenfillen wesentlich gréfer als in den mole- | 
kularen Gasen. Giintherschulze. 


H. B. Wahlin. The emissionof positiveionsfrommetals. Phys, Rev, 
(2) 39, 188, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wolfram mit Beimengung von 
Urandioxyd sendet bei Temperaturen um 1800°C drei Arten von positiven Tonen 
aus, nimlich U+, W+ und ein Ion mit der Masse 254 + 2, wie massenspektrographisch 
nachgewiesen wurde. Das letzte Ion scheint UO* zu sein. Friihere Versuche an _ 
thoriertem Wolfram zeigten das Auftreten eines Ions mit der Masse 247 + 2, was | 
in Analogie mit dem obigen Befund mit Th O* identifiziert wird. Durch Versuche 
an Cu und Ag konnte eine Emission von lonen dieser Metalle bei Temperaturen | 
dicht unterhalb des Schmelzpunktes und dariiber beobachtet werden, die jedoch f 
klein ist gegen die Emission von alkalischen Verunreinigungen. Kniepkamp. — 


Louis A.M. Henry. Studium der Bildung von Stickstoffoxyden in | 
der elektrischen Entladung. Bull. Soc. chim. Belg. 40, 295—304, 1931. | 
Gereinigter und getrockneter N» wird mit ebensolchem QO: bei geringem Druck 
(etwa 2mm) in einem Geissler-Rohr der Entladung von 4000 Volt ausgesetzt; Elek- | 
troden Pt oder Ni, Pyrexrohr, W-Einschmelzungen. Temperatur: Zimmertemperatur — 
oder in fliissige Luft eingetaucht. Die Druckabnahme des Gemisches wird mano- 
metrisch verfolgt, N O2 kolorimetrisch analysiert. Bei Zimmertemperatur findet keine | 
Druckveranderung statt, ein griines Leuchten im Rohr wird dem N Oy, zugeschrieben. | 
Bei fliissige Luft-Temperatur ergibt sich in reinem N,. keine Druckanderung, in | 
reinem QO, findet schnelle Druckabnahme bis zum Aussetzen der Entladung statt, 
der Druck steigt dann wieder an (auf etwa 2mm Anfangsdruck), mit dem Einsetzen — 
der Entladung folgt wieder Druckabnahme und so periodisch sich fortsetzend (vgl. 

folgendes Referat). In aquimolekularem Gemisch O.-+ Ne wird schnelle Druck- 
abnahme auf den halben Wert als véllige Umsetzung zu NO, gedeutet (+ Ns); 
1N; + 4 0, ergibt keine reproduzierbaren Werte; 1 Ns + 2 O. ergibt bei Strémen von 
1.10 Amp. in wenigen Minuten Druckabfall auf 0. Beimengung von Ar. oder be- 
sonders von He setzt die Reaktionsgeschwindigkeit herab. Hochfrequenzentladung 
mit AufSenelektroden ergibt keine Bildung von Stickoxyden, auch nicht unter 
flissiger Luft. Es wird eine Zerstérung der gebildeten Molekiile in der Entladung” 
vermutet; die Reaktion zu N O, erfolge iiber angeregte oder ionisierte Atome oder 
Molekiile (ohne spezielle Angaben). (Vgl. folgendes Referat.) *Beutler. 


Louis A.M, Henry. Studium der Bildung und Zersetzung des Ozons 
inderelektrischen Entladung. Bull. Soc. chim. Belg. 40, 305—314, 1931. 
(Vgl. vorstehendes Referat.) In das beschriebene Geissler-Rohr wird 0. von Drucken 
unter 7mm eingefiillt und die Entladung unter fliissiger Luft betrieben; die Ozon- 
bildung wird manometrisch verfolgt. Der Druckabfall endet bei 0,4 oder 0,5 mm, 
was einer Zerstérung des O; zugeschrieben wird. Die Elektroden werden aus Pts Cu, 
Ni, Al und Ag benutzt, ohne daf ein Einflu8 des Metalls sich bemerkbar macht; da- . 
gegen erfolgt in engen Entladungsrohren unter gleichen Bedingungen die Druck- | 
abnahme schneller. Das Eintauchen des positiven Endes des Rohres ist wit Sale | 
als das des negativen, falls nur ein Teil des Rohres gekiihit wird. Beimischung von 
Edelgasen He und Ar verzégert die Druckabnahme schon bei Zusitzen von 2 %, 
erlaubt aber die Grenze von 0,4mm (in reinem O2) bis zum yélligen Verschwinden 
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des O, auszudehnen. — Die Zersetzung des Ozons (vgl. vorstehendes Referat) tritt 
nicht auf bei Al-Elektroden; bei den anderen verwendeten Metallen um so schneller, 
je starker sie kathodisch zerstéubt werden. Es wird deshalb eine katalytische 
Wirkung der Wande vermutet. Auch der Zusatz von Edelgasen hemmt die Zer- 
setzung. Die Bildung des Ozons erfolge iiber angeregte oder ionisierte Atome oder 
Molekiile (ohne speziellere Angaben). *Beutler. 


K. Tetzlaff. Die gebrannte Kohleelektrode. Fortschritte in der 
Herstellung und Anwendung. Siemens-ZS. 12, 1i—16, 19382) Nr. 1. 

H. Ebert. 
W.B.Nottingham. Spurious contact potentials and »trapped* 
electrons, Phys. Rev. (2) 39, 183, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das 
Kontaktpotential zwischen einer thorierten Gliihkathode und einem Nickelkollektor 
wurde als abhangig von der ,,Geschichte* des Stromflusses zum Kollektor hin fest- 
gestellt. Dieser Befund wird mit der Annahme einer Potentialschwelle fiir die 
Elektronen nahe an der Nickeloberflache erklirt, wie sie aus dem Bildkraftgesetz 
hergeleitet werden kann. Es bildet sich an dieser Schwelle eine schwache flichen- 
hafte negative Raumladung, die die Anderung des Kontaktpotentials verursacht. 
Es wird eine Formel fiir die mittlere Verweilzeit der Elektronen in der Schicht in 
Abhangigkeit von der Elektronenenergie angegeben. Experimentell wurden mittlere 
Verweilzeiten von 200 bis 5000 sec gemessen. Kniepkamp. 


A.R.Olpim. Correlating the selective photoelectric effect with 
the selective transmission of electrons through crystalline 
surface structures. Phys. Rev. (2) 38, 1917—1918, 1931, Nr.10. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Aus zwei Komponenten bestehende lichtelektrisch selektive . 
Kathoden haben wahrscheinlich kristalline Struktur. Unter Annahme, dafi die 
- Fowlersche Gleichung fiir die Energie der durch ein einzelnes Potentialtal 
selektiv durchgelassenen Elektronen: W = n? h?/8md? in gleicher Weise fiir die 
selektiv durch die periodische Potentialfolge eines Kristallgitters hindurchgelassenen 
Elektronen gilt, und daf} die Gesamtenergie der Photoelektronen von den absor- 
bierten Lichtquanten stammt, kénnen die Wellenlangen selektiver Elektronendurch- 
lissigkeit derartiger Oberflachen errechnet werden. Derartige Berechnungen werden 
mit einer Gitterkonstante d gleich dem Kernabstand der positiven Ionen der Alkali- 
hydride, -oxyde und -sulfide ausgefiihrt. Die Hydride gehéren zum NaCl-Typ, die 
Oxyde und Sulfide werden als zum CaF:-Typ gehérig angenommen. Die Uber- 
einstimmung zwischen den berechneten und beobachteten Werten der selektiven 
Maxima ist sehr gut (vgl. jedoch hierzu das nachstehende Referat). Auch der Um- 
stand, da® die Alkalihydride nur ein, die Oxyde zwei oder drei Maxima haben, ist 
mit den Eigenschaften ihrer Kristallgitter vertraglich. Sewig. 
W.H. Zachariasen. On the Interpretation of the Selective Photo- 
electric Effectfrom Two-Component Cathodes. Phys. Rev. (2) 38, 
2290, 1931, Nr.12. Auf Grund der Campbell-Fowlerschen Theorie hat 
Olpin die Welleniange der gréften lichtelektrischen Ausbeute der Alkalihydride, 
-oxyde und -sulfide aus den Gitterkonstanten mit verbliiffender Ubereinstimmung 
mit der Theorie errechnet. Verf. zeigt, das diese Rechnungen hinfallig sind, wenn 
man die verbesserten, von Zintl und Harder ermittelten Werte der Gitter- 
konstanten dieser Verbindungen der Rechnung zugrunde legt. Die berechneten und 
beobachteten Werte stimmen dann namlich nur noth fiir Li H tiberein. Sewig. 


BE, F. Kingsbury. Thermionic emission in caesium-oxide photo- 
cells at room temperatures, Phys. Rev. (2) 38, 1918, 1931, Nr. 10. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Kingsbury und Stilwell (diese Ber. 12, 
2792, 1931) mitgeteilten Messungen wurden mit stark variierten Bedingungen bei 
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der Herstellung der Zellen erweitert. Zwischen den Konstanten log A und Do 
wurde eine Beziehung gefunden, die den von Richardson und Young (diese 
Ber. 7, 904, 1926) an hydrierten Kaliumzellen gefundenen Beziehungen 4hnelt. 
Jedoch geben Casiumzellen zwischen 100 und 1000 bei entsprechenden Tempe- 
raturen gréfere Emission. Fir Wolframlampenlicht scheint die lichtelektrische 
Gesamtemission unabhingig von den gliihelektrischen Konstanten zu sein. Im 
allgemeinen nimmt die lichtelektrische Ausbeute bei steigender Temperatur ab, 
das Verhalten ist jedoch kompliziert; denn einige Zellen emittieren (lichtelektrisch) 
mehr bei steigender Temperatur und andere scheinen einer Uberlagerung von 
zwei Einfliissen zu folgen. Sewig. 


G. Siljeholm. Untersuchung iiber die gliihelektrische Emission 
des Eisens. Ann. d. Phys. (5) 10, 178—222, 1931, Nr.2. Mit einer vom Vert. 
entworfenen, mittelbar geheizten Hochvakuumtiegelanordnung wird die positive 
und negative Emission des Eisens untersucht. An verschiedenen Proben sind im 
wesentlichen gleiche Ergebnisse erzielt. Gasbeladung und Gasgehalt haben die 
Messungen stets stark beeinfluBt. Sowohl die positive wie die negative Emission 
zeigt beim Umwandlungspunkt Ac; eine Unstetigkeit (Parallelverschiebung der 
Richardsonschen Gerade einmal nach oben, das andere Mal nach unten). Die 
positive Emission wird durch Diffusion von lIonen einiger im Eisen vorhandener 
Fremdstoffe dureh das Metall erklart; die Abklingkurven haben exponentiellen 
Charakter und zeigen fiir jeden Fremdstoff additive Higenschaft. Ferner wurde 
eine starke Abnahme der Thermokraft im Umwandlungspunkt Ac; gefunden, 
umgekehrt bei der elektrischen Leitfahigkeit. Die Austrittsarbeit fiir reines Eisen 


wird zu 4,77 Volt angegeben. H. Ebert. 


Irmgard Ameiser. Untersuchungen tiber die glitthelektrische 
Emission von Metallen in der Umgebung ihres Schmelz-* 
punktes. ZS. f. Phys. 69, 111—140, 1931, Nr.1/2. Es wird in der vorliegenden 
Arbeit eine neue Methode angegeben zur Untersuchung der Elektronenemission 
im Schmelzpunkt der Metalle. Die Apparatur, die zahlreichen, oft nicht leicht zu 
erfiillenden Bedingungen geniigen mufi, wird eingehend beschrieben. Die Mef- — 
resultate der drei zur Untersuchung herangezogenen Metalle: Silber, Gold und 
Kupfer werden aufgefiihrt und diskutiert. Die gefundenen Ergebnisse sind im — 
wesentlichen: Diskontinuitét der Richardsonschen Geraden im Schmelzpunkt, 
in dem Sinne, da die Elektronenemission beim Ubergang in den fliissigen Zustand — 


sinkt, und Unabhangigkeit der Austrittsarbeit, sowohl im festen wie im fliissigen 
Zustande. Scheel. — 


A, Grumbach et F. Taboury. Sur la loi des équidistances dans les 
piles photovoltaiques. C, R, 194, 84—86, 1932, Nr.1. Druckfehlerberich- 
tigung ebenda S. 212, Nr.2. Friihere Beobachtungen der Verff., nach denen an 
Becquerelzellen diskontinuierliche, um ganze Vielfache eines Teilers verschiedene 
Potentiale auftreten, werden mit elektrometrischer Messung an neuem Beobachtungs- 
material bestatigt gefunden. Verff. meinen, da eine Erklirung des Effektes in der — 


sukzessiven Adsorption mehrerer monomolekularer Schichten an der Elektrode zu ; 
suchen sel. Sewig. 


Ludwig Bergmann, Uber einen neuartigen lichtelektrischen 
Effekt. Naturwissensch. 20, 15, 1932, Nr.1. Wird eine mit metallischem Selen ‘ 
bestrichene Hisenplatte oder eine mit Kupferoxydul iiberzogene Kupferplatte 
einpolig mit der Tragerplatte an das Gitter eines Verstirkerrohres angeschlossen 
und mit moduliertem Licht bestrahlt, so hért man an der Ausgangsseite des Ver- 
stirkers einen Ton, dessen Schwingungszahl gleich der Modulationsfrequenz des 
Lichtes ist. Wird dicht vor die Halbleitergrenzfliche, aber von dieser isoliert, ein 
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Drahtnetz oder eine durehsichtig verspiegelte Glasplatte angebracht, so verstirkt 
sich der Effekt, bleibt aber sonst unveriindert. Analog zu ahnlichen Versuchen von 
Dember zur Deutung des »Kristallphotoeffekts* erklart Verf. die Erscheinung 
durch in der Richtung des einfallenden Lichtes bewegte lichtelektrisch abgeldste 
Elektronen, Sewig. 


Pierre Auger. L’effet photo-électrique des rayons X dans les 
gaz. 278. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1931 (Conf, d’Actual. 
Scient. et Ind. Nr. 20). Nach einer ziemlich ausfiihrlichen Einleitung iiber Ab- 
sorption und Streuung von Réntgenstrahlen und_ iiber Sekundarstrahlung wird 
uber die gréSitenteils vom Verf. ausgefiihrten Versuche iiber Richtungsverteilung 
durch Réntgenstrahlen ausgeléster Photoelektronen berichtet, ‘ Sewig. 


H. Dember und H. Teichmann. Uber eine neue photoelektromoto- 
rische Kraftin Kristallen, S-A. Fortschr. d. Min., Krist. u. Petrogr. 16, 
57—60, 1931. Ausgehend von dem 1839 von E. Becquerel entdeckten und nach 
ihm benannien lichtelektrischen Phanomen wird die von W. Smith 1873 gemachte 
Beobachtung der Anderung des elektrischen Widerstandes von Selen gestreift. 
Die Gesetze des von W. Hallwachs 1888 entdeckten ,,4uferen lichtelektrischen 
Effektes* werden besprochen und die grundlegenden Verdienste von J. Elster 
und H. Geitel sowie von R. Pohl und P. Pringsheim hervorgehoben. 
W. C. R6ntgen und A. Joffé haben 1907 an reinen isolierenden Kristallen den 
yinneren lichtelektrischen Effekt“ entdeckt, eine Erscheinung, deren weitere Er- 
forschung besonders von B. Gudden und R. Pohl geférdert wurde. Bei diesen 
alteren lichtelektrischen Erscheinungen verlassen die ausgeldésten Elektronen die 
belichtete Substanz oder rufen eine Leitfahigkeitsanderung hervor. Die in jiingerer 
Zeit beobachteten lichtelektrischen Erscheinungen beruhen darauf, dafi ohne Be- 
nutzung einer beschleunigenden Spannung die ausgeldsten Elektronen eine Grenz- 
flache zwischen einem Halbleiter und einer Metallelektrode durchsetzen. Der mit 
-dem Namen P. H. Geiger (1926), B. Lange (1930) und W. Schottky (1980) 
verbundene Sperrschichtphotoeffekt wird an Hand des Vorderwand- und Hinter- 
wandeffektes an auf Kupfer aufgewachsenem Kupferoxydul eingehend besprochen. 
Der grob kristalline Zustand der im elektrischen Ofen aufgewachsenen Kupfer- 
oxydulschicht 148t erwarten, dafi Konglomerate von Cupriteinkristallen den Vorder- 
wandeffekt zeigen. Diesen Schritt vom kiinstlichen zum natiirlichen Halbleiter 
ging mit Erfolg im Jahre 1931 H. Dember. Am natiirlichen, kristallinen Cuprit 
und Proustit fand er den Vorderwandeffekt. Grundlegend anderte sich die Erschei- 
‘nung, als H. Dember Cuprit-, Proustit-, Pyrargyriteinkristalle zur Untersuchung 
verwendete. ,,Das FlieBen des Elektronenstromes erfolgt immer in der Fort- 
_ pflanzungsrichtung der wirksamen Strahlung.“ Sperrschichtphanomene 
treten an Einkristallen nicht auf. (Vgl. diese Ber. 12, 1424, 1931.) 
Richard Fleischer. 
H.Dember. Uber eine Kristallphotozelle. Phys. ZS, 32, 856—858, 
1931, Nr. 21. Vgl. diese Ber. S. 430. Scheel. 


Rosece E. Harris. A new method of determining thermionic work 
function by photoelectric cell. Phys. Rev. (2) 39, 182—183, 1932, Nr. 1. 
_ (Kurzer Sitzungbericht.) Bei der Bestimmung der gliihelektrischen Elektronen- 
-austrittsarbeit durch Messung der Verdampfungswarme wird zur Temperatur- 
_bestimmung eine Photozelle benutzt. Durch potentiometrische Regelung der 
Kathodenheizleistung kann mit und ohne Emission in sehr empfindlicher Weise 
auf Gleichheit der Kathodentemperatur eingestellt werden. Die gefundenen Werte 
fiir die Austrittsarbeit sind etwas gréfer als die aus Sattigungsstrommessungen 
ermittelten, die mit den allgemein bekannten tibereinstimmen. Neuere statistische 
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Berechnungen zeigen, da’ die bisher allgemein als richtig angenommenen Werte 
fiir die Austrittsarbeit zu klein sind. Zahlenwerte sowie Angaben dariiber, an 
welchen Materialien die Messungen ausgefithrt wurden, fehlen. Kniepkamp. 


Herbert E. Ives. The vectorial photoelectric effect in thin films 
of alkali metals. Phys. Rev. (2) 38, 1917, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wird angenommen, dafi die lichtelektrische Ausbeute dinner, auf 
Platinspiegeln niedergeschlagener Alkalihaéute bei jeder Wellenlange proportional 
der Intensitiit des elektrischen Vektors direkt iiber der Platinoberflache ist. Die 
GréBe des elektrischen Vektors wird unter Zugrundelegung der optischen Kon- 
stanten des Platins aus den Interferenzfiguren der stehenden Schwingungen 
zwischen einfallendem und reflektiertem Licht berechnet. Die Berechnungen 
wurden fiir verschiedene Einfallswinkel, sowie parallel und senkrecht zur Einfalls- 
ebene polarisiertes Licht ausgefiihrt. Die so ermittelten Intensitaten weisen sehr 
groBe Verhiltnisse der Werte fiir die beiden Polarisationsebenen auf, was in 
gutem Einklang mit den durch Messung gefundenen Eigentiimlichkeiten des 
selektiven lichtelektrischen Effektes an solchen Schichten steht. Die Amplituden- 
anderungen des normal zur Einfallsebene polarisierten elektrischen Vektors beim 
Eintritt in die Alkalischicht, wie sie sich aus den optischen Konstanten der Alkali- 
metalle berechnen lassen, sind fiir die gefundenen kleineren bzw. gréfieren Werte 
des Emissionsverhaltnisses bei langeren bzw. kiirzeren Wellenlangen verant- 
wortlich. ; Sewig. 


Herbert E. Ives and H. B. Briggs. The photoelectric effect fromthin 
films of alkali metal on silver. Phys. Rev. (2) 38, 1917, 1931, Nr. 10. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Diinne Alkalischichten, wie sie sich im Vakuum von 
selbst auf anderen Tragermetallen niederschlagen, haben, wie man lange weif, 
lichtelektrische Empfindlichkeiten, die in Betrag und Charakter von dem Trager- 
metall abhangen, ohne daf} die exakte Natur dieser Abhangigkeit bisher klargestellt 
werden konnte. Silber ist wegen seines geringen Reflexionsvermégens im nahen 
Ultraviolett und der damit in Zusammenhang stehenden Anderung der optischen 
Konstanten zur Untersuchung des Tragermetalleinflusses besonders gut geeignet. 
Ks zeigte sich, daf} das Intervall geringen Reflexionsvermégens einen starken Ein- | 
flu8 auf die lichtelektrische Emission hat, was aber nicht einfach durch Vermin- 

derung des zur Alkalischicht reflektierten Lichtes deutbar ist. Die Ergebnisse 
lassen sich vollkommen deuten, indem man aus den optischen Konstanten die — 
Intensitaten des Interferenzbildes der stehenden Wellen direkt an der Silberober- 

flache berechnet. So erhaélt man genau die Lage der spektralen Maxima und — 


Minima und ihren Gang mit dem Einfallswinkel und der Polarisationsebene des 
Lichtes. Sewig. — 


N. H. Frank. On the theory of thermionic emission. Phys. Rev. (2) 
38, 1918—1919, 1931, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine Theorie der 
gliihelektrischen Emission zwischen planparallelen Elektroden entwickelt, die auch 
die Wirkungen der Raumladung mit umfafSt und den Forderungen der Quanten- 
mechanik Rechnung trigt. Es ergeben sich zwei neue Gesichtspunkte: a) an Stelle 
der klassischen die Anwendung der Fermi-Diracschen Statistik, und b) die 
Einftihrung einer Austrittswahrscheinlichkeit der Elektronen im Innern des Metalls, 
die eine stetige Funktion der Elektronenenergie ist. a) allein andert den Ausdruck 
fiir den Sattigungsstrom. In Einheitén des Sattigungsstromes ausgedriickt bleiben 
die Ergebnisse der klassischen Theorie unverindert. Dagegen verandert die Ein- 
fiihrung von b) alle diese Ergebnisse. Im Falle von beschleunigenden Anoden- 
spannungen, die grof} genug sind, um die Bildung eines Potentialminimums zu ver- | 
hindern, werden die Raumladungsdichte und die Potentialverteilung nur wenig : 


a 


Ma AW 
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- geandert. Fiir starke bremsende Anodenpotentiale (kein Potentialminimum) ist die 


Stromspannungskennlinie heslgier AM? Lf. worin gp das Anodenpotential, i, den 
Sattigungsstrom bedeuten, f ist klassisch und quantenmechanisch verschieden, Ent- 
sprechend sind auch Raumladungsdichte und Feldverteilung wesentlich anders als 
_klassisch. Der Fall des Potentialminimums wird durch Kombination der beiden 
obigen Fille behandelt. Sewig. 


B. A. Kingsbury. The small shot etfectin photoelectric currents. 
' Phys. Rev. (2) 38, 1922, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der kleine Schrot- 
effekt lichtelektrischer Stréme wurde zur Bestimmung der Elektronenladung be- 
nuizt. Die Messungen und ihre Auswertung wurden durch eine neue Methode der 
Eichung des Verstirkers mittels eines modulierten Lichtbiindels vereinfacht. Im 
Falle fehlender Raumladung ergab sich e = 1,61.10~Coul. fiir den gliihelek- 
trischen Strom und ein um 25% hodherer Wert fiir den Photostrom. Der ,,Schrot- 
effekt“ erscheint in gasgefiillten Zellen oberhalb der Ionisierungsspannung sehr 
verstarkt. Statistische Schwankungen des Photostroms, die durch statistische Vor- 
gange in einem Biindel strahlender Energie entstehen kénnten, wurden innerhalb 
der Fehlermengen nicht gefunden, da der Schroteffekt des Photostroms unabhangig 
von der Frequenz des die Elektronen auslésenden Lichtes ist. Sewig. 


Alvin B. Cardwell. Photoelectric and thermionic emission from 
Yecobalt. Phys. Rev. (2) 38, 2033—2040, 1931, Nr. 11. Es wurde die lichtelektrische 
Gesamtemission eines mit dem unzerlegten Licht einer Quecksilberbogenlampe be- 
lichteten Bandes von Kobaltfolie wahrend des Vorgangs intensiver Entgasung und 
nach der Erreichung stabiler Verhaltnisse gemessen. Anfangs nimmt die Empfind- 
lichkeit schnell zu, um spater wieder zu einem konstanten Wert abzufallen. Mit 
der Anderung der Gesamtemission dnderte sich gleichzeitig die langwellige Grenze. 
Die Abhangigkeit der Gesamtemission von der Temperatur wird in Kurven ge- 
geben. In der Nahe von 850°C zeigen die Kurven plotzliche Knicke. Roéntgen- 
untersuchungen deuten auf einen Umwandlungspunkt bei dieser Temperatur. Von 
einer Temperatur oberhalb 850°C plotzlich abgekihltes Kobalt, welches kubisch- 
flachenzentriertes Gitter hat, zeigt eine langwellige Grenze von 2967 bis 3022 A.-E. 
(4,25 + 0,08 Volt). Von oberhalb 850°C langsam gekiihltes Kobalt mit hexagonal 
dichtgepackter Struktur hat eine Grenzwellenlange zwischen 2757 und 2967 A.-E. 
(4,12 + 0,04 Volt). Die gliihelektrische Emission in Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur deutet auf eine plétzliche Anderung der Richardson-Konstante A oder b, 


vielleicht beider, nahe bei 850°C. Sewig. 
Carl Kenty. Photoelectric Efficiencies in the Extreme Ultra- 


violet. Phys. Rev. (2) 38, 2079—2080, 1931, Nr:11. Die lichtelektrische Ausbeute 
verschiedener Metalle (namentlich Nickel) im fernen Ultraviolett wurde mit einer 
positiven Saéule von Neon bzw. Argon als Lichtquelle gemessen. Zu Kontroll- 
versuchen konnte das kurzwellige Ultraviolett durch eine Quarzplatte absorbiert 
werden. Die so isolierten Wellenlangenintervalle reichen von 744 bis 575 A.-E. 
beim Neon und 1050 bis 790 A.-E. fiir Argon. Die Energien wurden thermoelektrisch 
gemessen und der Berechnung der Quantenanzahl die Wellenlangen der Resonanz- 
linien zugrunde gelegt. Die Quantenausbeute einer gut entgasten Nickelkathode 
liegt in der Gro®enordnung von 2% fiir Neonstrahlung, von 1% fiir Argonstrah- 
lung. Die Gré®enordnung der Ausbeute ist dieselbe bei Nickel, Eisen, Konstantan 
und Graphit, und bei nicht entgasten Oberflaichen etwa 2- bis 3 mal héher als bei 
gut entgasten, also 5 baw. 2% fiir Neon- bzw. Argonstrahlung. Fiir Quecksilber 
wurden wesentlich geringere Ausbeuten gefunden, was mit den Messungen an Hg 
im langwelligen Ultraviolett in Einklang steht. Vorlaufige Versuche mit Helium- 
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strahlung gaben ahnliche Ergebnisse, jedoch waren die Versuchsbedingungen ungtin- 
stiger. und die Méglichkeit des Einflusses metastabiler Anregungszustande weniger 
ausgeschlossen, Die Versuche sollen an Metallen mit verschiedenen Austritts- 
arbeiten fortgesetzt werden. Sewig. 


Alvin B. Cardwell. The photoelectric properties of tantalum. 
Phys. Rev. (2) 38, 2041—2048, 1931, Nr.11. Verf. untersucht die lichtelektrischen 
Eigenschaften des Tantals in Abhangigkeit vom Entgasungszustand, Wellenlange 
des Lichtes: und Temperatur der Kathode. 1000 stiindige Erhitzung bis zu 2200° K 
gibt schlieBlich konstante Verhiltnisse der Oberflachen. Kurven der Veranderung 
der lichtelektrischen Ausbeute mit der Temperatur werden fiir verschiedene 
Wellenlangen angegeben. In der Nahe der langwelligen Grenze nimmt die licht- 
elektrische Emission mit steigender Temperatur stark zu. Mit abnehmender 
Wellenlange wird diese Zunahme erheblich geringer. Durch Extrapolation der 
Kurven wurden folgende Grenzwellenlangen gefunden: 2750 bei 20°C; 2825 bei 
700°C, Weitere Warmebehandlung bis 2500°K fihrte zu einem stabilen End- 
zustand, Bei diesem Zustand wird gleichfalls fiir verschiedene Wellenlangen die 
Temperaturabhangigkeit des lichtelektrischen Stromes gemessen. Die starke Zu- 
nahme der Emission mit der Temperatur in der Nahe des Schwellenwertes wird 
hier geringer und sogar negativ, wenn man zu Wellenliangen tibergeht, die 300 A.-E. 
kiirzer als die Grenzwellenlange sind. Die langwellige Grenze in diesern Zustand 
wurde zu 3050 bzw. 3160 A.-E. bei 293° bzw. 973° K gemessen. Aus nach der Fow- | 
lerschen Theorie aufgetragenen Kurven ergaben sich die wahren Grenzwellen- 
langen fiir Tantal im ersten stationdren Zustand im Mittel zu 2742 A.-E. (4,50 Volt), 
im zweiten station’ren Zustand zu 2974A.-E. (4,15 Volt). Sewig. 


N.Morgulis. Zur Frage nach der*Theorie der lonenemission der | 


glithenden Metalle. Ukr. Phys. Abh. 2, 91—97, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit 


deutscher Zusammenfassung.) Verf. entwickelt eine Theorie der Emission posi- | 


tiver Ionen von der Oberflache eines gliihenden Metalles unter der Annahme, dafs 
der Dampf des Metalles aus positiven Ionen besteht. Gleichzeitig ist vor der glii- 
henden Kathode eine Elektronenraumladung grofer Dichte. Wenn die Metallionen 
durch diese negative Raumladung wandern, so vereinigen sie sich teilweise mit — 
den Elektronen, so daf} nur ein Teil zur Anode gelangt und den positiven Ionen- © 
strom bildet. Ist die ebene Kathode im Anfang des Koordinatensystems, eine ebene 
Anode parallel dazu in der Entfernung R und die X-Achse senkrecht auf den 


Ebenen, so ergibt sich die Gleichung: In J/P = A— BL, T'2 @ (Vv In (V2LR+1)]. 3 
Dabei ist J die [onenstromstarke, P die Verdampfungsgeschwindigkeit des Metalls, 
T die absolute Temperatur der Kathode, Ly) die Langmuir-Epsteinsche ~ 
Temperatur- und Elektronenemissionsfunktion, ® ein Gaufisches Integral. A 
und B sind Konstanten. Die Frage nach der Ubereinstimmung zwischen Theorie — 
und Versuch wird noch nicht behandelt. . Giintherschulze. — 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Neue Untersuchungen iiber die 
elektrolytische Ventilwirkung. IV. Der Strémungsmecha- 


nismus in den Sperrschichten der Ventilmetalle, ZS. f. Phys. — | 


73, 586—601, 1932, Nr.9/10. Die Sperrschichten altern in den ersten Stunden nach 
der Formierung. Die Stromspannungskurven haben bei abnehmender Spannung 
einen etwas anderen Verlauf, als bei steigender, was auf eine Mitwirkung von 
Raumladungen in der Schicht deutet. Die Stromspannungskurven von Al und Bi 
sind von Null an gleichmafiig gekriimmt. Bei Sb ist die Kurve iiber einen gewissen 
Bereich geradlinig. Bei Ta verlauft sie von Null bis 40 % der Formierungsspannung 
durchaus geradlinig. Bei Zr geht diese Geradlinigkeit bis 80,%, bei W sogar bis 
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~95 % der Formierungsspannung. Mit der Temperatur steigt der Strom bei kon- 
stanter Feldstarke exponentiell an. Wahrend der Formierung ist der Strom teils 
Elektronen-, teils Ionenstrom, Bei sehr geringen Formierungsstromdichten ist 
praktisch nur Elektronenstrom vorhanden. Mit steigender Stromdichte nimmt der 
Anteil des Ionenstromes zu. Der Ionenstrom betrigt bei gréeren Stromdichten 
bei: Al 84, Ta 36, Sb 62, Bi 64, W 48, Zr 48 % des Gesamtstromes. Die erforder- 
lichen hohen Feldstarken lassen sich auf zwei Weisen erkliren, die nebeneinander 
diskutiert werden. Giintherschulze. 


Eligio Perucea und Romolo Deaglio. Ist der Sperrschichtphotoeffekt 
ein Hallwachseffekt? ZS. f. Phys. 72, 102—115, 1931, Nr. 1/2. Wendet 
man aut die Langesche Sperrschichtphotozelle die Gesetzmifigkeiten der ge- 
wohnlichen Hallwachszelle an, so lassen sich folgende Erscheinungen voraussehen: 
Der photoelektrische Strom i der durch einen fiufSferen Widerstand r, geschlossenen 
Zelle ist eine wachsende Funktion der Lichtstirke 1, die als asymptotische Grenze 
den Wert i, hat. Nimmt man r, als Parameter, so ergibt sich eine Kurvenschar, 
die durch die Gerade i, = c.l begrenzt wird. Diese Gerade entspricht dem Werte 
fq — 9, d. h. dem Kurzschlufstrom, Mit wachsendem r, biegen die Kurven, die 
vom Ursprungorte 0 mit gleicher Steilheit di, /dl = c ausgehen, in immer stir- 
kerem Mafie von der Geraden ab. Die photoelektrische Spannung ‘ist eine wach- 
ssende Funktion der Lichtstarke, die als asymptotische Grenze den Wert 
oe 1/2 (h, — hy,) hat. Nimmt man auch hier r, als Parameter, so ergibt sich 
ein Kurvenbiindel, das durch die Kurve e. = ir,, begrenzt wird. Diese Kurve 
entspricht der Leerlaufspannung. Ein Vergleich zeigt, dafi die von v. Auwers 
und Kerschbaum an Sperrschichtphotozellen bestimmten Kurven des Kurz- 
schlufistromes und der Leerlaufspannung als die Grenzkurven der beschriebenen 
Kurvenbiindel zu betrachten sind. Fir den Riickstrom der Sperrschichtphotozelle 
ergibt die obige Betrachtung im Hinblick auf den betrachtlichen Wert des Riick- 
widerstandes Nichtproportionalitat mit der Lichtstarke, fiir den Riickwiderstand 
Konstanz, im Gegensatz zu den Ergebnissen v. Auwers’ und Kerschbaums, 
die den Riickstrom, indem sie ihn mit dem Kurzschlufistrom identifizieren, der 
Lichtstarke proportional sein lassen, woraus auf Nichtkonstanz des Riickwider- 
standes zu schliefien ist. Die vorausgesehenen Erscheinungen werden durch Ver- 
suche an Sperrschichtphotozellen, bei denen der Riickstrom nach Belieben ver- 
andert werden kann, bestiatigt, wobei bemerkenswert ist, daf} es bei entsprechenden 
Lichtstarken (etwa 30000 Lux) sogar gelingt, véllige Sattigung der Leerlauf- 
spannung zu erreichen, — Es wird ferner gezeigt, dai metallische Gleichrichter mit 
unvollkommenem Kontakt (Rohmann, Pélabon) selbst bei sehr starker Be- 
lichtung keine Spur von photoelektrischem Strom zeigen. Werner. 


Ludwig Bergmann. Uber die Einwirkung von polarisiertem Licht 
auf Sperrschicht-Photozellen. (Vorlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 33, 
17—19, 1932, Nr.1. Die lichtelektrischen Stréme einer Selen-Sperrschichtzelle 
wurden bei parallel und senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem monochroma- 
tischem Licht gemessen und zeigen qualitativ den aus der Theorie vorauszusagen- 
den Gang mit dem Einfallswinkel. Quantitativ ergeben sich jedoch Diskrepanzen, 
die teils auf die ungeniigend bekannten optischen Eigenschaften des Selens, teils 
auf Rauhigkeiten der Metalloberflaiche zuriickgefiihrt werden. Sewig. 


S. Komagata and R. Iwasaka. A new method of estimating catapho- 
retic velocity in a concentrated suspension. Res, Electrot. Lab. 
Tokyo Nr. 325, 29S., 1931. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Von den bisher 
bekannten Methoden ist allein die, welche U-férmige Gefafie benutzt, zur Be- 
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stimmung der kataphoretischen Geschwindigkeit in konzentrierten Suspensionen 
anwendbar. Ihre Messung liefert einige Daten, die besonders fiir die Zwecke indu- 
strieller Anwendungen wichtig sind. Die Verff. beschreiben eine neue Methode, 
die sie Gewichtsmethode nennen und iiber deren Theorie, Apparatur, Arbeitsweise 
sie berichten. Die Anwendbarkeit der Methode, bei der die Gewichtszunahme der 
Elektrode infolge der Abscheidung der suspendierten Teilchen auf ihr gemessen 
wird, ist natiirlich auf konzentrierte Lésungen beschrankt. Diese Methode bietet, 
obwohl sie noch in vielen Punkten verbesserungsbediirftig ist, doch bereits in ihrer 
augenblicklichen Gestalt wegen der Einfachheit der Handhabung und der Leichtig- 
keit, mit der zugleich andere wichtige Faktoren ermittelt werden, Vorteile ftir indu- 
strielle Zwecke. Zum Zwecke der Vergleichung wurden auferdem Bestimmungen 
nach der U-Réhrenmethode in einem Konzentrationsintervall von 12 bis 17 Ge- 
wichtsprozenten ausgefiihrt, die fiir Tonsuspensionen eine gute Ubereinstimmung 
beider Methoden erwiesen. v. Steinwehr. 


L. G. Vedy and A, F. Wilkins. A portable apparatus for measuring 
the magnetic field strength in an electromagnetic wave. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 27, 481—489, 1931, Nr.3. Zur Messung hochfrequenter mag- 
netischer Felder entsprechend Feldstirken von 6 Mikrovolt bis 300 Millivolt pro 
Meter wurde eine Empfingeranlage mit Rahmenantenne ausgebildet. Aufbau der 
Apparatur (zur Vermeidung direkter Antennenwirkung véllig symmetrische An- 
ordnung), sowie Eichung durch Erzeugung bekannter Felder (mit Hilfe eines 
Senders tiber Kondensatorshunt und Potentiometerschaltung) werden beschrieben, 
doch muf wegen der Einzelheiten auf die Originalabhandlung verwiesen werden. 

Kussmann. 
W. Hohle. Messung der Kisenverluste im Epsteinapparat mit 
der Wechselstrombriicke. Arch. f. Elektrot. 25, 818—825, 1931, Nr. 12. 
Die grundsatzlichen Schaltungen bei der Verwendung von Briickenmethoden zur 
absoluten Messung der Hisenverluste im Epsteinapparat werden besprochen und 
das Verhalten der Briickenschaltungen gegeniiber dem iiblichen wattmetrischen 
Verfahren diskutiert. Als Nachteil erscheint, dafi wegen der mit der Spannung 
(Induktion) stark veranderlichen Permeabilitét des Eisens bei Spannungsschwan- 
kungen das Gleichgewicht der Briicke gestért und die Mefigenauigkeit begrenzt 
ist, so daf} eine méglichst grofe Konstanz von Spannung und Frequenz angestrebt 
werden muf’. Mit den benutzten Versuchseinrichtungen lie sich eine Einstell- 
genauigkeit von 0,2 % fiir die Verlustkomponente erzielen, Demgegeniiber besitzt 
die Briickenmethode auch eine Reihe von Vorteilen, die insbesondere darin be- 
stehen, daf} wegen der Berechnung von Leistung und Induktion aus Spannung und 
Briickengleichgewicht eine erhebliche Herabminderung des Fehlers aus einer 
falschen Einstellung der Spannung eintritt. (Bei 1% Fehler der Spannung etwa 
0,2 % in der Leistung.) Ebenso braucht auch der durch den Ohmschen Wider- 
stand der Sekundirspule bedingte Abfall sowie die Leistungsaufnahme des Span- 
nungsmessers nicht beriicksichtigt zu werden, so daB8 man aufer der nur. bei 
hdheren Induktionen zu beachtenden Abweichung durch Luftlinien bei der Messung 
ohne jede Korrektionen auskommt. Die Trennung der Verluste in Hysterese- und 
Wirbelstromanteil kann in ahnlicher Weise wie bei dem wattmetrischen Verfahren 
durchgefiihrt werden. Dagegen fand sich die in der. Literatur behauptete Unab- 
hangigkeit der Briickenmessung von der Kurvenform nicht bestatigt, so da® die 
Ergebnisse bei verzerrten Kurvenformen sich: nicht mit den: bei sin-formigem 
induktionsverlauf in Beziehung setzen lassen. Bei Verwendung geniigend grofer 
Maschinen, d. h. bei geringen Kurvenverzerrungen und Induktionen bis 
% = 12 000 Gaufs bleibt der Fehler jedoch innerhalb mafiger Grenzen. Kussmann. 
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. L. F. Bates. An apparatus forthe determination ofa hysteresis 
curve. Journ. scient. instr. 8, 376—378, 1931, Nr.12. Verf. berichtet iiber einen von 
ihm getroffenen Ausbau der magnetometrischen Messung zu einer Nullmethode. Die 
Anordnung besteht dem Prinzip nach aus der gewohnlichen Magnetometerbank mit 
einer drehbar aufgehangten Magnetnadel sowie einer (vertikal stehenden) Magneti- 
sierungs- und Kompensationsspule. Beiderseits der Nadel sind dann weiterhin zwei 
Helmholtzsche Flachspulen angebracht, die von einem besonderen Strom 
durchflossen werden, und die ganze Bank ist um einen kleinen Winkel a aus dem 
magnetischen Meridian verdreht. Bei der Aufnahme der Magnetisierung des Probe- 
korpers wird an Stelle der Messung des Ausschlages der Nadel die Stromstirke 
in den Helmholtz-Spulen gemessen, die netwendig ist, um die Nadel senkrecht zum 
Meridian zu stellen. Richtkraft der Erde und Torsion des Aufhangefadens (ebenso 
auch der Winkel a) fallen bei der Rechnung heraus, und die Magnetisierungsinten- 
sitat ergibt sich somit jeweils als die Differenz zweier Stromstirken, deren Messung 
sehr genau durchgefiihrt werden kann. (Nach Ansicht des Referenten liegt die Haupt- 
schwierigkeit der magnetometrischen Messung nicht so sehr an der Verwendung 
eines Ausschlages, sondern an der genauen Bestimmung des Abstandes von Probe- 
k6rper gegen Nadel, die mit der dritten Potenz eingeht. Diese Groé%e kommt auch 
in der obigen Anordnung vor.) Kussmann. 


Alessandro Amerio. Variazioni discontinue nella magnetizza- 
zione, prodotte dal calore. S.-A. Rend. Lomb. (2) 64, 1134—1136, 1931, 
Nr.i6/18. Es wird das sogenannte thermische Analogon zum Barkhauseneffekt be- 
schrieben. Es wurden Eisen- und Nickeldrahte in einer Spule von 130 000 Windungen 
aus emailliertem Draht von 0,06 mm magnetisiert. Die Versuchsdrahte waren 0,6 bis 
0,7 mm dick und waren in einem Quarzréhrchen langs der Achse der Spule (lichte 
Weite 8mm) ausgespannt. Die Erhitzung der Versuchsdrihte erfolgte durch elek- 
trischen Strom (20 Amp.), die bis zur Weifiglut in 2 bis 3sec gebracht werden 
konnten. Die in der Spule induzierten elektromotorischen Krafte wurden mit drei 
Roéhren verstarkt und akustisch ermittelt. Die Versuchsbedingungen werden ndher 
beschrieben. Das Uberschreiten des Curiepunktes, was beim Nickel sehr leicht 
geschieht, macht sich durchaus nicht bemerkbar. Beim Eisen ist die Reproduktion 
des Effektes besser als beim Nickel, beim Erwarmen besser als beim Abkiihlen. Die 
Ergebnisse werden im Anschluf} an eine friihere Arbeit des Verf. interpretiert. 

Tollert. 
Amelia Frank. Temperature variation ofthe magnetic suscepti- 
bility, gyromagnetic ratio, and heat capacity in Sm*** and 
Eut+*. Phys. Rev. (2) 39, 119—129, 1932, Nr.1. Die friiheren Berechnungen der 
Suszeptibilitat von Sm+++ und Eu*** unter Beriicksichtigung der Zeemanterme 
zweiter Ordnung sind auf die Temperaturen von 0 bis 800° abs. ausgedehnt. Durch 
AnschlieBung der theoretisch berechneten Werte an die gemessenen Suszeptibili- 
taten gelingt es, die Differenz der beiden niedrigsten Terme zu berechnen. Ks folgt 
daraus fir Sm+++ und Eu*++ eine anomale Temperaturabhangigkeit der Suszep- 
tibilitait, die experimentell ganz gut bestatigt ist. Das Verhalten der beiden Ionen 
beim gyromagnetischen Effekt wird berechnet in Abhangigkeit von der Temperatur, 
ebenso die spezifische Warme. Buchner. 


S. P. Ranganadham. Magnetic Susceptibilities of Liquid Mixtures. 
Indian Journ. of Phys. 6, 421—431, 1931, Nr.5. Verf. priift mit einer durch photo- 
graphische Messung verbesserten Quinckeschen Methode die Suszeptibilitaten 
von vier Fliissigkeitsgemischen und findet im allgemeinen die Bestatigung eines an- 
genaherten — aber tiicht strengen — linearen Gesetzes. Die uniersuchten 
Mischungen sind: Benzol—Tetrachlorkohlenstoff, Aceton—Chloroform, Wasser—Ace- 
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ton und Wasser—Alkohol; Aceton—Chloroform und Wasser—Alkohol bilden Verbin- 
dungen. Die Ergebnisse von Frl. Trew und Spencer konnten nicht bestatigt 
werden, 0. v.Auwers. 
B. M. Smith and C. Concordia. Measuring Core Loss at High Densities. 
Electr. Eng. 51, 36—38, 1932, Nr.1. Die sonst nur bis B = 14 000 Gauf brauchbare 
Epsteinmethode wird bei 2 bis 3% Genauigkeit auf B = 19000 bis 20000 Gauss 
erweitert. O. v. Auwers. 


Robert Ochsenteld. Das Auftreten des Ferromagnetismus im 
System Mangan—Stickstoff. Ann.d. Phys. (5) 12, 353—384, 1932, Nr. 3. 
Mangan nimmt bei Erhitzung in Stickstoffatmosphare oberhalb 1100° C N stark auf 
und wird gleichzeitig ferromagnetisch. Oberhalb 1320° wird der Stickstoff unter 
Verlust des Ferromagnetismus wieder abgegeben. Die magnetischen Schmelzen 
zeigen groftenteils y-Struktur des Mn mit Annaherung an das kubische Gitter, das 
bei N-Aufnahme aufgeweitet wird. Ferromagnetismus ist aber weder an das Auf- 
treten der y-Phase noch an die Gittererweiterung gebunden, sondern lediglich an 
die N-Aufnabme. N-Aufnahme, Gittererweiterung und Ferromagnetismus steigen 
linear miieinander. Eine entsprechende Gittererweiterung ohne N liefert jedoch 
keinen Ferromagnetismus. Die erreichbaren Magnetisierungsintensitaten betragen 
etwa 20 GauB, die Koerzitivkrafte iibersteigen 200 Oe. Die Curietemperaturen liegen 
bei 500°C. — Vorversuche an ferromagnetischem CrsTe ergaben J = 234 Gauf bei 


600 Oe, also fast die Halfte der Magnetisierbarkeit des Nickels; die Curietempe-— 


ratur lag bei 200° C. O.v. Auwers. 


F. Bitter. On Inhomogeneities in the Magnetization of Ferro- 
magnetic Materials. Phys. Rev. (2) 38, 1903—1905, 1931, Nr.10. Verf. unter- 
sucht Eisensilicium-, Kobalt- und Nickelkristalle nach dem Verfahren von 
Hamos und Thiessen bei verschiedenen Feldstarken und _ beobachtet 
eine gleichmafige .Strichzeichnung der Oberflache senkrecht zum Feld, deren 
Linienabstand von der Feldstaérke abhangt, mit der Kornstruktur dagegen nichts zu 
tun hat. Verf. will diese Erscheinung mit stehenden Spinwellen in Zusammenhang 
bringen, die nach den Gleichungen J = hv und dy» = ¢ fiir Fe und Ni 4 = 0,055 baw. 
0,14 mm ergeben, wenn man z J von der gleichen Gréfienordnung wie k @ annimmt 
(¢ = Zahl der gleichnahen Nachbarn). 0. v, Auwers. 


Carol G. Mentgomery. The Magnetic Properties of Nickel Colloids. 


Phys. Rev. (2) 39, 163—164, 1932, Nr.1. Bei einer Untersuchung des magnetischen | 


Verhaltens kolloidalen Nickels ergaben sich auffallende Abweichungen von den 
theoretischen Erwartungen. Nach der Teilchengré®e sollte Sattigung bei 3000 Gau® 


eintreten und eine Suszeptibilitaétsmessung bei diesem Feld genauen Aufschluf iiber — 


den Nickelgehalt des Sols geben. Die Versuche werden an verschiedenen Solen 
durchgefiihrt und ergeben fiir den Gehalt an metallischem Nickel aller- 
héchstens 7%, wahrend nach anderen Arbeiten etwa 80% zu erwarten sind. Es 
wird vermutet, daf} der Grund dieser Diskrepanz darin zu suchen ist, da® das 


kolloidale Nickel durch die chemischen Adsorptionskrafte seiner ferromagnetischen 
Higenschaften beraubt wird. Buchner. 


L. Brillouin. Statistique et magnétisme des électrons libres. 
C.R. 194, 255—258, 1932, Nr.3. Es wird der Magnetismus freier Elektronen auf 


Grund .der Fermistatistik behandelt, wobei in die Gesamtenergie noch ein Kopp- | 


lungsglied fiir die Austauschkrafte eingefiihrt wird. Es ergibt sich eine der Pauli- 


schen Formel analoge Darstellung mit einem neuhinzukommenden inneren Feld. — 


Die Abweichung von Heisenberg und Bloch wird diskutiert, ebenso die Not- 


wendigkeit, bei ausfiihrlichen Rechnungen die kristalline Struktur des Materials zu 
beriicksichtigen. Buchner 
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Gustav Zimmermann. Messung und Rechnungan einer kiinstlichen 
Leitung. Il. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 62, 455—466, 1931, Nr. 10. 


Joseph S. Ames. Certain aspects of Henry’s experiments on elec- 
tromagneticinduction. Science (N.S.) 75, 87—92, 1932, Nr. 1934. H. Ebert. 
Karl Fritz, Die Messung der ponderomotorischen Strahlungs- 
Krait auf Resonatoren im elektromagnetischen Feld. Ann. d. 
Phys. (5) 11, 987—1016, 1931, Nr.8. Die experimentelle Bestimmung des Licht- 
drucks auf reflektierende oder absorbierende Flachen wurde schon verschiedentlich 
durchgefiihrt. (P. Lebedew 1901, E. F. Nichols und G. F. Hull 1903, am 
genauesten von W. Gerlach und A. Golson 1923, mit einer Abweichung vom 
theoretischen Wert von 2 %.) In der vorliegenden Arbeit wurde die Strahlungskraft 
ultrakurzer elektrischer Wellen auf abgestimmte Antennen gemessen. Als Sender 
dienten ein Hertzscher Funkensender bzw. Réhrensender in Riickkopplungs- 
schaltungen (A + 100 bis 250 cm). Mittels Reflektorschirms und Hilfsantennen wurde 
das Strahlungsfeld gerichtet. Die Empfangsantenne (Lange = 1/2, Durchmesser 
= 0,2mm) hing an einer Drehwaage in einem Glaskasten. Es ergaben sich Kriafte 
von 10% bis 10-*dyn. Berechnet wurde andererseits die Strahlungskraft aus den 
Messungen der Energieumsetzung: Der Strom in Antennenmitte wurde durch 
Messung der in der Antenne entwickelten Jouleschen Warme bestimmt, da 
_Ohmscher Widerstand und Strahlungswiderstand bekannt sind. Die Differenz mit 
den direkt gewonnenen Werten war im allgemeinen kleiner als 6%. Gréfere 
Unterschiede, die noch vorkamen, liefen sich auf nicht rein sinusférmigen Strom- 
verlauf langs. der Antenne zuriickfiihren. Karl Fritz. 
R. Hintze. Beitrag zur praktischen Leitungsberechnung. 
(SSpannungsanderung und Wirkungsgrad.) Elektrot. ZS. 53, 53—58, 
1932, Nr. 3. ; 
M. Horioka and T. Kyogoku. The electrolytic corrosion of lead cable 
sheath. Res. Electrot. Lab, Tokyo Nr. 323, 49S., 1931 (Japanisch mit englischer 
Ubersicht). 
A, Zastrow und W. Wild. Der Mantelschutzfaktor von Fernmelde- 
kabeln. Elektr, Nachr.-Techn. 9, 10—26, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 
Norman R. French and Walter Koenig jr. The Frequency of Occurence 
of Speech Soundsin Spoken English. Journ. Acoust. Soc. Amer. 1, 110 
—120, 1929, Nr.1. Statistische Untersuchung der Haufigkeit von verschiedenen 
Wortern in Telephongesprachen. J. Holismark. 
H. Winkelstraiter. Fortschritte im Bausynchroner Wechselstrom- 
-maschinen im Zusammenhang mit den verschiedenen An- 


triebarten. Siemens-ZS. 12, 16—22, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 
G.Hauffe. Die Symmetrierung des Drehstromsystems. Elektrot. 
u. Maschinenb. 50, 85—87, 1932, Nr. 6. . Scheel. 


0. Mayr. Hochleistungsschalter ohne Ol. Elektrot. ZS. 53, LoS, 
121—123, 1932, Nr.4 u. 6. 1, Teil. Uber die physikalischen Grundlagen des Unter- 
brechungsvorganges in Hochleistungsschaltern. Allgemeine Bemerkungen: Ol- 
schalter, verbesserte Olschalter nach Deion und mit Olstrémung, Schalter mit 
Wasser und Druckgas. Fiir die Stromiibertragung im Lichtbogen ist nach tiber- 
sehlagigen Rechnungen des Verf. die Thermoionisierung der Gase so’ weit fortge- 
 schritten, da® sich die beobachteten Leitfahigkeiten der Hochspannungslichtbégen 
erklaren lassen. Fiir héhere Werte der Lichtbogenleitfahigkeit, die ebenfalls ge- 
messen wurden, sind die Metalldampfe zur Erklarung mit heranzuziehen. Fiir die 
Unterbrechung des Wechselstromlichtbogens ist die Herabsetzung der Temperatur 
a2" 
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zur Verhinderung der Thermoionisierung erforderlich. Dies wird durch Ein- 
schniirung des Lichtbogens und Zuftihrung von Kiihlmittel in der Léschkammer 
erreicht. Fiir die Abkiihlung des Lichtbogens ist die gesteigerte Warmeleitfahigkeit 
der dissoziierten Molekiile wichtig. Zum Schlu®8 werden verschiedene Léschmittel 
experimentell und theoretisch miteinander verglichen. 2. Teil. Der Wasserschalter, 
seine praktische Ausfiithrung und seine Grenzen. Pfestorj. 


G. Benisehke. Ein neuer Hochspannungsschalter mit Olstroémung. 
Elektrot. ZS. 58, 105—106, 1932, Nr.5. Es wird die Wirkungsweise des Olschalters 
mit Olstrémung beschrieben (siehe diese Ber. S.74) und darauf hingewiesen, daf 
die Konstruktion auf Patente des Verf. aus dem Jahre 1903 zuriickgeht. Pfestorj. 


H.S.Newman. Porcelain insulators. Electrician 108, 127, 1932, Nr. 2800. 

H. Ebert. 
H. Wirth, Durchfihrungsisolatoren, Richtlinien fiir die Wahl 
verschiedener Ausfiihrungsarten. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 23, 
61—70, 1932, Nr.3. 1, Problemstellung, Feld- und Spannungsverteilung einer Durch- 
fiihrung, Isolierstoffe und ihre Eigenschaften, Porzellan, Hartpapier und Oleocel. 
2. Systeme. Massive Durchfiihrungen, Durchfiihrungen mit halb- oder ganzflissiger 
Fillung. 8. Priifung. Spannungsprobe mit -3,5- bis 2,3 facher Betriebsspannung 
wihrend 3 bis 5 Minuten. 4. Wahl der Durchfiithrung. Pfestoryf. 


Elsa Pechmann, Uber die Ursachen der Veranderung von Isolier- | 
61 beim Kochproze8B{B des Transformators. Arch, f. Elektrot. 26, 46 
—57, 1932, Nr.1. Transformatoren6l wird frisch und nach dem Kochprozefi, den es | 
in Verbindung mit einem lackgetrainkten Transformator durchmacht, chemisch auf 
Saurezahl, Verseifungszahl, Teerzahl, Schlamm usw. untersucht. Verf. stellt fest, 
da’ der Einfluf8 der Anderung des Oles beim Kochen des Transformators in der 
Hauptsache auf die Anwesenheit des Tranklackes zuriickzufiihren ist. Die Er- 
warmung und der vorhandene Sauerstoff bewirken zwar eine Farbverdunkelung, | 
die wesentliche Anderung wird jedoch durch die auch bei vdéllig trockenen Lack- 
filmen noch vorhandenen Reste 6lléslicher saurer Bestandteile hervorgerufen. . 
Pfestorj. 
R. Willheim. Die Gewitterfestigkeit des Drehstromtransfor- 
mators. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 16—21, 28—31, 1932, Nr.1 u. 2. Die Theorie | 
der Ausgleichsvorgainge des durch eine Wanderwelle elektrisch angestofienen Trans- 
formators wird fiir die in der europdischen Praxis bevorzugte Bauart des Trans- 
formators mit Drehstromkern und isoliertem Nullpunkt dargestellt, und es wird tiber | 
Messungen mit dem Kathodenstrahloszillographen berichtet, die in der Transforma- 
torenfabrik der AEG vorgenommen wurden. Es werden zwei Falle unterschieden: 
1. indirekter Blitzschlag, bei dem drei gleich hohe Wellen an den Transformator- 
klemmen eintreffen. 2. Gewitter- oder Schaltiiberspannung auf nur einer Phase. 
Beide Falle sind hinsichtlich des grundsatzlichen Ablaufes der Ausgleichsvorgiange 
gleichwertig, da der Fall 1 durch Uberlagerung des Falles 2 fiir alle drei Wicklungen 
abgeleitet werden kann. Zwischen Anfangs- und Endverteilung des elektrischen 
Ausgleichsvorganges treten Ausgleichsschwingungen auf, die durch harmonische 
Analyse erhalten werden und deren Frequenzen durch die Eigenfrequenzen w, 
des Transformators bestimmt sind. Ist L, die fiir die Ordnungszahl n in Betracht 
kommende Induktivitat des Transformators, 0, die gesamte Erdkapazitiit und C, die 
gesamte Reihenkapazitaét eines Schenkels, so wird . 
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-Zu der Frage der Beanspruchung der Wicklung gegen Erde wird festgestellt, daft 


die héchste Beanspruchung bei dreiphasigem Stof (Fall 2) am Nullpunkt, bei ein- 
phasigem Sto} (Fall1) zwischen Nullpunkts- und Eingangsklemme liegt. Fiir die 
Beanspruchung der gegenseitigen Isolation der Wicklungsteile ergibt sich, da der 
empfindliche Punkt in der Isolationsfahigkeit von Spule zu Spule zu suchen und eine 
besondere Isolation der Eingangswindungen nicht berechtigt ist. Als Schutzein- 
richtungen werden Uberspannungsableiter und in zweiter Linie Kondensatoren 
empfohlen. Von der Verwendung von Drosselspulen wird abgeraten, da durch die 
Drosselspule die urspriingliche Anfangsverteilung nur durch eine hochfrequent 
pendelnde Eigenschwingung doppelter Frequenz ersetzt wird, die einen entsprechend 
steileren Gradienten aufweist. H. E, Linckh. 


Leo Pincherle. Sul magnetron di Hull. Lincei Rend. (6) 14, 290—293, 1931, 
Nr. 7/8. Es wird eine Methode zur theoretischen Bestimmung der Wellenlinge von 
hochfrequenten Schwingungen (Elektronenschwingungen) angegeben, die von dem 
Megnetron von Hull emittiert werden fiir den Fall, da8 das Magnetfeld parallel 
zur Elektronenrichtung lauft. Es werden die Methoden von Okabe und von 
Slutzkin und Steinberg besprochen. Verf. geht aus von einer Anschauung, 
wie sie in analoger Weise dem Zeeman-Effekt zugrunde liegt: Es handelt sich um 
ein System von Elektronen, das einem homogenen Magnetfeld unterworfen ist. 


Deshalb wird die klassische Deutung nach Lorentz auf dieses Problem ange- 


wendet. Durch Aufteilung der Elektronengeschwindigkeit in die elektrische und 
magnetische Komponente und unter Beriicksichtigung der Kopplung der Anoden- 
spannung V mit dem Magnetfeld H nach Hull RH =\8 m/e V, wobei R der 
Radius der Elektronenbahn ist, wird gezeigt, daB 2 = 42mc/\3eH = 12300/H ist, 
wobei ¢ die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Die Konstante 12300 steht mit der von 
Okabe experimentell ermittelten (13000) in guter Ubereinstimmung. Fiir den 
Versuch muf} H sehr grof} sein. Tollert. 


Josef Sahanek. HEinige Bemerkungenzum Problem der Erzeugung 
sehr kurzer elektromagnetischer Wellen. ZS. f. Hochfrequenz- 
techn. 38, 78—80, 1931, Nr.2. In diesem Artikel fait der Verf. die Resultate einer 
friiher von ihm publizierten Theorie der Elektronentanzschwingungen (diese Ber. 
6, 1600, 1925; 9, 2293, 1928) zusammen und vergleicht sie mit den in neuerer Zeit 


gefundenen Ergebnissen. Es wird im allgemeinen eine gute Ubereinstimmung ge- 


funden. H. 0. Roosenstein. 


Austin Bailey and T, A. MeCann. Application of printing telegraph 


to longwave radio circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 2177—2190, 1931, 


Nr. 12. Mit dem Fortschritt im Funkentelegraphieverkehr vom handgegebenen und 
nach Gehér aufgenommenen Morsezeichen iiber maschinengesendeten, mit Rekorder 
geschriebenen Verkehr zum vollmaschinellen Ferndruckerbetrieb steigt das er- 
forderliche Minimum fiir das Verhialtnis von Signalstarke zum Stérgeraéusch, da 
die kritische Siebung durch den Empfangsbeamten fortfallt. Telegraphie mit ab- 
wechselnd zwei Ténen, die getrennt gleichgerichtet als Schreib- und Trennstrom 
auf ein polarisiertes Relais wirken, ist erheblich dem einfachen Verfahren mit nur 
Zeichenstrom iiberlegen, da sich die Wirkung der Stérgerausche weitgehend kom- 
pensiert und ferner deshalb, weil auch bei Ubertragungslautstarke die abgerundeten 
Zeichen stets gleiche Strichlangen ergeben. Eine Anlage fiir Uberseegegenverkehr 


wird beschrieben, Versuchsreihen zeigen, wie die Druckfehlerzahl stark und fast 


' ausschlieBlich von der relativen Starke der Stérungen abhingt; aus deren in einer 


Station gemessenen Starke liefien sich Schliisse ziehen auf die Druckfehlerzahl in 
den in einer entfernten Station aufgenommenen Telegrammen. H. E. Kallmann. 
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Edward N. Dingley jr. Development ofa circuit for measuring the 
negative resistance of pliodynatrons. Proce. Inst. Radio Eng. 19, 
1948—1950, 1931, Nr.11. Mit Pliodynatron bezeichnet der Verf. jede Schirm- 
gitterréhre, deren Schirmgitter positiver als die Anode ist und deren Steuergitter 
zur Steuerung des negativen Widerstandes der Réhre benutzt wird. Bei der hier 
beschriebenen Methode zur Messung des inneren Widerstandes einer solchen Rohre 
— bisher wurde er aus den Kennlinienscharen der Réhre in zeitraubender Weise 
berechnet — liegt im Anodenkreis der Réhre eine Widerstandskombination mit 
einem kleinen 500 Perioden-Generator und einem Telephon. Mittels eines Regulier- 
widerstandes wird auf Tonminimum eingestellt. Aus der Héhe dieses Regulier- 
widerstandes ergibt sich dann bei geeigneter Dimensionierung der erwahnten 
Widerstandskombination leicht der innere R6hrenwiderstand. R. Bechmann. 


Lloyd Espenschied. Methods for measuring interfering noises. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1951—1954, 1931, Nr.11. Kurzgefafte Ubersicht tiber die 
im Bell-Konzern benutzten Methoden der Stérungsmessung. Es handelt sich dabei 
um Methoden, wie sie in-der drahtlosen Telephonie und der Leitungstelephonie 
zur Anwendung gelangen. Eine der zur ersten Gruppe gehérenden Methoden besteht 
z. B. in der Uberlagerung eines lokalen Signales variabler Amplitude und variabler _ 
Frequenz und Einstellung der Intensitat der tonfrequenten Zwischenfrequenz auf 
die Lautstarke Null. R. Bechmann. 


F. B. Llewellyn. Constant frequency. oscillators, Proc. Inst, Radio 

Eng. 19, 20683—2094, 1931, Nr.12. Nach einer einleitenden Zusammenfassung der | 
zu Frequenzschwankungen in Hochfrequenz-Oszillatoren fiihrenden Ursachen, wie 

Spannungsschwankungen, Temperaturanderungen und mechanische Erschtitterungen 
stellt der Verf. zunachst unter Benutzung der Kirehhoffschen Regel und an — 
Hand eines allgemeinen Ersatzschemas fiir den Hartley- und Colpit-Hochfrequenz- — 
generator die allgemeinen Spannungsgleichungen fiir die letzteren auf. Aus diesen 
Spannungsgleichungen leiten sich dann weiter Bedingungsgleichungen fiir gewisse _ 
der Frequenzstabilisierung dienende Impedanzen ab. Es handelt sich dabei im 

wesentlichen um die Unabhangigkeit der Frequenz von den Betriebsspannungen. | 
Die Stabilisierung kann im Gitter- oder Anodenkreis vorgenommen werden. Die | 
entwickelte Theorie der Stabilisierung wird schlieBlich noch auf einige weitere 
Oszillatortypen angewendet. In einem weiteren Abschnitt wird dann an Hand | 
experimenteller Ergebnisse nachgepriift, wieweit sich die Frequenzstabilisierung — 
nach den angegebenen Methoden durchfiihren lAft. R. Bechmann. 


J. B. Dow. A recent development in vacuum tube oscillator 
circuits. Proc, Inst. Radio Eng. 19, 2095—2108, 1931, Nr.12. Es wird ein mit~ 
vier Elektrodenréhren (UX 865) arbeitender Ro6hrenoszillator beschrieben, der 
insbesondere gegeniiber Anodenspannungsschwankungen sehr stabil sein soll. Das 
Charakteristische der prinzipiellen Schaltung besteht in der Trennung von Schwing- 
und Arbeitskreis, Der Schwingkreis steuert dabei den zu der mit dem Arbeits- 
kreis verbundenen Anode flieSenden Elektronenstrom. Die Werte der verwen- 
deten Spulen, Kapazitéten usw. werden exakt angegeben. Mehrere Kurven zeigen | 
den Einflu§ der beiden Anodenspannungen, der Heizspannung und der Belastung 
auf die Frequenz. R. Bechmann. 


C. K. Jen. A new treatment of electron tube oscillators with 
feedback coupling. Proc. Inst. Radio Eng. 19, ‘2109—2144, 1931, Nr.12. Es _ 
wird fir eine Reihe typischer Riickkopplungs-Schwingungsschaltungen, die sich aus 
einem allgemeinen Typus mit drei Resonanzkreisen herleiten lassen, das komplexe 
Verhaltnis H,/E, der Gitterspannung zu Anodenspannung in seiner Abhangigkeit 
von Schaltungskonstanten berechnet. Graphische Darstellungen zeigen den Verlauf | 
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des Betrages und der Phase dieses komplexen Ausdruckes in Abhangigkeit von 


einem im Aufsatz naher bezeichneten induktiven und kapazitiven Kopplungskoeffi- 
zienten oder in Abhangigkeit vom Verhiltnis der Kigenwellenlangen der gekoppelten 
Kreise. Experimentelle Untersuchungen zeigten in Ubereinstimmung mit. der 
Theorie, dai die notwendige Bedingung zur Unterhaltung von Schwingungen darin 
besteht, dafi die Phasendifferenz zwischen Gitter- und Anodenspannungen zwischen 
a/2 und 82/2 liegt. Bei Schwingungskreisen mit kombinierter kapazitiver und 
induktiver Kopplung gibt es einen Kopplungskoeffizienten; wird dieser positiv, 
so wird die langere, wird er negativ, so wird die kiirzere zweier méglicher Wellen- 
langen erzeugt. R. Bechmann. 


William H. Wenstrom. Historical review of ultra-short-wave 
progress, Proce. Inst..Radio Eng; 20,-95—112, 1982, Nr.1. Die Arbeit stellt eine 
historische Ubersicht aller bedeutenderen Versuche mit ultrahohen Frequenzen 
und ultrakurzen Wellen dar, wobei sich die Darstellung bis auf das Jahr 1931 
erstreckt. Die Darstellung ist entsprechend den angewandten Sendertypen in vier 
Hauptteile gegliedert. Es wird unterschieden zwischen Arbeiten mit Funken- 
sendern, mit den iiblichen Riickkopplungssendern, mit Elektronenoszillatoren nach 
Barkhausen-Kurz und Gill-Morrell und solchen Arbeiten, bei denen 
Sender der Magnetrontype benutzt wurden. Innerhalb dieser vier Teile ist die 


_ Anordnung chronologisch. Kreielsheimer. 


William H. Wenstrom. An experimental study of regenerative 


ultra-short-wave oscillators. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 118—130, 1932, 
Nr.1. Es wird ein quantitativer Bericht der Arbeitsweise zweier Riickkopplungs- 
kurzwellensender gegeben, von denen der eine mit einer R6hre und der andere mit 
zwei in Gegentakt geschalteten Réhren arbeitet. Die Wellenlange betrug ungefahr 
3m und wurde nach zwei voneinander unabhangigen: Methoden gemessen. Wir- 
kungsgrad und Konstanz wurden bei Veranderung der Anoden-Gitter und Heiz- 
spannung gemessen. Der normale Wirkungsgrad lag in dem Bereich von 20 bis 
40 %. Unter gewissen Bedingungen zeigte sich der Hinrdhrenkreis, unter anderen 
Bedingungen die Gegentaktschaltung iiberlegen. Zumeist waren sich jedoch beide 
Anordnungen ungefahr gleichwertig, was auch beziiglich der Konstanz festgestellt 
wurde, Die Frequenzschwankungen betrugen weniger als 1%, wahrend die abge- 


gebene Leistung selten um mehr als 2 % variierte. Kreielsheimer. 
H. Schumacher. GroSrundfunksender Heilsberg i. Ostpreuffen. 
ZS. f. techn. Phys. 13, 99—101, 1932, Nr. 2. Scheel. 
L, J. Davies. Vacuumtubes. (The Thyratron.) Electrician 108, 141—142, 
1932, Nr. 2800. H., Ebert. 


BH. Lau und O. Reichenheim. H,-Entladungsrohr. ZS. f. Phys. 73, 31—82, 
1931, Nr.1/2. Das von den Verff. beschriebene H,-Entladungsrohr beruht auf der 
Entdeckung, da man bei abgeschmolzenen Réhren und geringen Stromdichten eine 
hohe H,-Konzentration erreichen kann, wenn man dem Wasserstoff Edelgase bei- 


mischt, Die Edelgase vergréfern die Weglangen zweier Wasserstoffatome bis zu 


ihrer Begegnung und verhindern die Adsorption des Wasserstoffs durch die Gefaf- 
wand dadurch, da® sie selbst adsorbiert werden. Das Edelgas muf eine hohere 
Anregungsspannung als der Wasserstoff haben; dann erscheinen seine Linien im 
Spektrum fast iiberhaupt nicht. Beispiel: H:-Druck 0,2 mm, Edelgasdruck (Ar) 


-2mm. Die Rohre hat grofie Lebensdauer. Giintherschulze. 


S. A. Obolensky. Uber die Wirkung der Sekundiarelektronen auf 
den statischen Arbeitszustand der Eingitterréhre. Arch, f. 


Elektrot. 25, 834—846, 1981, Nr.12. Der Verf. fiihrt zundchst die Begriffe Inten- 
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sitatskoeffizient, Evidenzkoeffizient und kritisches Anodenpotential Eg, ein. Er 
behandelt dann das Blockingphanomen des freien Gitters. Nach Erklarung des 
Begriffs ,,Blocking“ wird sein Zustandekommen theoretisch begriindet. Mit Hilfe 
dieses Effekts kann man E,; bestimmen. Es werden die Abhangigkeit von 
E,, von den Sekundaremissionseigenschaften der Elektroden und der totalen 
Emission der Kathode besprochen, sowie einige praktische Folgerungen gezogen. 
Es folgt eine Diskussion iiber unstabile Arbeitszustinde der Eingitterréhre im 
Falle des angeschlossenen Gitters, wobei folgendes eingehend behandelt wird: 
Verschiedene Falle der Stabilitat des Gitterpotentials H,; tiber die Moglichkeit 
von Spriingen von £,; die Sprungerscheinung von E, im Falle der alleinigen 
Anderung des Aufenpotentials Z des Gitterkreises; die Sprungerscheinung von HL, 
wiahrend der alleinigen Anderung des Aufenwiderstandes R& des Gitterkreises; die 
Erscheinung des Sprunges von E, bei der alleinigen Anderung von E, oder von E;; 
die Erscheinung der Labilitat der Anodenspannung £,; dynamische Labilitaét der 
Réhre; Mittel zur Bekampfung der Labilitat der Arbeitszustande der Rohre. 
Blechschmiadt. 
G.A.Beauvais. Sur un point de stabilité du potentiel d'une élec- 
trode isolée d’une lampe triode, C. R. 194, 358—360, 1932, Nr.4. Das 
isolierte Gitter einer Verstarkerréhre kann in stabilem Gleichgewicht zwei ver- 
schiedene Potentiale annehmen. Der eine Zustand ist durch ein schwaches nega- 
tives Potential, herriihrend von Aufladung durch Anlaufelektronen, der andere ~ 
durch ein bohes positives Potential, bei dem Primar- und Sekundarelektronenstrom 
im Gitter gleich sind, gekennzeichnet (z. B. 450 Volt bei 550 Volt Anodenspannung). 
Das im letzteren Zustand angenommene Gitterpotential entspricht dem Achsen- 
schnittpunkt der Gitterelektronenstromkennlinie in ihrem zweiten, aufsteigenden 
Teil (der Schnittpunkt der negativen .Charakteristik ist instabil). Analoges gilt 
natiirlich auch fiir die isolierte Anode einer als Dynatron geschalteten Dreielek- 
tronenréhre. Kniepkamp. 
H. A. Robinson. An experimental study ofthetetrodeasa modu 
lated radiofrequency amplifier. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 131—160, 
1932, Nr.1. Die Vorteile und Anwendungsgrenzen einer Vierelektrodenréhre, die 
als Verstarker fiir modulierte Rundfunkfrequenzen angewandt wird, werden dis- 
kutiert und die Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung an einer Schirm- 
gitterréhre mitgeteilt. Oszillogramme und Charakteristiken sind angegeben, aus 
denen die Wirkungsweise der Vierelektrodenréhre UX 865 bei verschiedenen 
Arbeitsbedingungen und mehreren Modulationsmethoden vorhergesagt werden 
kann, Die graphische Analyse wird angewandt, um die relativen Wirkungen der — 
Schaltelemente und der Elektrodenspannungen auf das Arbeiten der Tetrode als 
modulierter Verstirker zu bestimmen. Eine Modulationsmethode wird beschrieben, 
bei der die modulierende Signalspannung sowohl im Schirmgitter-, als auch im 
Anodenkreis eingefiihrt wird, wobei sich stérende Effekte der Sekundiremission 
eliminieren, und die eine vollstandige Aussteuerung bei vernachlassigbarer Ver- 
zerrung erlaubt, und bei der die Tetrode in einer Art angewandt wird, die der- 
jenigen einer neutralisierten Dreielektrodenréhre sehr ahnlich ist. Kreielsheimer. 


F.K. Riehtmyer, H. A. Barton and M.T, Jones. A 600 k.v. x-ray plant. Phys. 
Rev. (2) 39, 176, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Coolidge in 
der General Electric Review beschriebene Rohre fiir 600kV Spannung wurde in 


der Cornell-Universitat in einem besonderen Gebaude aufgestellt, — Beschreibung 


der Anordnung, Schutzvorrichtungen usw. A, Burmester 


G. Faillan Comparison of 700,000-volt x-rays and y-rays. Phys. 
Rev. (2) 39, 176, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird u. a. angegeben, da 
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_ die Roéntgenstrahlen einer von Coolidge konstruierten Réhre bei 700kV und 


5 Milliamp. nach einer Filterung durch 5mm Kupfer der y-Strahlung von 400 bis 
600 g Radium entsprechen, Naheres iiber Schutzmittel usw. A. Burmester. 


F. Fischer. Die Verzerrungsarten beim Tonfilm. ZS. f. techn. Phys. 
13, 2—8, 1932, Nr.1. (Vortrag Physikertag Bad Elster 1931.) Nach einer Ubersicht 
uber die fiir die photographische Tonaufzeichnung angewandten Methoden 
(Schwarzweifverfahren und Schwarzungsverfahren) und die an den Tonfilm zu 
stellenden Anforderungen werden die auftretenden Verzerrungen einzeln unter- 
sucht. Fir die linearen Verzerrungen wird als Beispiel der durch einen Licht- 
spalt von endlicher Breite hervorgerufene Frequenzgang und die Phasenverzerrung, 
wie sie von Kabelleitungen her bekannt ist, betrachtet. Nichtlineare Ver- 
zerrungen treten ein, wenn die Goldberg-Bedingung nicht erfiillt ist. Als Ma® fiir 
die nichtlinearen Verzerrungen wird der Klirrfaktor benutzt. Eine graphische 
Darstellung von Kurven gleicher Klirrfaktoren beim Schwarzwei$- und Schwir- 
zungsfilm zeigt, dafs eine Abweichung von der Goldberg-Bedingung sich fiir beide 
Filmarten verschieden aufert. Eine besondere nichtlineare Verzerrung tritt ein, 
wenn der Film ungleichférmig transportiert wird. Bei einer sinusformigen 
Transportstorung ergibt die Rechnung, daf} bestimmte Frequenzen vollstaindig aus- 
geléscht werden kénnen. Am Schluf} wird der durch das Filmrauschen hervor- 
gerulene Stérspiegel untersucht und an Hand von graphischen Darstellungen ge- 
zeigt, daf} die entstehende St6érspannung sehr wesentlich von der Grundschwarzung 
und der Anzahl der Vorfiihrungen (Umwickeln des Filmes) abhangt. - Stenzel. 


Giulio Giuliettii Un microfono ed un altoparlante elettrodina- 
miciditipospeciale. S.-A. Rend. Lomb. (2) 64, 1197—1200, 1931, Nr. 16/18. 
Es wird ein Mikrophon und ein. Lautsprecher (mit einer vom .Verf. patentierten 
elastischen Aufhangung) beschrieben, die nach dem Prinzip des elektrodynamischen 
Detektors (pick-up) konstruiert sind. Der wichtigste Teil besteht aus einer flachen 
beweglich aufgehangten Spule, die sich nur in einer Ebene bewegen kann, die 
senkrecht zu einem homogenen Magnetfeld, das elektromagnetisch induziert wird, 
steht. Auf diese Weise wird im Mikrophon eine genaue Ubereinstimmung zwischen 
den in der Spule induzierten elektromotorischen Kraften und den Lageanderungen 


_der Membran erzielt, die mit der Spule verbunden ist; ebenso in analoger Weise im 


Lautsprecher. Zum Beweis werden Oszillogramme gezeigt, die gleichzeitig vom 
Mikrophon und Lautsprecher aufgenommen wurden, Tollert. 


J. I. Crabtree and C.E.Ives. Anew method of blocking outsplicesin 
sound film. Scient, Publ. Kodak 14, 108—112, 1931, Oktober. Das bisher ange- 
wandte Verfahren, die Lichtdurchlassigkeit des Tonstreifens an der Klebstelle von 
Tonfilmen zur Beseitigung der Nebengerausche durch einen Keil aus Decklack 
oder Tusche zu beeinflussen, erweist sich trotz Benutzung von Schablonen als zu 
zeitraubend fiir den praktischen Betrieb. Es wird daher die Verwendung von 
lichtundurchlassigen Pflastern in Keilform aus belichtetem und entwickeltem Film 
geringer Starke angegeben, die mittels normaler Klebevorrichtungen in wenigen 
Sekunden auf die Klebstelle aufgebracht werden kénnen. Die giinstigsten Ab- 
messungen und die Steigung des Keils wurden experimentell ermittelt unter An- 


-nahme einer minimalen Frequenz des Vorfiihrapparates von 20 bis 50 Per./sec. 


Knoblauch. 
J. I. Crabtree, 0. Sandvik and C.E. Ives. The surface treatment ofsound 
film. Scient. Publ. Kodak 14, 117—126, 1931, Oktober. Die durch Kratzer, Schmutz 
und Fingerabdriicke hervorgerufenen Nebengerausche des Tonfilms, das _,,Grund- 
gerausch“, lassen sich durch eine geeignete Sehmierungsmethode sowie durch 
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entsprechende Oberflachenbehandlung auf ein Minimum beschranken. “Am geeig- 
netsten erweist sich auf Grund eingehender Versuche als Schmierung: eine diinne 
Schicht von in Tetrachlorkohlenstoff geléstem Paraffin langs der Filmperforation. 
Das Paraffin wird mittels zweier rotierender Stahlscheiben, die in die Paraffin- 
lésung eintauchen, aufgebracht durch Andricken der Filmperforation an den 
Scheibenumfang. Um die Oberflache unempfindlich gegen Kratzer, Schmutz und 
Staub zu machen, wird in Erginzung des Schmierungsverfahrens eine 1 Yoige 
Lésung von ,,Cantolwachs“ in Tetrachlorkohlenstoff auf die gesamte Emulsions- 
flache aufgebracht, wodurch diese hart und glatt wird, Die beim Vorftihren ent- 
stehenden Kratzer dringen nur in die Wachsschicht ein, ohne die Silberschicht zu 
verletzen. Durch Entfernung der Wachsschicht mittels Tetrachlorkohlenstoff und 
erneutes Wachsen wird das Bild sauber und frei von Kratzern. Bei den Versuchen 
wurde der behandelte Film nach zehnmaligem Durchlaufen des Vorfiihrapparates 
gereinigt und neu itiberzogen. Jedoch selbst nach 130-maligem Durchlaufen ohne 
Reinigung nimmt das Grundgerausch nur unwesentlich zu. Die Lebensdauer des 
Films wird durch die angegebene Behandlung um etwa 300 % ‘erhéht. An Filmen, 
die mit Glemulsion als Schmiermittel behandelt wurden, bleiben dagegen Schmutz 
und Staub leicht kleben, wodurch haufigere Reinigung erforderlich wird. Knoblauch. 


Loyd A. Jones and 0. Sandvik. Photographic characteristics of 
sound recording film. Scient. Publ. Kodak 14, 127—137, 1931, Oktober. 
Durch sensitometrische Untersuchungen an Positiv-, Negativ- und panchromatischem 
Film bei Verwendung von Metolhydrochinonentwickler, an einem mit ‘Spezial- 
entwickler behandelten Positivfilm, sowie an einer bisher noch nicht bekannten, 
ebenfalls mit Spezialentwickler behandelten Emulsion werden Differentialquotient 
der Gradationskurve, Auflésungsvermégen und Schleier an unbelichteten Stellen in 
Abhangigkeit von der Entwicklungsdauer ermittelt. Der Vergleich der Ergebnisse 
zeigt, daf fiir das Intensitétstonfilmverfahren, wo die Durchlassigkeitsverteilung 
auf dem Positiv direkt proportional der Negativbelichtung sein mufi, ein panchroma- 
tischer in Metolhydrochinon entwickelter Film am geeignetsten ist, wahrend fiir das 
Amplitudenverfahren, das starke Kontraste und hohes Auflésungsvermégen er- 
fordert, Spezialemulsion und Positivfilm, mit Spezialentwickler behandelt, zu ver- 
wenden sind. Die Abhangigkeit des Auflésungsvermégens von Bilddichte, Kontrast 
und Entwicklungsdauer mit jeweils einer dieser Gréfen als Parameter sind ange- 
geben. ' Knoblauch, — 

C. Tuttle and J. W. Me Farlane. The measurement of density in vari- 
able density sound film. Scient. Publ. Kodak 14, 219—221, 1931, Oktober. 

Zur Dichtemessung des Tonstreifens wird ein optisches System benutzt, das den — 
tatsichlichen Verhaltnissen im Vorfiihrapparat entspricht. Der zu untersuchende 
Film wird durch ein Schlitzbild erleuchtet, das durchfallende Licht: wird in einer 
Photozelle aufgefangen, deren Abstand vom untersuchten Film variiert werden 
kann; mit dem Abstand andert sich der feste Raumwinkel, der jeweils vom ge- 
samten, aus dem Film austretenden Lichtkegel in die Photozelle fallt. Fiir eine 
Reihe von Filmen werden die Dichten in Abhangigkeit vom Raumwinkel: mit der 
Photozelle gemessen, die Dichte fiir den Raumwinkel 180°, die ,,diffuse Dichte“ D 

wird mit einem Capstaff-Purdy-Densitometer festgestellt. Der in den meisten Vor 
fiihrapparaten von der Photozelle aufgenommene Raumwinkel betragt 70°. Die 
Beziehung zwischen der diesem Winkel entsprechenden Dichte D Rr, die tatsachlich 
im Vorfiihrapparat mit der Photozelle gemessen wird, und der diffusen DichteD,, _ 
ergibt sich aus den Versuchsergebnissen zu Dp = 1,3 D ke 


‘ 1, fiir praktische Zwecke 
gentigend genau, obwohl eine exponentiale Beziehung noch genauer wire. 


. Knoblauch. 
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0. Sandvik. Apparatus for the analysis of photographie sound 
records. Scient. Publ. Kodak 14, 232—238, 1931, Oktober. Abbildungen und 
genaue Beschreibung dreier Apparate zur Messung der Dichte von Tonstreifen 
und der Empfindlichkeit von Tonfilmemulsionen, ,,Mikrodensitometer“ tind »lon- 
streifendensitometer* registrieren die Dichteverainderungen des unter Zwischen- 
schaltung eines optischen Systems erleuchteten Tonstreifens mittels einer Photo- 
zelle und erméglichen die. harmonische Analyse der Tonstreifenkurve. Das 
»sensitometer“ mit variablem Schlitz gestattet die Belichtung eines Films durch 
einen Schlitz, dessen Breite automatisch von Aufnahme zu Aufnahme in den Grenzen 
von 4 bis 0,016 mil geandert wird. Knoblauch. 


R. P. Loveland. A method forthe determination of exposuresin 
cinematography. Scient. Publ. Kodak 14, 264—270, 1931, Oktober. Verf. 
gibt eine Beurteilungsmethode an fiir die Belichtung von Filmen, die geringen 
Zeitaufwand erfordert und praktisch die Einfliisse subjektiver Beobachtung nach 
MOglichkeit ausscheidet. Vor Beginn der Aufnahme werden mehrere Stiicke des 
zu verwendenden Films durch einen Sensitometerkeil von 17 Stufen belichtet. Der 
Dichteunterschied zweier aufeinanderfolgender Stufen betragt 0,3, ihre Belichtungen 
verhalten sich wie 1:2. Eine der gemachten Standardbelichtungen wird sofort 
entwickelt und daraus eine Eichkurve der Dichte in Abhangigkeit von der Stufen- 
» nummer durch Messung mit dem Densitometer erhalten. Eine weitere Standard- 
belichtung bleibt zunachst unentwickelt, auf den Streifen werden mit einer Hand- 
kamera eine oder mehrere Testaufnahmen des aufzunehmenden Gegenstandes 
gemacht und mit der Standardbelichtung zusammen entwickelt. Fiir die hellste 
und dunkelste Stelle der Testaufnahme werden durch Vergleich unter dem Mikro- 
skop die Stufen annahernd gleicher Dichte in der Standardaufnahme festgestellt 
und aus der Eichkurve die zugehérigen Dichten bestimmt. Geniigen diese Dichten 
nicht den gestellten Anforderungen, so kénnen weitere Testaufnahmen mit ver- 
anderter Belichtung gemacht werden, oder es kann rechnerisch aus der. Standard- 
aufnahme die geeignete Belichtung entnommen werden. Die gesamte Bestimmung 
der Belichtung dauert etwa 10 Minuten. Um auch die Entwicklungszeit herabzu- 
setzen, wird ein Zweilésungsentwickler (Hydrochinon und Atznatron) benutzt, 
durch den die Entwicklungszeit auf wenige Sekunden herabgesetzt wird. Knoblauch. 


~L. G. H. Sarsfield. X-ray apparatus. Electrician 108, 131—132, 1932, 
Nre2800, = H, Ebert. 


K. W. Miiller. Energiebedarf von Roéntgenapparaten. Elektrot. 
ZS. 53, 106—107, 19382, Nr.5. Es werden fiir die jetzt allgemein verwendeten 
Roéntgenapparate, die zur Hochspannungserzeugung Transformatoren besitzen, die 
erforderlichen Primdrleistungen angegeben, die von der Réhrenbelastung und der 
Art der Gleichrichtung (Halbweg-Gleichrichter ohne und mit Ventil, sowie Vollweg- 
Gleichrichter) abhangen. Aufferdem Angaben iiber die erforderliche Leistung zur 
Speisung der Gliihkathoden sowohl der Ventile als auch der R6éntgenrohbren. 

; ' A, Burmester. 
F. Luft. Zur Prifung der Strahlungssicherheit in Réntgen- 
betrieben, Zentralbl. f. Gewerbehygiene u. Unfallverhiitung (N. F.) 8, 277 
—280, 1931, Nr.11. Die bequemste Priifung der Strahlungssicherheit erfolgt auf 
photographischem Wege. Die Feststellung der Dosis auf Grund der erreichten 
Schwarzung wird als unsicher und umstandlich abgelehnt. Dagegen wird das 
Agia-Réntgen-Filmdosimeter empfohlen, bei dem aus der Zahl der Stufen einer 
Absorptionstreppe, unter denen die auftreffende R6ntgenstrahlung eine sichtbare 
Schwarzung hervorruft, auf die aufgestrahlte Dosis geschlossen wird. F, Luft. 
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E. Ao Baker. The silvering of small mirrors. Journ. scient. instr. 8, 
392, 1931, Nr. 12. H, Ebert. 


Mlle Y. Cauchois. Spectrographe lumineux par transmission de 
rayons X non canalisésatravers un mica courbe, CARRE 194, 362 
—365, 1932, Nr.4. Beschreibung eines Spektrographen, bei dem die Geschmeidig- 
keit dinner Glimmerblattchen benutzt wird, um die selektive Strahlung reflektierter 
Réntgenstrahlen zur Erzeugung von Linienspektren grofer Auflésung zu ver- 
werten, Die Theorie wird an einer Figur erlautert. Wiedergabe eines Photo- 
gramms mit den K a- und K f-Linien von Mo und Rh, welches die vorziigliche Auf- 
lésung des Spektrums und die Brauchbarkeit des Spektrographen zeigen. Er soll 
sich fir alle spektrographischen Arbeiten (Emission, Fluoreszenz, Comptoneffekt, 
Absorptionslinien, chemische Analyse usw.) eignen. A. Burmester. 


B. P. Dudding, G.T. Winch and B.S.Cooper. Photometric and spectro- 
photometric comparison of white and coloured light sour- 
ces. S.-A. Proce, Intern. Illum. Congress 1931, 10S. Es wird die Durchlassigkeit 
farbiger Uberziige fiir Gliihlampen nach zwei Methoden bestimmt: 1. Mit dem 
Lummer-Brodhunschen Kontrastphotometer (sechs Beobachter mit normaler 
Farbauffassung). 2. Mit dem Spektralphotometer (drei Beobachter). Bei der ersten 
Methode wurde die Intensitét der gefarbten im Verhaltnis zur ungefarbten Lampe 
bestimmt; bei der zweiten Methode wurde die Farbtemperatur der ungefarbten 
Lampe zur Bestimmung der spektralen Energieverteilung benutzt. Die Uberein- 
stimmung der Durchlassigkeitswerte nach beiden Methoden ist recht gut. Die 
prozentualen Fehler bei den einzelnen Beobachtern werden in Tabellen ange- 
geben, : Spiller. 
B. P. Dudding and G.T, Winch, Accuracy of commercial photometry. 
Comparison of visual and photoelectric measurements. S.-A. 
Proe, Intern. Illum. Congress 1931, 8S. Die Gré®e der photometrischen Fehler 
wird verglichen, die auftreten, wenn visuelle Messungen mit einem Lummer- 
Brodhunschen Kontrastphotometer und mit einem farbkorrigierten photo- 
elektrischen Photometer ausgefiihrt werden. Es zeigt sich, da bei technischen 
Messungen der Fehler bei Gebrauch photoelektrischer Photometer verringert 
wird. Eine weitere Verbesserung ist jedoch begrenzt durch die Genauigkeit der 
Spannungsregulierung und zum Teil durch die Verwendung eines kubischen 
Integrators. Der Fehler bei der visuellen Photometrie setzt sich zusammen aus dem 


Fehler bei der Spannungsmessung und dem gréferen Fehler bei der visuellen 
Beurteilung. Spiller. 


Oran E. Miller, Wedge spectrograms without an absorbing wedge. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 30—42, 1982, Nr.1. Die vorliegende Arbeit beschreibt 
eine Anordnung zur photographischen Spektralphotometrie nach der M ertonschen 
Methode, bei der bekanntlich’ durch geeignete Abschwicher (Rauchglaskeile) die 
Intensitat des Spektrums langs des Spaltes des Spektrographen so abgeschwacht 
wird, dafi man aus der Lange der Spektrallinien, bzw. aus dem Umrif§ des ge- 
schwarzten Gebietes eines kontinuierlichen Spektrums direkt auf die relativen 
Intensitéten bei verschiedenen Wellenlangen schlieSen kann. Der Verf, verwendet 
hierzu eine Anordnung ahnlich der Hansenschen Stufenblende, die den Vorteil 
der Vermeidung jeglicher selektiver Absorption hat. Ein treppenformiges Diaphragma 
wird durch eine Kombination von einer sphiarischen Achromatlinse und einer 
Zylinderlinse so auf den Spalt des Spektrographen projiziert, daf das Spektrum in 
einzelnen horizontalen Streifen die durch die verschiedenen Stufgn des Diaphragmas 
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hindurchgegangenen Lichtmengen enthiilt. Die Diaphragmen wurden teils photo- 
graphisch durch Verkleinerung einer entsprechenden Zeichnung auf eine Kontrast- 
platte hergesteilt, teils direkt mit einer Teilmaschine mit grober Genauigkeit in eine 
Silberschicht auf einer Glas- oder Quarzplatte geteilt. Letzteres Diaphragma besa® 
13 Stufen, deren Offnungen im Verhiltnis 1 :0,5 standen und von 50 bis 0,012 mm 
variierten. Das maximale Abschwichungsverhiltnis einer derartigen Stufenblende 
ist begrenzt auf etwa 1 : 1000 zwischen der engsten und der weitesten Stufe, da bei 
groferen Intensitatsverhaltnissen bei einer derartigen Blende stérende Beugungs- 
erscheinungen auftreten, die die Genauigkeit vermindern. Der Verf, beschreibt 
ferner, wie man derartige Diaphragmen zur direkten photographischen Spektral- 
photometrie benutzen kann. Dazu wird das Diaphragma so geteilt, daB8 zwischen den 
einzelnen Stufen, deren Breite gesetzmifig abnimmt, jedesmal Streifen von der 
Hohe der Stufen und der Breite der maximalen Stufe freigelassen werden, so daB 
das Spektrum in eine doppelte Anzahl von Stufen zerfallt, bei denen z. B. die unge- 
raden gesetzmafig an Intensitat abnehmen, wahrend die geraden stets die gleiche 
Intensitat besitzen. Dieses Diaphragma wird nun zweimal auf den Spalt projiziert, 
und zwar das zweite Mal so, da’ es um 180° um die Normale seiner Flache gedreht 
wird, so daf} in dem resultierenden Spektrum dann etwa die geraden Stufen von oben 
nach unten, die ungeraden Stufen von unten nach oben in ihrer Intensitét abnehmen. 
Wird die zweite Aufnahme durch eine absorbierende Schicht gemacht, so kann man 


» aus den Stellen des Spektrogramms, bei denen die Schwiarzung zweier benach- 


barter Stufen tibereinstimmt, unmittelbar auf die Absorption schlieBen.  Frerichs. 


G. Szivessy und A. Dierkesmann. Uber die Messung des Schwiachungs- 
verhaltnisseseinerschwachabsorbierenden Kristallplatte. 
ZS. f. Krist. 81, 169—182, 1932, Nr.3/4. Es wird eine Halbschattenmethode zur 
Messung des Schwachungsverhiltnisses » einer schwach absorbierenden Kristall- 
platte angegeben, die gleichzeitig die Phasendifferenz # der Platte zu bestimmen 
gestattet. Die Methode bedient sich im wesentlichen des empfindlichen Glimmer- 
halbschattenkompensators, den Szivessy (diese Ber. 12, 1505, 1931) beschrieben 
hat. v und #@ lassen sich unter giinstigen Bedingungen mit 0,2 bis 0,3 % Genauigkeit 
messen. Szivessy. 


J.D.Hardy. High resolution in the infrared. Phys. Rev. (2) 38, 2162 


_—2167, 1931, Nr.12. Es wird ein Instrument beschrieben, welches im nahen Ultra- 


rot ein Auflésungvermégen von 10000 liefert. Mit diesem Instrument wurden ver- 
schiedene ultrarote Linien von He untersucht und ausgemessen; aufierdem wurden 
bei Ne zwischen 1 und 2 ~ neue Linien gefunden und ausgemessen Szivessy. 
Friedrich Schembor. Eine Kamera zur Messung von Nachthellig- 
keiten. ZS. f. Instrkde, 52, 78—80, 1932, Nr.2. Es wird mit einer Lochkamera 
die Helligkeitskurve fiir den Himmel in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang aufgenommen. In der Wandung eines Hohlzylinders befinden sich 


11 gegeneinander versetzte Offnungen von 1,5mm Durchmesser. Zeigt die mittlere 


Offnung gegen den Zenit, so bilden die anderen die Winkel + 10, 30, 50, 70, 80°. 
Gegen die Offnungen wird im Innern des Zylinders ein Filmstreifen gepreBt und 
dieser eine Zeitlang belichtet. Die Schwarzungen werden mit einem Hartma nn- 
schen Mikrophotometer ausgemessen. Spiller. 
H. Braekken. Ein Universal-Réntgenapparat fir Kristall- 
strukturuntersuchungen. ZS. f. Krist. 81, 309—313, 1932, Nr. 3/4. Es wird 
ein Spektrometer beschrieben, das alle Arten von Aufnahmen — Dreh-, Schwenk, 
Laue- und Goniometeraufnahmen — erméglicht. Es ist eine Kombination von 
Weissenberg-Béhmschem Rontgengoniometer, Seemann schen Spektro- 


graphentyp und einer Metall-Porzellan-Réntgenréhre nach Sie gb ahnschem Typus. 
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3 Abbildungen und nihere Beschreibung der Apparatur, der Zubehérteile sowie 
Handhabung usw. A. Burmester. 


L.L.Barnes. Characteristic Curves of the Aluminium Rectifying 
Cell. Phil. Mag. (7) 13, 76—81, 1932, Nr.82. Die Versuchszellen bestehen aus 
einer Blei- und einer Aluminiumelektrode, die beide in eine Lésung von Natrium- 
borat eintauchen. Es werden die Gleichrichtercharakteristik, die Abhingigkeit des — 
Gleichstromes von der Gré®e der Aluminiumoberflache und die Temperaturabhangig- 
keit des Gleichrichtereffektes untersucht. Die~Gleichrichtercharakteristik wird mit 
Gleichspannung an zwei Gleichrichterzellen mit Aluminiumelektroden von 5 und 
50cm? Oberfliche aufgenommen. Fiir den Bereich von —9 bis + 2 bzw. 3,5 Volt 
an der Bleielektrode wird kein Stromdurchgang beobachtet. Der Strom verlauft bei 
der ersten Zelle von + 2 bis +8 Volt fast linear, wahrend er bei der zweiten Zelle 
zuniichst langsamer ansteigt und dann von etwa + 5,5 bis + 8 Volt proportional der 
Spannung ist. Bei + 100 Volt an der Aluminiumelektrode betragt der innere Wider- 
stand in der Sperrichtung noch 150000Ohm. Uber die Abhangigkeit des gleich- 
gerichteten Stromes von der Gréfe der Aluminiumoberflache werden Kurven 
gezeigt. Die giinstigste Gréfe der Oberflache kann bei gegebener Wechselspannung 
leicht durch Anderung der Eintauchtiefe der Aluminiumelektrode bestimmt werden. 
Innerhalb 10 bis 95° C weist der Gleichrichtereffekt eine starke Temperaturabhangig- 
keit auf. Das Optimum des Effektes wird bei etwa 20°C erreicht. Danach fallt er 
mit der Temperatur sehr schnell ab und erreicht schlieSlich bei 95°C den Wert Null. 
W. Kluge. 
P. Fourmarier. 1. tude du trainage dans les cellules photo-élec- 
triques 4 gaz. C.R. 194, 86—89, 1932, Nr.1. Fiir die ,,Frequenztragheit* gas- 
gefiillter Photozellen bei Bestrahlung mit Wechsellicht kénnen nach Ansicht des 
Verf. zwei Ursachen mafigebend sein::1. erhebliche Ablésung von Sekundarelek- 
tronen aus der Kathode durch Aufprall der positiven Ionen, wodurch vor Erreichung © 
des stationiren Zustandes eine gréfere Anzahl positiver Ionen die Strecke 
Anode—Kathode zuriicklegen mii®ten; 2. stufenweise lonisation des Gases durch die 
positiven Ionen. Zur Entscheidung zwischen beiden Annahmen wird eine Zelle mit 
netzformiger Kathode und zwei verschieden weit davon entfernten Anoden gebaut. 
Die Versuche zeigten, dai eine nennenswerte Sekundirelektronen-Emission von der 
Kathode aus nicht stattfindet und fiihren Verf. zu den Schliissen, da die Ionisation 
durch positive Ionen auch bei Anodenspannungen, die weit unter der Glimm- 
spannung liegen, zu beriicksichtigen ist, daf’ ferner die Zeitdauer dieses Prozesses 
fiir die Frequenzabhangigkeit der Zellen verantwortlich zu machen ist. Man ver- 
mift ein Eingehen auf die Untersuchungen anderer Autoren auf dem gleichen Ge-— 
biet, namentlich tiber die Rolle der metastabilen, angeregten Zustinde. Sewig. * 


Herbert J. Reich and Gordon S. Marvin. A photoelectric method for 
testing camera shutters. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 814—817, 1931, 
Nr. 12. Als eine der laufend in der Fachliteratur mit mehr oder minder kleinen 
Variationen mitgeteilten Anwendungen lichtelektrischer Zellen als MeSinstrumente 
wird hier (nicht zum erstenmal) die Priifung der Offnungszeiten photographischer 
Momentverschliisse mit Photozelle, Verstarker und Schleifenoszillograph be- — 
schrieben. Obgleich Verff. der Ansicht sind, da die »Hauptschwierigkeit bei } 
dieser Untersuchung im Bau eines geeigneten Verstirkers liegt“, stellt der ange- 
gebene zweistufige Verstaérker mit reiner Widerstandskopplung und zwei parallel 
geschalteten Endréhren nichts Neues dar. Die Anwendung eines Netzanschlu6- 
gerats haben Verff. infolge der beim Einschaltvorgang in den Filtergliedern auf- 
tretenden Stérschwingungen nicht realisieren kénnen. Die untersuchten Ver-_ 


schliisse ergeben bis 100% Abweichung vom Sollwert. — Sewig. 
+ 
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-D.R. Morey. A device to measure the amount of plane polarized 
lightin low intensity radiations and to measure small rota- 
tions of the plane of polarization. Rev, Scient. Instr. (N55) dene: 
—29, 1932, Nr.1. Den Messungen liegt eine lichtelektrische Methode zugrunde. 
Als Analysator dient ein Glan-Thompsonsches Kalkspatprisma, das mit 
einer Casium-Vakuum-Photozelle starr verbunden ist; Nicol und Zelle werden also 
gemeinschaftlich gedreht. Der schwache Photostrom wird mittels Verstarker- 
anordnung am Rohrengalvanometer beobachtet. Eine Drehung der Polarisations- 
ebene um 0,95 Winkelminuten macht sich schon bemerkbar. Erstens wird die 
Methode zur Messung des linear polarisierten Lichtanteils in der Fluoreszenzstrah- 
lung von Fliissigkeiten benutzt; zweitens zur Ermittlung kleiner Drehungen der 
Polarisationsebene. Im letzteren Falle dreht man die Polarisationsebene des 
Analysators unter 45° gegen die des Polarisators und bringt durch eine geeignete 
Hilfsspannung das Galvanometer auf Null, Wird dann der drehende Stoff einge- 
schaltet, so ergibt sich ein kleiner Galvanometerausschlag. Nunmehr wird der 
Analysator um genau 90° gedreht, und man beobachtet den auftretenden zweiten 
Ausschlag. Die Hialfte der algebraischen Differenz der beiden Ausschlage ist als- 
dann ein Mafs fiir die Drehung der Polarisationsebene allein, weil sich die Wir- 
kungen der Lichtverluste durch Reflexion und Absorption im Stoff herausheben, 
indem sie in beiden Fallen Ausschlage im gleichen Sinne hervorrufen. Die Eichung 

~der Ausschlage in Winkelgraden erfolgt durch kleine Drehungen des Analysators. 

Schonrock. 
Wilhelm Kraemer. Beitrage zur Spektralanalyse mit Hilfe von 
empfindlichen in dem der Glasoptik zuganglichen Gebiet 
liegenden Linien. II. ZS. f. Elektrochem. 38, 51—53, 1932, Nr.2. Zur 
quantitativen Spektralanalyse mittels der letzten, die Elemente kennzeichnenden 
Linien benutzt der Verf. nur einen lichtstarken Kleinspektrographen mit Glas- 
optik. Durch Messungen an einer Reihe von cereisen- und molybdanhaltigen 
Wolframcarbiden, von Legierungen mit Silber, Gold und Nickel, sowie von Messing, 
wobei wieder die Methode des kondensierten Funkens angewandt wurde, suchte 
man qualitativ diejenigen zwischen 3420 und 6100A liegenden Linien auf, die fiir 
solche analytischen Zwecke besonders geeignet sind. In Tabellenform werden die 
Linien wiedergegeben, die fiir die folgenden Elemente charakteristisch sind (aufer 
den in der ersten Mitteilung, diese Ber. S.568, schon genannten Linien): Ag, Al, 
As, Au, Ca, Cd, Ce, Co, Cu, Dy, Er, Fe, Gd, Hf, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, 
Pr 3, ol,,0m, Tb, Th, Ti, Y, Zn, Zr; Schonrock. 


Siegmund Strauss. Messungen mit dem Licht-Mekapion. Meteorol. 
ZS. 48, 502, 1931, Nr.12. Als Erganzung zu seinem an anderer Stelle wiederholt 
beschriebenen Lichtdosis-MeSgerat ,,Mekapion“ hat Verf. zwei verschiedene Regi- 
striergerate entwickelt. Bei dem ersten Gerat wird die Zeitdauer der Mekapion- 
intervalle in rechtwinkligen Koordinaten aufgezeichnet, derart, dafi die Abszissen 
der Zeit, die Ordinatenmaxima den Ablaufzeiten des Gerates direkt, also der 
Lichtintensitat umgekehrt proportional sind. Bei dem zweiten Gerat wird ein 
Schreibstift durch konstante Impulse einerseits und die Auslésungsimpulse des 
Mekapions andererseits in einer Gleichgewichtsstellung gehalten, so dafi er eine 
Kurve der Intensitaét des registrierten Lichtes gegen die Zeit schreibt. Sewig. 


Giinther Loeck. Ein neues Bestrahlungsverfahren fiir Kérper- 
héhlen. ZS. f. techn, Phys. 13, 101, 1932, Nr. 2. Scheel. 


John Dobney Andrew Johnson, Physikalische Higenschaften und 
chemische Konstitution. I. Mitteilung: Atomrefraktionen und 
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einige Beobachtungen tuber den Parachor. Chem. Ber. 65, 294 
—302, 1932, Nr. 2. H, Ebert. 


N. A. Pusehin und P. G. Matavulj. Der Brechungsindex fltissiger Ge- 
mische. I. Binare Systeme mit Piperidin als Komponente. ZS. 
f. phys. Chem. (A) 158, 290—296, 1932, Nr. 3/4. Die Brechungsindizes einiger Ge- 
mische aus Piperidin und verschiedenen Phenolen werden experimentell bestimmt, 
und die Abweichungen von den nach der Mischungsregel zu erwartenden Werten 
durch eintretende Verbindungen erklart. Stobbe. 


Waldemar Noll. X-ray diffraction of ethyl ether at the critical 
temperature. Phys. Rev. (2) 39, 175—176, 1932, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurden von Athylither die Ionisationskurven der Beugung von Réntgenstrahlen 
sowohl im fliissigen als auch im gasférmigen Zustande aufgenommen. Der Ather 
befand sich unter einem Druck von 43,16 kg/em? bei Temperaturen innerhalb 25 
bis 210°C. Im fliissigen Zustande hatte die Kurve eine breite Spitze bei 7,5° bei 
259 C, die nach beiden Seiten abfiel. Im gasférmigen Zustande fallt die Kurve in 
der Nahe von 0° mit zunehmendem Winkel sehr rasch ab. Unmittelbar unter der 
kritischen Temperatur ist eine Kombination beider Kurvenarten vorhanden. — Es 
folgt eine Diskussion iiber die Kurven bzw. Ergebnisse aus den Messungen. 

A, Burmester. 
Mrs. E. Gifford. Interpolation formulae for the refractive § 
indices of glass. Trans. Opt. Soc. 32, 69—72, 1930/31, Nr.2. In England 
werden die Brechzahlen n der kéuflichen Glaser fiir die drei Fraunhoferschen | 
Linien C 6563 A, D 5893, F 4861 angegeben. Wie der Ehemann der Verf. friiher aus- 
gefiihrt hat, sind fiir Linsenberechnungen noch die fiinf Werte n fiir die Linien 
He 7065, Pb 5609, Hg 5461, # (Fe) 5270, .Cd 4678 erwiinscht. Zur Berechnung dieser n 
schlagt die Verf. die folgenden Formeln vor. Es sei C = no —1, D = np —1, | 
) i — NRp— is so wird N7065 — Ieee G =e 0,15 (F —— C) — 0,0004 C, Ns5609 — — 1/3 (C+D | 
+F+ 0,001 C), nsi1—1 = 1/3 (2D-+ F) + 0,0002 C, nse—1 = 1/2(D+ F) 
+ 0,0002 C + 0,011 (F —C), me —1 = F-+ 0,201 (F — C) —0,0004C. Die Ab-9) 
weichungen zwischen den so berechneten und den beobachteten Werten n bei 16 sehr . 
verschiedenen Glasern betrugen im Héchstfalle fiinf Einheiten der fiinften Dezi- | 
male. — Mindestens das gleiche leistet die Benutzung des Hartmannschen | 
Dispersionsnetzes, bei welchem die Dispersionskurven als gerade Linien erscheinen | 
(Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik, 16. Aufl., S. 267, 1930); es | 


‘lassen sich dann die richtigen n mit einer Sicherheit von etwa zwei Einheiten der 
fiinften Dezimale ablesen. Schonrock, 
>» 


Y.H. Woo. On the Intensity of Total Scattering of X-rays by 
Monatomic Gases. Science Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 1, 55—67, 1931,° 
Nr.2. Ausgehend von den Ableitungen der Formeln von Raman _ und 
A. H. Compton, die nach der klassischen elektromagnetischen Theorie einen 
Ausdruck fiir die Totalstreuung einschlieSlich sowohl der kohadrenten als auch der 
inkohérenten Streuung unabhingig voneinander gefunden haben, wird vom Verf. 
eine Berechnung iiber die Intensitit von Réntgenstrahlen, die von den Atomen eines 
einatomigen Gases gestreut werden, durchgefiihrt. Die theoretisch errechneten 
Werte werden mit den empirisch festgestellten Resultaten von Barrett sowie 
Scherrer und Staeger verglichen, deren Ubereinstimmung befriedigend zu 
sein scheint. — 5 Figuren, 2 Tabellen. A. Burmester. | 


G.E.M. Jauncey and G.G. Harvey. Diffuse scattering of x-rays from. 


sylvine at low temperature. Phys. Ber. (2) 39, 178, 1982, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Mit einer abgednderten, von Claus beschriebenen, photogra-— 


wee 
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~ phischen Methode haben die Verff, die Intensitiiten von Roéntgenstrahlen mit Wellen- 
langen von 0,43 A, die von Sylvin diffus bei Winkeln innerhalb 25 bis 90° bei 
einer Temperatur von 90°K gestreut wurden, mit den Intensititen bei denselben 
Winkeln bei einer Temperatur von 300° K verglichen. Bei einer graphischen Dar- 
stellung aus diesen Werten erhielt man einen Knick in dem Linienzug, welcher mit 
der Formel von Waller und nicht mit der Formel von Debye tiber den Tempe- 
ratureffekt tibereinstimmt. Mit dem angefiihrten Versuch ist es nicht moglich, zu 
zeigen, ob eine Nullpunktsenergie vorhanden ist oder nicht. A. Burmester. 
Charles 8S. Barrett and Carl E. Howe. The distribution of x-ray reflec- 
ting power in quartz crystals, Phys. Rev. (2) 39, 177, 1932, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Ausgehend davon, daf nichtoszillierende Quarzkristalle Laueflecke 
als Dubletten, oszillierende Kristalle jedoch einfache Lauflecke ergeben, wird darauf 
hingewiesen, daf} durch die Schwingung des Kristalls die Extinktion verstirkt, das 
Reflexionsvermégen daher vergréfert wird. Es wird nachgewiesen, da® die Laue- 
flecke beim schwingenden Kristall eine Feinstruktur haben, woraus besondere 
Schlufifolgerungen gezogen werden. A. Burmester. 


M.vy.Laue. Die dynamische Theorie der Réntgenstrahlinter- 
ferenzeninneuer Form. Erg. d. exakt. Naturw. 10, 1833—158, 1931. Weiter- 
bildung der Ewaldschen dynamischen Theorie der Réntgenstrahlinterferenzen 
.mit dem Zwecke, dieser eine leichter verstandliche Form zu geben. Wahrend nach 
~ Ewald der Kristall als ein aus Dipolen mit leeren Zwischenraumen aufgebautes 
Gitter vorgestellt wird, setzt die neue Theorie dafiir ein Kontinuum negativer 
Ladung, welches tiberall eine gewisse G6rtlich periodisch wechselnde Dichte hat. 
Diese Ladungen sind proportional zur 4ufieren Feldstarke verschieblich. Die posi- 
tiven Ladungen, gebunden an die schweren Atomkerne, werden durch das Wellen- 
feld nicht wesentlich beeinfluBt. Ihre Verteilung ist daher belanglos und wird will- 
kirlich so angenommen, daf} sie, solange kein stérendes Feld vorhanden ist, die 
negativen Ladungen tiberall genau kompensieren. Dieses Modell stellt einen konti- 
nuierlichen Kérper mit 6rtlich periodisch wechselnder Dielektrizitatskonstante dar. 
_Fiir diesen werden sodann die Max wellschen Gleichungen aufgestellt und gelést. 
Behnken. 

G. W. Stewart. X-ray diffraction with the two liquid phases of 
ethyl ether and nitrobenzene. Phys. Rev. (2) 39, 176, 1932, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Anschliefiend an die Arbeiten von Wolfke und Mazur, 
die in den beiden Stoffen zwei Fliissigkeitsphasen festgestellt hatten, hat der Verf. 
Mit Mo K a-Strahlung Messungen iiber die Réntgenstrahlbeugung in der Nachbar- 
_ schaft der Umwandlungspunkte ausgefiihrt und in beiden Fallen deutlich nachweis- 
bare Umianderungen in der Gruppenanordnung der Molekel mit der Temperatur 
gefunden. A, Burmester. 


H. Krefft und R.Rompe. Uber das Auftreten von Metall-Edelgas- 
pbandenin der positiven Saule elektrischer Entladungen. Z. 
f. Phys. 73, 681—690, 1932, Nr.9/10. Diffuse Banden in der Nahe von Metallatom- 
linien sind zuerst von Oldenberg in Fluoreszenz und in Absorption beobachtet 
worden (diese Ber. 9, 1009, 1928 u. 10, 1647, 1929). Die Verff. beschreiben solche 
Banden, die in Gemischen von Tl, In, Zn, Na, K, Pb mit Edelgasen in der positiven 
Siule einer Entladung beobachtet wurden. Sie liegen stets an der kurawelligen 
Seite der Atomlinie. Die Abstande der Banden von der Atomlinie nehmen mit zu- 
nehmendem Atomgewicht des Edelgases ab. Es werden Erklarungen der Banden 
auf Grund des Franek-Condonschen Prinzips versucht. H. Kuhn. 


4 * * : : S * * d es 
Charles Whitmer. Discrepancies in M-series absorption edg 
of heavy elements. Phys. Rev. (2) 39, 176—177, 1932, Nr.1. (Kurzer 
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Sitzungsbericht.) Es wurden die Absorptionskanten Ms, M, und M; von Tantal 
empirisch bestimmt. Die theoretischen Lagen dieser Kanten, bezogen auf die 
L3-Kante, weichen um 2,9 Einheiten (fiir »/R) von den M,- und Ms-Kanten ab; die 
Abweichung fiir M,; liegt innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen. meee Dis- 
kussion iiber die Ursachen dieser Abweichungen, besonders auch iiber die hierfir 
von Siegbahn gegebenen Erklarungen. A. Burmester. 


J. A. Eldridge. Peripheral x-ray levels of the heavy elements. 
Phys. Rev. (2) 39, 177, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ausftiihrungen iiber 
die Annahmen fir die Erklarungen der Abweichungen bei der R6éntgenabsorption 
in den M,- und M;-Ebenen, besonders auch mit Riicksicht auf die Sommer feld- 
sche freie Elektronenschicht. — Fiir die schwersten Elemente Thor und Uran finden | 
die Elektronenaustausche alle innerhalb der freien Gasschicht statt; die Ab- 
weichungen sind daher auch kleiner. A, Burmester. | 


R.G.Spencer. Absorption of soft x-rays in air, oxygen, and 
argon. Phys. Rev. (2) 39,178, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem | 
Kristallspektrographen grofen Auflésungsvermégens wurden Absorptionskoeffi- 
zienten bei verschiedenen Wellenlangen fiir Luft, Sauerstoff und Argon gemessen. 
Die Werte sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich (A in A.-E.): 


2 1,537 2,284 3,716  3,8637 38677 3,946 4,145 6,978 
utter ee Ne, 9,54 29.3 “a boo 747 
Sauersiom joc - 11,6 35,5 -- ~- — — 221 971 
TAT O Glia meer mes as Ll 344 1320 1465 147 151 171 762 


A, Burmester. 
H. Hulthén. Nuclear Spin and Hyperfine Structure in Band 
Spectra. Nature 129, 56—57, 1932, Nr.3245. In einer kiirzlich erschienenen 
Arbeit hatte Mrozowski aus der Beobachtung der Feinstruktur der Linien 
des Hg H-Spektrums auf das Vorliegen einer durch elektrische oder magnetische | 
Wirkung des Hg-Kerns verursachte Aufspaltung geschlossen. Der Verf. zeigt, | 
dafi dieser Schluf auf der Anwendung der vereinfachten Formel fiir die 
Isotopieaufspaltung beruht, die fiir den Fall des 4&uBerst unstabilen Hg H-Molekiils 
keineswegs giiltig ist. Bei Anwendung der exakten Formel und héherer Auflésung 
kommt Rydberg (diese Ber. S.573) zu der Ubereinstimmung zwischen dem Auf- 
spaltungsbild und der Deutung als Schwingungs- und Oszillationsisotopieeffekt. An-— 
schliefend wird allgemein die Hyperfeinstruktur von Molekiiltermen diskutiert. 
Da im allgemeinen die Kopplung des Kernspins an die Molekiilachse den gréften 
Beitrag zur Aufspaltung liefern wird, ist eine solehe nicht bei -Termen zu > 
erwarten. Eine von Heimer und dem Verf. beobachtete Verbreiterung von Linien — 
des 1X —> 1//-Systems des BiH wird als wirkliche Hyperfeinstruktur gedeutet. | 
H. Kuhn. — 
C.W.W.Read. Intensity Distribution in the Band Spectrum of | 
Helium (He) for the Region 4’ 6100—A 6500. Proc. Roy. Soc. London (A) | 
134, 643—657, 1932, Nr. 825. Zur Messung der Intensitatsverteilung einiger Helium- | 
banden erzeugt der Verf. das He.-Spektrum in einem 50 em langen, 1,5 cm weiten 
Entladungsrohr mit besonderen Reinigungsvorrichtungen. Das Licht wird zerlegt 
mit einem 21 Fufi-Konkavgitter. Die Photometrierung durch photographische 
Schwarzungsmessung ist beschrieben worden in Phil. Mag. 74, 1152, 1981. Die 
relativen Intensitéten der Bandenlinien zwischen 6100 und 6500 A.-E. werden 
angegeben. Die beobachtete Intensititsverteilung ergibt an Hand der theoretischen 
Formeln einen Boltzmannfaktor, der der effektiven Temperatur der Helium- 
molekiile entspricht. Diese liegt iiber der Gastemperatur der unerregten Molekiile 


| 
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und ist fiir alle drei Zweige einer Bande gleich, entgegen dem Befund von 
Childs aus der Linienbreite. Beim Vergleich der Intensitiiten benachbarter 
Linien ist der Wert J/»* einzusetzen; bei der Weite der Aufspaltung der Helium- 
banden macht sich der Einflu8 der Anderung von » schon bemerkbar. Auch der 
Summensatz ist erfiillt. Die gute Ubereinstimmung von Theorie und Experiment 
beweist die richtige Numerierung der Bandenlinien, Ritschl. 


D. Coster und H. H. Brons. Die negativen Stickstoffbanden. ZS. f. 
Phys. 73, 747—774, 1932, Nr.11/12. Die schon von verschiedenen Autoren unter- 
suchten negativen Stickstoffbanden, die einen 2¥ —*¥-Ubergang des N$-Mole- 
kulions darstellen, werden in den héheren Ordnungen eines grofen Gitters auf- 
genommen, um die Analyse zu vervollstandigen, und-um die auftretenden Stérungen 
zu untersuchen. Bei hohen Spannungen am Entladungsrohr gelingt es, die Banden 
fast frei von den im gleichen Spektralgebiet liegenden positiven Banden zu er- 
halten. Die Messungen, auch der schon bekannten Banden, werden in Tabellen 
wiedergegeben, Bei niedrigen Schwingungsquanten sind die Banden nach Violett, 
bei hohen nach Rot abschattiert. Die Bande (8.6) verlauft fast symmetrisch zur 
Nullinie. Da das Gebiet der Nullinien nur bei einigen Banden auflésbar ist, werden - 
die Lagen der Nullinien rechnerisch ermittelt und formelmaéfig dargestellt. Die 
Bandenstérungen werden naher untersucht. Aus ihrer Ahnlichkeit mit den im 
/CN-Spektrum bekannten Stérungen wird geschlossen, dai im N¢-Molekiil der 
stérende Term ebenfalls ein ?/-Term ist, und zwar ein verkehrter: Term. Auch 
tiberzaihlige Linien, die als Ubergaénge von dem stérenden //-Term zu betrachten 
sind, werden beobachtet. H. Kuhn. 


Eugene H. Melvin and Oliver R. Wulf. A Band Spectrum due to the 
Molecule N;O;. Phys. Rev. (2) 38, 2294, 1931, Nr.12. In einem Gemisch von 
viel NO und etwas NOs; beobachten die Verff. in Absorption ein neues Banden- 
system im nahen Ultraviolett, das sie dem N,O3 zuschreiben. Es besteht aus 
diffusen Banden, deren Zentren bei 3843, 3682, 3539, 3509, 3417, 3386, 3305 und 
8279 liegen. Ritschl. 


E.K. Plyler. The infrared absorption bands of water vapor. Phys. 
Rev. (2) 39, 77—82, 1932, Nr.1. Die Arbeit bildet eine Fortsetzung der Unter- 
suchungen des Absorptionsspektrums des Wasserdampfs im nahen Ultrarot zwischen 
1,40 und 1,90 u. Bei 1,40 ~ konnten 45 neue Linien gemessen werden. Dazu diente 
ein Gitter von 15 000 Strichen mit einem Auflésungsvermégen von 1,6 bis 0,99 cm™ 
bei 1,40 bzw. 1,90. Der absorbierende Lichtweg war 6m lang bei einem Druck 
von 1,5 bis 2em. Mit dieser gegeniiber den friiheren verbesserten Anordnung 
konnten in der 1,87 «-Bande betrachtlich mehr Linien als bisher beobachtet werden. 
Die Bande bei 1,87 ~ bildet anscheinend eine Bande mit zwei Kanten, sofern die 
Menge des absorbierenden Wasserdampfes gering ist. Unter der Annahme, dais 
diese Bande die dritte Fundamentalbande des Wasserdampfmolekiils bildet, wurde 
das Wasserdampfmolekiil berechnet. Ebenso stimmen die berechneten Intensitaten 
recht gut mit den gemessenen Intensititen der Absorptionslinien tberein. Mit 
Hilfe dieser Messungen wurden die Kombinationsbanden ein wenig anders wie 
bisher eingeordnet. Frerichs. 


Hi. Koptermann und H. Schweitzer. Uber ein Bandensystem des zwei- 
atomigen Kohledampfes. ZS, f. Phys. 61, 87—94, 1930, Nr. 1/2. Ein von 
Deslandres und D’Azambuja entdecktes Bandensystem wurde in einem 
Kohlevakuumbogen mit grofer Intensitaét erzeugt, auf Feinstruktur untersucht und 

einem 1J/—1//-Elektronensprung des C,-Molekiils zugeordnet. Scheel. - 
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F. W. Loomis and R. E. Nusbaum. Magnetic rotation spectrum and 
heat of dissociation of the potassium molecule, Phys. Rev. (2) 
39, 89—98, 1932, Nr.1. Das 14—12-Bandensystem von K, wurde mit derselben | 
Apparatur wie friiher bei Li, photographiert. Die Beobachtung konnte tiber die 
von Crane und Christy zuletzt beobachtete 16. Oszillationsstufe bis zur 27. 
ausgedehnt werden, womit eine genauere Extrapolation auf die Konvergenzstelle 
moglich wurde. Die Dissoziationsenergie ergab sich so zu 0,51 + 0,02 Volt; hieraus | 
und aus auderen Daten wurde der Molekiilgehalt des Dampfes bei verschiedenen 
Temperaturen berechnet. Ein aufgestelltes Franck-Condon-Diagramm gab nicht 
nur die beobachteten Banden wieder, sondern lief auch die Existenz einer Kante 
im Ultraroten erkennen, die tatsachlich gefunden wurde. Magnetorotationsspektren 
wurden in ultraroten und blauen 12—1¥-Systemen gefunden; sie 4&hneln dem 
entsprechenden roten Spektrum des Natriums und sind wie diese noch nicht 
erklart, Justi. 


R. E. Nusbaum and F. W, Loomis. Heats of dissociation of Na and Ks. 
Phys. Rev. (2) 39, 179, 1932;Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Apparat, mit dem 
bereits die magnetische Drehung bei Li, untersucht worden war, wurde jetzt fur 
Messungen an Nay und Ky, benutzt, mit dem Ziel, die Spektren bis zu mdglichst 
hohen Rotationsstufen zu verfolgen. Es zeigte sich hier, wie beim Lis, da in der 
Nahe der Konvergenzstelle der Grenzwert schneller erreicht wird, als irgendein 
Extrapolationspolynom es angeben wiirde. Infolgedessen sind Loomis’ friihere — 
Schitzung der Dissoziationsenergie des Nay: (1,0 + 0,1 Volt) und die von Crane 
und Christy fiir Kz (0,81 Volt) zu hoch. Fiir Nay finden die Verff. jetzt D = 0,76 — 
+ 0,02 Volt, ein Wert, der mit den besten chemischen Daten iibereinstimmt; fiir Ky | 
erhalten sie D = 0,51 + 0,02 Volt. Diese Groe tragt dem Umstand Rechnung, dai 
Dampfdichtemessungen an Kaliumdampf keinen mefibparen Prozentsatz von Ks-Mole- 

kiilen erwarten lassen. ; Justi. 


F. W. Loomis. Rotational analysis of the red K, bands. Phys. Rev. 
(2) 39, 189, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Aufnahmen von Wood 
und Loomis, die entscheiden sollten, ob der Kernspin von Ky, gleich oder 
ungleich 0 ist, wurden ausgemessen, und die (1,0)-, (1,1)-, (0,1)- und (0,2)-Banden 
des roten K:-Systems analysiert. Erwartungsgemaf ist es einem '/7—12-Ubergang 
zuzuschreiben, Von den wichtigsten Rotationsdaten sind angefiihrt: 


BY = 0,056 11, ri’ = 3,91.10-8, «” = 0,000219, 


€ 


Be = 0,048 12,. 9, = 422 OS es == 0.000835: 


Z 
Die Beziehungen zwischen diesen Konstanten zeigen, da® alle Rotationsstufen, ~ 
sowohl mit geradem wie ungeradem J, auftreten. Linien mit ungeradem J” sind 
starker als solche mit geradem J”. Daher ist der Schlu8 von Wood und Loomis 
daf der Kernspin von K, + 0 ist, zutreffend, und es ist festzustellen, da® dex 
K°-Kern der Fermi-Dirac-Statistik gehorcht. Justi 


William W. Watson and W. R. Fredrickson. Spectrum of strontium 
hydride. Phys. Rev. (2) 39, 179, 1932, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 
Bogen zwischen metallischem Strontium in Wasserstoff ergibt drei Gruppen von ‘ 
Banden im nahen Ultrarot bei 7020, 7347 und 7508 A.-E. Die letzteren bilden ein 
*7T—*X-System mit den Banden (0, 0) und (4,1), wihrend die erstere einen Uber-_ 
gang von einem hdher gelegenen ?2- zu dem gemeihsamen tiefen 22-Term dar-_ 
stellt. Die Struktur der *J7—®3-Banden gleicht der der Bariumhydridbanden 
Die Konstanten sind A = 299; By = 8,620; Df = 1,29. 103° BF ey nee 
oo 3,92; % — — 040. Die stark negativen py) und QW een ane owen 
Wechselwirkung mit dem *3-Term hin, die entsprechendg grofe Aufspaltung | 
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dieses Terms zeigt sich in der Bande 7020. Das ist die gréfte Aufspaltung, die 
ae bisher bei einem « ?2-Term gefunden hat. Die relativen Lagen der 27 und 
“*'-Terme in Ca H, SrH und BaH in bezug auf die entsprechenden Atomniveaus 
in Ca, Sr und Ba weisen auf eine Konfiguration d, des oberen Niveaus hin. _Ritschl. 


W. R. Fredrickson and William W. Watson. Spectrum of barium h ydride. 
Phys. Rev. (2) 39, 179, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Bariumhydrid- 
spektrum zwischen 6952 und 6380 A.-E. tritt in einem Bogen zwischen metallischem 
Ba in Wasserstoff auf. Die (0 —0)-, (1 —1)- und (2 — 2)-Banden werden beob- 
achtet. Die Analyse der (0 —0)-Bande fiihrt zu einem *J1—?S-Ubergang mit 
12 Zweigen in jeder Bande. Die 4-Aufspaltung ist im *IT,),-Term grof, aber 
klein und mit verkehrtem Vorzeichen im *7T,,,.- Zustand entsprechend einem 
Po = + 0,85 und einem g = + 0,0067. Die Spinaufspaltung ist regelrecht und 


ergibt — - 0,186. Die Molekularkonstanten, abgeleitet von den 2 47 F-Term- 
differenzen sind: 0’ = 3,404; Dp = — 9,61.10-5, By 41, = 38,4468; Do + 1, 
a 11'S. 10-*: Bo, —1), — 38,5156; Do, — 1. = — 1,20. 1O=-) eDie Aufspaltung 


der *J1-Teilniveaus ergibt A — 462, verglichen mit A — 832 bei den ?P-Termen 
des Bariums. Eine betrichtliche Stérung in einem der "TT, d-Niveaus und das 


Vorzeichen sowie die GréSenordnung von py und gp) weisen auf einen anderen 
_tiefen Term des Bariumhydrids hin. Frerichs. 


R. Ladenburg, S. Levy and G. Wolfsohn. Absolute value of transition 
probabilities in band spectra. Phys. Rev. (2) 39, 180, 1982, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Durch eine Messung der anomalen Dispersion an zahl- 
reichen Linien des roten Lis-Bandensystems wurde die Anzahl der den Rotations- 
‘linien entsprechenden Oszillatoren bestimmt. Bei angenaherter Berechnung der 
_Anzahl der Molekiile in den Rotationstermen ergeben sich f-Werte von etwa 1/s9 
bis 1/19, und Ubergangswahrscheinlichkeiten (A4-Werte nach Einstein) von unge- 
fahr 3.108 Andererseits zeigt sich keine anomale Dispersion bei den Schumann- 
banden des Sauerstoffs (ungefahr 1900 A.-E.) bei Atmospharendruck gemessen 
mit dem Flufspatinterferometer. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten dieser Linien 
sind also sehr klein, kleiner als 10%. Die Absolutbestimmung der Dispersion vom 
Sichtbaren bis 1900A.-E. zeigt, daf die Hauptabsorptionsbande des Sauerstoffs 
mit gro8er Ubergangswahrscheinlichkeit unterhalb 900A.-E, liegt, wie man von 
den Sauerstoffatom- und Molekiilspektren erwarten sollte. Ritschl. 


Joseph Kaplan. A new criterion for predissociation. Phys. Rev. (2) 
39, 180, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. hat 6fters berichtet tiber 
einige Abweichungen von der Intensitatsverteilung nach dem Franck-Con- 
donschen Prinzip. Diese Erscheinung wurde itberzeugend nachgewiesen von 
Lord Rayleigh und anderen im Nachleuchten des Stickstoffs in Edelgasen, wie 
auch in Experimenten des Verf. tiber die Emission von Stickstoff-Sauerstoff- 
mischungen. Die Deutung dieser Erscheinung ist wichtig, da sie Licht wirft auf 
die beherrschende Rolle von beigemischten Edelgasen fiir die Anregungsprozesse 
‘yon Atom- und Molekiilspektren. Es wird nachgewiesen, dafi dieser Effekt als ein 
-Kriterium fiir Pradissoziation aufgefafit werden kann, welches besonders wertvoll 
ist in solehen Fallen, wo die Wahrscheinlichkeit der Pradissoziation nicht grof 
-genug ist, um die Emissionsbanden vollsténdig zu unterdriicken oder die Rotations- 
-struktur der Absorptionsbanden diffus zu machen. Es wurde gezeigt, daf die 
Pradissozietion von den Anregungsbedingungen abhiangt. Nach diesen Anschau- 
~ungen lassen sich bestimmte astrophysikalische Spektra erklaren, bei denen die 
eroBen Abweichungen vom Franck-Condon-Prinzip die Einordnung einzelner 
Banden erschweren. Frerichs. 
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iver R. Wulf and Eugene H. Melvin. The dissociation of nitrous 
gene by light, id the electronic levels of Os, Nz: O and N O,. 
Phys. Rev. (2) 39, 180, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Stickoxyd in langen 
Sehichtdicken hat keine Absorption in dem Gebiet von 10500 bis 2000 A.-E., wo 
Leifson (diese Ber. 7, 1171, 1926) friiher Absorption beobachtet hatte. In der 
vorliegenden Arbeit wurde Absorption bis herauf zu 2300 A.-E, beobachtet. Die 
Absorption in diesem Wellenlangenbereich besteht aus den y-Banden von NO. Es | 
laBt sich zeigen, da& mit dieser Absorption sehr wahrscheinlich der Elementarakt 
der Dissoziation von N.O in NO und N verbunden ist. Die Elektronenterme von 
O» und O; zeigen auffallige Ahnlichkeit untereinander. Von diesem Gesichtspunkt 
aus werden die Elektronenterme von N.O und N Oy, diskutiert. Ritschl. . 


F, W. Loomis and H, Q. Fuller. The enhancement of the iodine ab-_ 
sorption spectrum by the admixture of oxygen. Phys. Rev. (2) 
39, 180, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Sauerstoff von Atmosphaérendruck 
oder auch nur von wenigen cm verstarkt, gemischt mit Jod, viele Absorptionsbanden 
von Jo. Dieser Effekt ist so auffallig, da8 er unter Umstanden zu einem Farb- 
umschlag des Joddampfes fiihrt. Betrachtliche Verstarkung zeigen nur Banden mit 
v’ >12 in jeder Bandenserie v” = 0, 1, 2. Nach einem Maximum bei v’ = 25 
nimmt sie wieder ab. Man erhialt die gleiche Intensitaétsverteilung, die Turner 
bei der Ausléschung der Jodfluoreszenz im Magnetfeld beobachtete. Folgende | 
Erklarung fiir den Effekt wird vorgeschlagen. Das magnetische Feld der 
5-Sauerstoffmolekiile durchbricht das Auswahlprinzip und bewirkt eine Pra- | 
dissoziation der Jodmolekiile fiir v’ >12. Dadurch wird die Lebensdauer dieser — 
Molekiilzustinde verkiirzt und damit die Breite der Absorptionslinien vergréfert. | 
Die Verbreiterung einer Absorptionslinie, in deren Zentrum schon nahezu 100% | 
absorbiert werden, steigert dann die totale Absorption. Diese Verbreiterung der | 
Absorptionslinien erméglicht die Untersuchung und genaue Festlegung derartiger 
Pradissoziationsstellen. Die Erscheinung bietet eine Erklarung zu Ramsauers 
Beobachtungen, dafi} Beimischung von Sauerstoff nicht nur die Jodfluoreszenz aus- 
léscht, sondern die Linien einer Fluoreszenzserie verschieden stark schwicht. 
Frerichs. 
Charles T. Knipp. Duration of afterglow in nitrogen. Phys. Rev. 
(2) 39, 181, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 22 Liter-Kolben wurde mit 
einem Ansatz von 2m Linge und 70mm Durchmesser versehen, Nach sorgfaltiger 
Trocknung und Ausgasung wurde dieser Kolben mit Stickstoff von geeignetem 
Druck gefiillt und abgeschmolzen. Zur Anregung dienten sieben Drahtwindungen, 
die in 20cm Entfernung vom Kolben um den Ansatz gelegt waren. Das Leuchten ~ 
wurde durch gedimpfte Hochfrequenzschwingungen eines Hochfrequenzgenerators 
erzeugt. Der Kolben wurde lingere Zeit beobachtet. Das erste Nachleuchten 
dauerte nach 0,1sec Erregung 35 Minuten. Bei einer zweiten Erregung nach 
122 Tagen dauerte das Nachleuchten 110 Minuten. Nach 324 Tagen 187 Minuten, 
und nach 553 Tagen 165 Minuten, Nach diesen Beobachtungen erreicht die Dauer 


des Nachleuchtens nach einem Jahr ein Maximum. Die Beobachtungen werden 
fortgesetzt, 


oe 


Ritschl. 
Weldon G. Brown. Fine structure of the visible bromine bands. 
Phys. Rev. (2) 89, 190, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. untersucht eine 
Gruppe von Banden des Hauptabsorptionssystems von Bry Bre; von v’ = 7 bis_ 
v’ = 18, v” = 2, 3, 4. Die Banden bestehen ausschlieflich aus P- und R-Zweigen. 
Bandenzweige der ,,weniger hiaufigen* Molekiile Bry und Brgi, die Intensitats- 
wechsel zeigen, konnten in einigen Fallen aufgefunden werden und fiihrten zu_ 
einer genauen Berechnung des Isotopieeffekts der Schwingwngsquanten. Dadurch 
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wurde die Numerierung der Schwingungsquanten bestiitigt, die frither vom Verf. 
aus Messungen der Kanten abgeleitet war. Es ergeben sich folgende Werte fiir 
die Konstanten der Molekiile Br, 79 und 81: 


B, = 0,080 91, a’ = 0,000.28, J, = 841,9.10749, rv) = 228 A-E., 

Bi, = 0,05956, «’ = 0,000 63, P= 464590780), G9: ==> 2,65.A\-E: 
Ritschl. 
F, Lowater, The band spectrum of zirconium oxide. Proc. Phys. 
Soe. 44, 51—66, 1932, Nr.1 (Nr. 241). Das Spektrum des ZrO wird in dem Spektral- 
gebiet von 2600 bis 8800 A mit einem Prismenspektrographen sowie mit einem 
Gitter aufgenommen. Es besteht hauptsichlich aus drei Systemen von Banden, 
deren Oszillationsanalyse durchgefiihrt und tabellarisch dargestellt wird. Die 
Banden haben samtlich Triplettstruktur. Der ihnen gemeinsame Endzustand, der 
vermutlich der Grundzustand ist, hat Aufspaltungen von 292 und 313cm~!. Er 
wird als *//-Term angesehen, Die Anfangszustiinde des roten y- und des gelben 
f-Systems haben unmerkliche bzw. geringe Aufspaltungen und werden daher ver- 
suchsweise als *2-Terme gedeutet. Der Anfangszustand des blauen a-Systems hat 
fast dieselbe Aufspaltung wie der Grundterm und wird analog dem im TiO be- 
kannten Term als *Z/-Term angesehen, Bei den Systemen f und y scheinen auch 
Q-Zweige vorhanden zu sein. Weitere, schwiichere Systeme sollen noch analysiert 
~ werden. H. Kuhn. 


Ernst Olsson. Das Bandenspektrum des Berylliumhydrides. 
ZS. f. Phys. 73, 732—746, 1932, Nr. 11/12. Von dem Bandenspektrum des Beryllium- 
hydrids war bisher nur die Gruppe 4n = 0 bekannt, von der die 0, 0-Bande 
analysiert ist. Um die Rotationsanalyse zu vervolistandigen und eine Oszillations- 
analyse durchzufiihren, mift der Verf. neun Banden der Gruppen 4” = 0 und 
An = 1 am grofien Gitter aus. Als Lichtquelle dient ein Lichtbogen aus einer 
Kupfer- und einer Berylliumelektrode, der in Wasserstoff brennt. Die Dublett- 
aufspaltung des oberen (?Z/)-Zustandes wird mit den Formeln von Hill und 
van Vleck verglichen. Fiir die Rotationskonstante B, ergibt sich fiir Normal- 
zustand und angeregten Zustand 10,308 bzw. 10,470 cm~'!, fiir den Kernabstand 
r= 1,340.10-8§em bzw. 1, = 1,330.10-8cem. Die Berechnung der Dissoziations- 
wairmen der beiden Zustinde ist nur schatzungsweise moglich, da nur je vier 
Schwingungsquanten zur Extrapolation zur Verfiigung stehen. Es ergibt sich: 
D”’ = 18000cm~!1 und D’ = 17300cm~1, Nach der Zuordnung der Terme zu den 
Be-Termen 1S und 3P sollte D’ um 3000cm~! gréfer sein als D”. Es wird die 
Moglichkeit diskutiert, aus den Rotationskonstanten allein die Dissoziationswarme 
zu berechnen. Die von Watson beobachteten, schwachen Linien eines Beryllium- 
isotops Be® konnten nicht festgestellt werden. H. Kuhn. 


Harold C. Urey and Charles A. Bradley, Jr. The vibrations of pentatomic 
tetrahedral molecules. Phys. Rev. (2) 38, 1969—1978, 1931, Nr. 11. 
[S. 794. ] Justi. 
P. Swings and 0. Struve. The bands of CHand CN instellarspectra. 

» Phys. Rev. (2) 39, 142—150, 1932; Nr.1. [S. 852.] Sattele. 
W.Gremmer. Uber Terme des Krypton-Bogenspektrums. ZS. 1 
Phys. 73, 620—622, 1932, Nr. 9/10. Der Verf. gibt einige weitere Gesetzmafigkeiten 
im Bogenspektrum des Kryptons, die iiber die von ihm (diese Ber. 10, 1280, 1929) 
bzw. von Meggers, de Bruin und Humphreys (diese Ber. 11, 1165, 1930; 
13, 574, 1932) angegebenen hinausgehen. Der Term 2 83 = 8393,31 wird ersetzt durch 
2s, = 8241,50, die Terme 487” und 48/ von Meggers, de Bruin und 
Humpbreys sind unsicher. 7dg = 262455 und 7d; = 2579.23 werden ver- 
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tauscht. Eine Liste von 46 uneingeordneten Linien des Kryptons beschlieBt die 
Arbeit, Frerichs. 


V. vy. Keussler. Die Polarisation der Quecksilberfluoreszenz 
im Zusammenhang mit der Linienhyperfeinstruktur. Ls te 
Phys. 73, 649—657, 1932, Nr. 9/10. Der Verf. berechnet die Polarisation der Fluores- 
zenzstrahlung des Quecksilberdampfes unter Zugrundelegung des von Schiller und 
Keyston (diese Ber. S.331) angegebenen Termschemas der Hyperfeinstruktur 
fiir die Resonanzlinie 2537 (61S) — 68P,) und fiir die Linien 6 *P9 ;,2—7 381, sowie 
63Po 1.2—7%D; und vergleicht sie mit den vorliegenden Messungen, Fir die 
Resonanzlinie ergibt sich ein Polarisationsgrad von 83,4%, entsprechend einer beob- 
achteten unvollsténdigen Polarisation von 80%. Die Drehung der Polarisations- 
ebene in schwachen Magnetfeldern erfolgt in Ubereinstimmung mit den fir die 
einzelnen Hyperfeinstrukturkomponenten aus dem Termschema _ berechneten 
g-Werten. Frerichs. 


S. Tolansky, Anomale Feinstruktur und Isotopenverschiebung 
im Cl+-Spektrum. ZS. f, Phys. 73, 470—475, 1931, Nr. 7/8. Unter den Termen 
der Spektra FI, Cl1, BrI und JI bzw. F II und Cl1II sollten nach der Theorie der 
Hyperfeinstruktur diejenigen Terme Feinstruktur zeigen, die den Elektronen- 
konfigurationen ns?” p*(n-+1)s bzw. ns?np?(n-+1)s entsprechen, Beobach- 
tungen an den zwei Feinstrukturen von BrI, JI, FII bestatigen diese Annahme. | 


Der Verf. hat nun versucht, Hyperfeinstrukturen an Cl II-Linien nachzuweisen. — : 


Als Lichtquelle diente eine mit fliissiger Luft gekiihlte Hohlkathode, die mit einem 
Gemisch von Chlor und Helium betrieben wurde. Die Feinstruktur wurde mit 
einem Fabry-Perot-Etalon beobachtet. Die starken Linien 4s°D —4 8D, 
4s5S—4p5P und 4s8D—4'p8P zeigten aufier einer geringen Verbreiterung 
nach der Seite kurzer Wellenlangen wider Erwarten keine Feinstruktur. Sofern 
die Termanalyse des Cl II-Spektrums richtig ist, lassen sich diese Abweichungen 
nur erklaren, wenn man den g (I)-Faktor des Kerns als sehr klein annimmt. Die 
Verbreiterung der Interferenzen ergab bei einem Abstand der Etalonplatten von 
85mm deutliche Auflésung in ein enges Dublett mit dem geschitzten Verhaltnis 
der Komponenten von 1,5:1 und einer Aufspaltung 0,035cm~1. Die nach der 
Bohrschen Theorie zu erwartende Isotopieaufspaltung sollte 0,0i18cem-1 bei 


einem Intensitatsverhaltnis 1,59 :1 sein. Cl;; und Cls; haben nach diesen Messungen 
beide einen sehr kleinen Kernspin. Frerichs. 


Bengt Edlén. Das Zweielektronenspektrum des Bors, BII, und 
irregulire Dubletts der Serie Bel bis OV. ZS. f. Phys. 73, 476—481% 
1931, Nr. 7/8. Der Verf. hat die Messungen der Spektra Be I, B II, C Il, NIV, OV 
erweitert. Im B II-Spektrum gelang es, die Termfolgen 38, 48, 58, 2P, 3P, 4P, 
5P, 3D, 4D, 5D, 4F, 5F, 6F des Triplettsystems und die Termfolgen 28, 3S, 
48, 2P, 3P, 3D, 4D, 4F des Singulettsystems festzulegen. Ferner wurden noch 
einige zu den Konfigurationen 2 p2p, 2p3s, 2p3p, 2p3d gehérige verschobene 
Singulett- und Tripletterme gefunden. In Ubereinstimmung mit den Analysen des — 
BI- und CIlI-Spektrums tritt die Interkombination 21S, —23P, nicht auf. Die 
Ionisierungsspannung BII betragt 25,007 Volt. Eine Tabelle der irregularen 
Dubletts der berylliumahnlichen Spektra BI bis O V zeigt, da® im allgemeinen dies — 
Gesetz gut erfiillt ist. Bei einigen BI-Linien treten jedoch Abweichungen auf. 
Frerichs. — 
R. V. Zumstein. Wave-length standards in the spectra pee | 
minum, silicon and bismuth in the Schumann region. Phys. 
Rev. (2) 38, 2214—2216, 1931, Nr.12. Die Spektren von Al, Si und Bi in zweiter 
Gitterordnung wurden gegen Eisenlinien erster Ordnung mit einem 2 m-Vakuum- 
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spektrographen photographiert und ausgemessen. Zwischen 1900 und 1500A.-E. 
wurden Werte fiir die Aluminiumlinien gefunden, die sehr genau mit den Messun- 
gen von Bowen und Ingram iibereinstimmen. In derselben Gegend werden 
die Silicium- und Wismutlinien auf schitzungsweise 0,02 A.-E. genau gemessen. 

Ritschl. 
I. S. Bowen. The spectra of two and three-valence-electron 
atoms, Sill, PIII, SIV, Sill, PIV, and’SV. Phys. Rev. (2) 39, 8—15, 1932, 
Nr.1. Der Verf. hat das Vakuumfunkenspektrum des Siliciums, Phosphors und 
Schwefels im Vakuumgebiet erneut gemessen. Als Lichtquelle diente der Vakuum- 
funken zwischen Siliciumelektroden bzw. Magnesiumelektroden, die mit Phosphor- 
oder Schwefelverbindungen gefiillt waren. Die einzelnen [onisationszustinde 
wurden in bekannter Weise durch Veranderung der in den Entladungskreis ge- 
schalteten Selbstinduktion voneinander getrennt. Im SiIII- und P IV-Spektrum 
wurden die starkeren Singulettlinien bestimmt; auferdem konnten in diesen 
Spektren sowie im S V-Spektrum eine gréfiere Zahl von Termen festgelegt werden, 
bei denen zwei Elektronen angeregt sind. Im SII-, PIII- und SIV-Spektrum 
wurden die wichtigsten Quartetterme bestimmt. Die Aufspaltungsfaktoren dieser 
Quartetis stimmen sehr gut mit der von Goudsmit und Humphreys ge- 
gebenen Theorie tiberein. Frerichs. 


*C. W. Allen. Broad linesin the arespectrum of copper, Phys. Rev. 
(2) 39, 42—54, 1932, Nr.1. Der Verf. untersucht die anomale Druckverbreiterung 
einzelner Linien des Kupferbogenspektrums, insbesondere der von den Anfangs- 
_ termen ¢*D2 3 ausgehenden Linien. Die Breite der Linien wurde untersucht im 
Druckbereich 0,5 bis 36 Atm. mit einem in ein Druckgefaf} eingeschlossenen 
Kupferbogen. Zur Bestimmung der Linienbreite dienten die iiblichen photogra- 
phisch-photometrischen Methoden unter Anwendung eines geeichten Stufenfilters. 
Bei den Messungen fanden sich folgende Ergebnisse: a) Verbreiterte Linien mit 
gleichem Anfangsterm haben dieselbe Linienbreite. b) Bei allen untersuchten 
Linien nimmt die Breite linear mit dem Druck zu. c) Linien mit dem Anfangsterm 
e*D 3 haben auch bei niedrigem Druck eine sehr betrachtliche Breite. Diese 
Breite wurde fiir die Linien 4/4378, 4539, 4587A.-E. bei Atmosphirendruck ge- 
messen und lie® sich durch den Ausdruck a?/[(A — 4)? + a?] darstellen, Aus diesen 
- Messungen folgt, daf§ es sich hier nicht um eine Verbreiterung durch lonenfelder 
handelt, sondern daf der Grund fiir die Verbreiterung im Bau des Kupferatoms 
liegt. Um diesen Effekt als Druckeffekt zu deuten, miifte man annehmen, dafi sich 
der wirksame Querschnitt des Atoms bei der Anregung dieser Terme sehr stark 
vergroéfert. Frerichs. 


C. W. Allen. The intensity of quartet linesinthe are spectrum 
of copper. Phys. Rey. (2) 39, 55—63, 1932, Nr.1, Die vorliegenden Messungen 
der Linienintensitaten einzelner Quartetterme des Kupferbogenspektrums wurden 
nach den iiblichen Methoden der photographischen Photometrie unter Anwendung 
von Stufenfiltern und geeichten Normallampen gemacht. Als Lichtquelle diente 
ein Bogen bei Stromstarken zwischen 1 und 19 Amp. Die Quartettlinien lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen, je nachdem der Anfangsterm c ‘4D ,,9 oder ¢*D 2,3 ist. In 
ersterem Fall sind die Linien scharf, im zweiten Fall diffus. In beiden Gruppen 
sind die relativen Intensitéten unabhangig von einer Anderung der Stromstarke. 
In der zweiten Gruppe nehmen jedoch die Linien mit steigender Stromstiarke 1 bis 
12 Amp. betrachtlich zu und erreichen erst bei diesem Wert ein Maximum, Die 
Werte der Intensitaiten entsprechen den von der Summenregel gegebenen um so 
besser, je gréfer die Stromstirke des Bogens ist, aber selbst bei Strémen oberhalb 
12 Amp. bleiben noch einige Abweichungen bestehen. Trotz allem bestatigen 
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jedoch die Messungen der Intensitaéten im allgemeinen hier die Richtigkeit der Ein- 
ordnung. Frerichs. 


R. A. Sawyer and Kenneth Thomson, The Deepest Pex m in the Aull 
Spectrum. Phys. Rev. (2) 38, 2293—2294, 1931, Nr: 12:9 Die Verff. photogra- 
phieren das Spektrum einer Hohlkathode aus Gold in Helium mit einem 1 m- ; 
Vakuumspektrographen, Vom ersten Funkenspektrum Aull erscheinen bei 
1362,44, 122465 und 1166,81A.-E. drei Linien, die die Ubergange 1S) — °P,°, 
18, —1P,9 und 18) —3D,° darstellen. Daraus bestimmt sich der Term 1S) zu 


—15036cm-1, wenn man auf McLennans Termwerte bezieht. Ritschl. 


Herman Yagoda. An Estimation of the Spectrum of the Element 
of Atomic Number 87. Phys. Rev. (2) 38, 2298—2300, 1931, Nr.12. Um eine 
Abschiitzung der. Lage des ersten und des zweiten Hauptseriengliedes von Eka- — 
Casium zu erhalten, benutzt der Verf, eine Beziehung zwischen dem Wert T eines 
Terms und dem Quantendefekt Q:7T = r?.R/(n —Q)?2, wo r—1 der Ionisations- 
grad des Atoms ist. Diese Beziehung ist im ganzen erfiillt fiir eine grofie Reihe 
von Termen der ersten Spalten des periodischen Systems. Ein Knick in der Q (n)- 
Kurve zeigt sich z. B. erst beim Ubergang von den Erdalkalien zu Radium, Das 
Eka-Casiumspektrum sollte dem des Rall am meisten Ahneln. Eine Abschatzung 
der Termwerte ergibt fiir die Hauptseriendubletts von Eka-Casium die Wellen- 
langen 7460, 8130 und 4260, 4310 A.-E. Ritschl. 


J. B. Green and John Wulff. The Paschen-Back effect of hyperfine 
structure. I Thallium II and-thallium III. Phys. Rev. (2) 39, 181, 
1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Zeemaneffekt von Thalliumfunkenlinien 
wurde mit einem 6,5 m-Gitter und einem grofen Weissmagneten bei Feldstarken 
von 14700, 52500 und 43350 Gaufi untersucht. Die Linien 3092, 2531, 2298 und 
5950 A.-E. von TIII und 4110 von TIIII zeigen aufSerordentlich gute Uberein- 
stimmung mit den Berechnungen von Goudsmit und Bacher des Paschen- 
Backeffekts der Hyperfeinstruktur. Die Linie 3092 ist besonders fiir eine Priifung 
der Theorie geeignet, da sie einen Ubergang von j = 1 nach j = 0 darstellt und 
das Kernmoment hier 1/, betragt. Frerichs. 


John Wulff and J. B. Green. The Paschen-Back effect of hyperfine 
structure. Il Bismuth II and bismuth III. Phys. Rev; (2) 39, 181, 7 
1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Als Fortsetzung der Untersuchung der — 
Funkenlinien von Thallium wurden Funkenlinien von Wismut gemessen. Die Auf- | 
spaltungsbilder dieser Linien sind sehr viel komplizierter, da das Kernmoment > 
von Wismut %/, betragt. Die Linien 5719 von Bill und 4561 und 3695A.-E. von 
Bi III wurden wegen der weit aufgespaltenen Hyperfeinstruktur und der Schiirfe 
ihrer magnetischen Aufspaltung untersucht. Dabei ergab sich ausgezeichnete 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Ritschl. 


L. Larrick and N, P. Heydenburg. The polarization of mercury reso- | 
nance radiation. Phys, Rev. (2) 39, 181, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) ~ 

Die Polarisation der Resonanzlinie 2537A.-E. des Quecksilbers in Fluoreszenz 
wurde unter der Annahme berechnet, da die Isotopen 199 und 201 ein Kern- 
moment */: bzw. %/2 besitzen, wihrend die geradzahligen Isotopen 198, 200, 202 
und 204 das Kernmoment 0 haben, wie Schiiler und Keyston angegeben 
haben. Bei der Anregung durch eine verbreiterte bzw. eine unverbreiterte Linie 
sollte die Resonanzstrahlung, die durch polarisiertes Licht (elektrischer Vektor 
parallel zum Magnetfeld) angeregt wird, 85 bzw. 89% polarisiert sein, in guter 
Ubereinstimmung mit den Beobachtungen von Olson, der 79 bzw. 86 %, sowie 


. 
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von V.Keussler, der 79,5% angibt. Unter der Annahme einer L J S-Kopplung 


zwischen J, F and J werden die relativen Ubergangswahrscheinlichkeiten innerhalb 
eines Hyperfeinstrukturmultipletts berechnet. Frerichs. 


A. Ellett and L. Larrick. Polarization of cadmium resonance radi- 
ation. Phys. Rev. (2) 39, 181—182, 1982, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Cadmiumresonanzlinien 2288 und 3261 A.-E. zeigen bei der Anregung mit unpo- 
larisiertem Licht im magnetischen Feld parallel zum anregenden Lichtstrahl 76 
bzw. 85 bis 86% Polarisation. Nach Schiiler besitzen die geradzahligen baw. 
ungeradzahligen Isotopen von Cadmium die Kernmomente 0 und 3/2, Die Hyper- 
feinstruktur der Linie 2288 ist klein im Verhiltnis zur Dopplerbreite, wahrend bei 
der Linie 3261 die starke Komponente des Isotops 3/. mit der kernmomentlosen 
Isotopenlinie zusammenfallt. Wenn man annimmt, daf die Einfiihrung des Kern- 
spins die Ubergangswahrscheinlichkeit in der Grobstruktur nicht beeinfluBt, so 
ergeben diese Polarisationsgrade fiir das Mengenverhiltnis der geraden zu den 
ungeraden Isotopen den Wert 2,5. Eine kiirzlich von C. D. Mitchell ausgefiihrte 
Berechnung ergibt andere Resultate. Diese Berechnung beruht aber auf der un- 
verstandlichen Annahme, dafi in Emission die Intensitéten der Komponenten 
proportional sind zu'dem Mengenverhaltnis der einzelnen Isotopen, wihrend in 
Absorption alle Zeemanniveaus gleiches Gewicht bekommen, im Widerspruch zum 
Kirchhoffschen Gesetz. Ritschl. 


F. Paschen. Das Bogenspektrum des Magnesiums MglI. Berl. Ber. 
1931, S. 709—715, Nr. 30/32. In der vorliegenden Arbeit wurden zahlreiche neue 
Terme im Mg I-Spektrum gefunden, die zu gleichzeitigen Ubergiingen zweier 
Elektronen gehéren. Sie schliefien sich an den zweittiefsten Zustand 2P des Funken- 
spektrums an. Als Lichtquellen dienten das Glimmlicht der Zylinderkathode in 
Neon und in Helium, sowie eine von Ritschl ausgearbeitete Methode der An- 
regung durch Elektronenstof in einem Vakuumofen. Aufer dem Term 3 p?3P, der 
in der bekannten P P’-Gruppe kombiniert, tritt ebenfalls ein *D-Term 3p3d D2 
= 21 850,8 auf. Die Serie 31P — n1D ist auSerordentlich stark und mit zahlreichen 
Gliedern vertreten. Ein negativer Term 3 p3d'F bildet mit den 3snd1D-Termen 
eine ,,verkehrte“ Serie. Ein starkes Dublett 2768,346 und 2765,220 wird als 
33P) ;— 61D». gedeutet. Das starke Auftreten dieser Gruppe ist auf die grofie 
Haufigkeit des Zustandes n1D zuriickzufiihren, insbesondere des Zustandes 61D. 
Die zahlreichen Interkombinationen, die bei den analog gebauten Spektren Hg I, 


- CdI und auch Bal auftreten, fehlen bei Magnesium vollstandig. Der Verf. deutet 


dieses starke Uberwiegen des 61D-Zustandes als einen Resonanzeffekt einer 
inneratomaren Higenfrequenz, bei dem selbst sonst unwahrscheinliche Kombina- 
tionen stark auftreten, Frerichs. 


F. Pasehen. Erweiterung der Spektren AIII, MgI, Bel und AII. 


Ann. d. Phys. (5) 12, 509—527, 1932, Nr.4. Im Anschluf an Bel werden die 


Spektren AlII und Mg in bezug auf die an den tiefsten P-Zustand des Ions an- 
kniipfenden Terme der Konfiguration 3p 4s und 3 p 3d diskutiert. Starke Linien- - 
gruppen erhalten ihre Deutung. In Bel erfahrt eine Liniengruppe eine neue 
Deutung. Die Werte der Singuletterme werden genauer bestimmt. Fir All 
werden alle stiirkeren, bisher nicht eingeordneten Linien als solche des erweiterten 
Spektrums nachgewiesen. Die hier gefundenen Terme der Erweiterung erganzen 
die von A.Fowler und E.W.H.Selvynim Falle CII gefundenen Gesetzmafig- 
keiten. Der Grundterm 3s (3p)? 4P der Erweiterung und hodhere Dubletterme, 
welche bei CII fehlen, sind hier durch starke Liniengruppen vertreten. Die Terme 


88 (3 p)22D, 28, 2P, denen bei CII starke Dubletts zugeordnet sind, werden bei All 
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vermift. Es werden Griinde angegeben dafiir, dafi der *D-Term dieser Anordnung 
der bisherige 32D-Term des einfachen Spektrums ist. Ritschl. 


Félix Esclangon. Réalisation de sources monochromatiques de 
lumiére rouge et jaune. C. R. 194, 266—268, 1932, Nr.3. Der Verf. be- 
schreibt die Anwendung der Hochfrequenzentladung zur Herstellung monochro- q 
matischer Lichtquellen grofer Intensitét. Zur Anregung der Entladungsrohren, die. 
mit AuGenelektroden versehen waren, diente ein Réhrensender von 600 Watt und 
etwa 10m Wellenlinge. Die Entladungsréhren sind aufer mit den betreffenden 
Metallen, Cadmium, Zink oder Natrium, mit Argon von 1/i9mm Druck gefiillt. 
Dadurch sinkt die Temperatur zur Erzeugung des zur Entladung nétigen Dampi- 
druckes von 80° (Hg), 250° (Na), 260° (Cd) auf 15 bzw. 180 bzw. 200° C. Bei diesen 
niedrigen Temperaturen sind die Spektrallinien von grofer Feinheit, ahnlich wie 
bei einer Schiilerlampe. Frerichs. 


Suekichi Kawata. Absorption of Some X-Ray Diagram Lines by 
the Screen of the Same Element as the Radiator. Proc. Phys.- 
Math. Soc. Japan (3) 13, 317—320, 1931, Nr.11. Eine Fortsetzung der in Mem. of 
Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. (A) 1931 veréffentlichten Arbeit tiber die Absorption 
von Réntgendiagrammlinien in der Nachbarschaft der Absorptionsgrenze durch 
Schichten aus demselben Element wie der Strahler. In der vorliegenden Mittei- 
lung wird iiber Untersuchungen berichtet iiber 1. die AuL f;-Linie nach dem 
Durehgang durch Goldfilter mit den Massen von 10, 20 und 30mg/em?; 2. die 
Linien Ni Kfs, Zn K f2, TaL f; und WL ys nach dem Durehgange durch Schichten 
von metallischem Ni, Zn, Ta und W, und 3. die Linien Cu K f2, WL 6; und Au L fp; 
nach dem Durchgang durch Schichten von CuO, W CaO, und Au Cls. — Die Resul- 
tate sind in einer Tabelle zusammengestellt. 14 Photogramme mit und ohne absor- 
bierende Zwischenschichten zeigen die Spektren. A. Burmester. 


A. Giintherschulze und F. Keller. Die Anregung von Spektrallinien 
durch den Sto langsamer positiver Ionen. ZS. f, Phys. 72, 143 
—154, 1931, Nr. 3/4. Mit Hilfe einer Netzkathode von 1400 qem Oberflache werden 
durch eine einseitige Glimmentladung in den Gasen He, Ne, Ar, Kr, Hs, No, Os 
positive Ionen erzeugt, die nach DurchstoBen durch die Netzmaschen unterhalb 
des Gitters als Kanalstrahlen die Gase zum Leuchten anregen. Dabei zeigt sich, 
daf} in Ar bei 300 Volt Kathodenfall keine Argonlinien, sondern nur Hy, 7 3, H, des 
in Spuren als Verunreinigung vorhandenen Wasserstoffs angeregt werden. Bei 
He werden die Linien 4471 und 3809 bei 300 Volt eben merklich, bei 700 Volt 
nebst einigen anderen Linien deutlich angeregt. Wird etwas Wasserstoff zugesetzt, 
so erscheint die Balmerserie mit ganz iiberwiegender Intensitét von H,. Bei Neon 
wird das gesamte Spektrum durch die positiven Ionen sehr hell angeregt, bei 
Krypton hauptsichlich Linien zwischen 4376 und 4274, Bei Stickstoff beginnen die 
starksten Banden zwischen 400 und 700 Volt aufzutreten, bei Wasserstoff ist bei 
500 Volt nur die Balmerserie mit iiberwiegender Intensitat von H, vorhanden. Bei 
Sauerstoff und 500 Volt sind keinerlei Linien in der Kanalstrahlzone zu sehen. Bei 
Neon und Krypton setzt die Anregung durch den Sto positiver Ionen im Hit- 
torfschen Dunkelraum mit scharfer Kante ein. Zum Beispiel ist bei Neon und 
1300 Volt Kathodenfall nur noch die dem Glimmlicht zugekehrte Halfte des Fall- 
raumes dunkel, die der Kathode zugekehrte leuchtet in hellziegelrotem Kanal- 
strahlenlicht. Bei Krypton ist die Kanalstrahlzone bliulichgriin, Eine Ausmessung 
der Einsatzkante dieser Kanalstrahlzone zeigt, da®B sie stets da liegt, wo die aus 
dem Glimmlicht kommenden positiven Ionen eine Spannung von nicht ganz 300 Volt 
bei Neon und nicht ganz 200 Volt bei Krypton durchlaufen haben. Bei diesen 
Spannungen steigen also die Anregungsfunktionen der positivern Ionen beider Gase 
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~-in ihren Gasen schroff an. In Stickstoff, Wasserstoff, Xenon sind die Kanalstrahl- 
zonen im Fallraum ebenfalls vorhanden, aber ohne scharfe Kinsatzkante, bei 
Argon, Helium, Sauerstoff sind sie nicht deutlich wahrnehmbar. Giintherschulze. 


E. Matuyama. On the spectra of gases appearing in the early 
stages cf the spark. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 792—799, 1931, Nr.12. Mit 
Hilfe der Kerrzelle werden die im Beginn der Funkenentladung auftretenden 
Spektren untersucht, und zwar insbesondere die Verbreiterung der Spektrallinien 
der Gase vor dem Erscheinen der Linien der Elektroden. Bei den Versuchen in 
Luft bestand die Funkenstrecke aus Messingkugeln von 15mm Durchmesser und 
12mm Abstand. Die Durchschlagspannung war 3,5kV. Die Spektren wurden 
5.10-8see nach dem Funkenbeginn aufgenommen und mit den ohne Kerrzelle 
erhaltenen Spektren verglichen. Die Halbbreite der Linien 5002 und 5008 A wurde 
zu 80A geschitzt. Bei Sauerstoff waren die Elektroden aus Silber, In Wasser- 
stoff erscheinen Hz und H, so verbreitert, daf} sie in eine Linie zusammenflieBen. 
Ihre haibe Breite wird auf 500A geschitzt. Die Verbreiterung wird auf den 
Starkeffekt der Ionenfelder zuriickgefiihrt. Bei Sauerstoff und Stickstoff fehlen 
die erforderlichen Daten iiber den Starkeffekt. Fiir Wasserstoff folgt aus der an- 
gegebenen Verbreiterung, daf} Ionenfelder von 10 Volt/em in 5.10-8sec nach dem 
Funkenbeginn gebildet werden. Die gleiche Gréfenordnung leiteten Beams und 
Dunnington aus ihren Versuchen iiber den Zinkfunken ab. Aus der Ver- 
breiterung lat sich auch die lonenkonzentration berechnen. Es ergibt sich auf 
diese Weise eine Ionenkonzentration von 5,8.1018 Ionen/em? oder 46% der bei 
Atmospharendruck vorhandenen Molekeln. Der Wert ist als obere Grenze an- 
zusehen. Giintherschulze. 


H, Krefft. Neue Beobachtungen an der Lichtemission von 
Metalldampfen bei Anregung in der positiven Saule. Phys. 
ZS. 32, 948—950, 1931, Nr. 23. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Werden 
Gasentladungsrohre, die mit Edelgas geringen Druckes gefiillt und mit Gliih- 
-kathoden versehen sind, mit geniigend grofier Strombelastung betrieben, so kénnen 
durch die entstehende hohe Temperatur leicht fliichtige Metalle zur Verdampfung 
und auf so grofen Dampfdruck gebracht werden, daf sie sehr hell zum Leuchten 
_angeregt werden, wozu Drucke von 10~-?mm bei einigen Metallen schon geniigen. 
_ Die in solchen Réhren gebildeten Spektren werden vom Verf. fiir Metalle unter- 
sucht, die Dublettserien bilden, und zwar insbesondere TI, In, Na, K, Rb, Cs. Bei 
geringem Dampfdruck wird in der positiven Saule, um die es sich hier ausschlief- 
lich handelt, hauptsachlich die Resonanzserie, bei den Alkalien also die Hauptserie, 
emittiert. Die Intensitit fallt in der Serie sehr rasch ab, so da praktisch nur die 
_Resonanzlinie ausgestrahlt wird. Mit steigendem Druck nimmt von einem be- 
stimmten Wert an die Ausbeute der Resonanzlinie ab. Gleichzeitig macht sich 
Wiedervereinigungsleuchten bemerkbar, das bei Metalldiampfen mit Singulett- 
‘Triplettspektren nur sehr schwer zu erhalten ist. Dabei deuten die beobachteten 
Starkeffekte auf erhebliche lonendichten hin. Giintherschulze. 


Willi M. Cohn, Uber das Auftreten von kontinuierlichen Spek- 
tren bei Kathodenstrahlbombardement. IV. Untersuchun- 
gen an Thorium und anderen Elementen in Gegenwart von 
Gasen. ZS. f. Phys. 72, 392—422, 1931, Nr.5/6. Wird Th, U oder Po mit Elek- 
tronen bombardiert, so leuchtet es in charakteristischer blauer Farbe, Das Spek- 
trum ist kontinuierlich und wurde von 2200 bis 6800 A gemessen. Das Intensitits- 
maximum liegt bei 4500A. Es ist vom Anodenmaterial unabhangig. Durch 
gewohnliche Erhitzung lat sich das Leuchten nicht erhalten. Bei Erhitzung durch 
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Kathodenstrahlbombardement bleibt es neben dem gewdéhnlichen Temperatur- 
leuchten bestehen. Wird die Oberflache der genannten Substanzen vollstandig mit 
einer Oxyd-, Carbid- oder ahnlichen Schicht bedeckt, so fehlt es. Wird die die 
Elektronen beschleunigende Spannung iiber 23kV_ erhéht, so verschwindet die 
blaue Leuchterscheinung zunachst an einzelnen Stellen, und statt ihrer erscheint 
ein violettes Leuchten, das bei 58kV die ganze Oberflache bedeckt. Ihr Intensitats- — 
maximum liegt bei 3600A. Wurde ein Thoriumpraparat, das mit drei dtiinnen 
Aluminiumfolien von wenigen u Dicke umhiillt war, in maSigem Vakuum vor das 
Lenard-Fenster eines Kathodenstrahlrohres gebracht, so zeigte sich an der Ober- 
flache der Aluminiumfolien die Leuchterscheinung von charakteristischer blauer 
Farbe. Das Kathodenstrahlrohr wurde dabei mit 46kV,,,x und 1mA betrieben, 
In Luft wurde die gleiche Erscheinung beobachtet, wenn ein gréferes Kathoden- 
strahlrohr mit gekiihltem Lenard-Fenster mit 130 kVax und 0,8mA sich tiber dem 
Praiparat befand. Weder die blaue noch die violette Erscheinung zeigen Polarisa- 
tion. Die Emission der Leuchterscheinung ist in allen Fallen mit dem Auftreten 
von Réntgenstrahlung verbunden, welche sehr harte Komponenten enthalt. 
Giintherschulze. 
Francis Perrin. Fluorescence durée élémentaire d’émission 
lumineuse. 44S. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1931 (Conf. 
d’Actual. Scient. et Ind. Nr. 22). Gibt eine kurze, allgemein gehaltene Ubersicht 
iiber die wichtigsten Tatsachen der Fluoreszenz. Etwas naher geht Verf. auf einen 
speziellen Punkt ein: Die Depolarisation des Fluoreszenzlichtes in Flissigkeiten. 
Die Theorie dieser letzten Erscheinung wird naher ausgefihrt. Elsasser. 


Hermann Evert. Uber die Emission des Praseodyms in Erdalkali- 
phosphoren. Iu. IJ, Ann. d, Phys. (5) 12, 107—136, 137—153, 1932, Nr.1 
u. 2. Es werden eine Reihe von Lenardphosphoren des Praseodyms untersucht, 
wobei CaS, SrS, BaS, CaO, SrO, Al, O3, ferner Sulfate und Fluoride der Erd- 
alkalien als Grundsubstanz Verwendung finden. Die zahlreichen, meist ziemlich 
scharfen Linien werden vermessen; ferner wird die Abhangigkeit der Phos-_ 
phoreszenz von der Temperatur und anderen Einfliissen untersucht, Bei den 
Sulfidphosphoren wurden zwei verschiedene Banden nachgewiesen, die sich einmal 

durch die Scharfe der Linien und vor allem durch die verschiedene Temperatur-— 
abhangigkeit der Emission deutlich voneinander trennen lassen. In den Spektren : 
der Oxydphosphore konnten ebenfalls zwei verschiedene Banden festgestellt 

werden, wobei das Intensitaétsverhaltnis der Emission anscheinend sehr stark von | 
der Art der Préparation des Phosphors abhingt. Beim Ubergang von Ca-Verbin- 
dungen zu den entsprechenden Sr- und Ba-Verbindungen treten charakteristische | 
Anderungen der Spektren auf, und zwar sowohl eine Violettverschiebung der 
Linien, als auch eine Kontraktion des ganzen Spektrums. Fiir die Spektren von 
CaO P, und CrOP, gelang es, eine Reihe von Liniengruppen in ein Bandkanten- 
system einzuordnen. Eine ahnliche Anordnung lief sich fiir die Ordnung der 
Sulfide, jedoch mit weniger grofer Sicherheit durchfiihren. Die gefundenen 
Schwingungsdifferenzen kann man nach Tomaschek deuten durch die An- 
nahme, daf es sich um die durch die Einlagerung der seltenen Erdverbindung 
gestérte Kristallgitterfrequenz der Grundsubstanz handelt. Elsasser. 


Se ee 


J. Fridrichson. Uber die Fluoreszenz des Mangandampfes, S-A. 
C. R. Soc. Pol. de phys. 5, 337—842, 1931, Nr.4. (Polnisch mit deutscher Zusam- 
menfassung.) Bei Erregung mit Manganfunken erscheinen in Fluoreszenz die 
beiden Linien 4032 und 2798 A, welche den Tripletten 1S —23P’ und 18 —23P 
zugehéren, Bei Anderung der Temperatur und damit der Dampfdichte des Mangan- 
dampfes andert sich das Intensitatsverhaltnis der beiden Linjen, Die Intensitiits- 
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-verhaltnisse der einzelnen Komponenten der Linien konnten ebenfalls gemessen 
werden, sie stimmen mit den Intensititsverhiltnissen im Emissionsspektrum nicht 
iberein. Die Erregung der Fluoreszenz konnte anstatt mit Manganfunken auch mit 
verschiedenen anderen Funkenspektren oder mit weiSem Licht hervorgebracht 
werden. Auch war es méglich, die beiden Linien je einzeln zu erregen. JElsasser. 


L. Bruninghaus. Sur la fluorescence rouge du verre. Journ, de phys. 
et le Radium (7) 2, 398—402, 1931, Nr.12. Im Gegensatz zu Peters (diese Ber. 
12, 667, 1931) nimmt Verf. an, dafS die Ursache der Fluoreszenz eines Glases bei 
Bestrahlung mit Kathodenstrahlen durch Manganoxyde bewirkt wird, Die Ursache 
der roten Fluoreszenz ist Mn;0,, die der griinen Fluoreszenz MnO, Daf bei 
langerer Bestrahlung die rote Fluoreszenz verschwindet, wihrend die griine be- 
stehen bleibt, erklart Verf. durch langsame Reduktion des hoéheren Oxyds unter 
Ausscheidung von Sauerstoff. Fiir diese Erklaérung spricht auch die Tatsache, da® 
im Fluoreszenzspektrum Sauerstoffbanden beobachtet wurden. Frieser. 


Simon Freed. Electronic transitions between an inner shell 

and the virtual outer shells of the ions of the rare earthsin 

crystals. Phys. Rey, (2) 38, 2122—2130, 1931, Nr.12. In seltenen Erden ist die 

innere 4f-Schale unvollstandig und ihre Elektronen sind weniger stabil als in den 

_4uferen vollen 5s- und 5 p-Schalen. Die scharfen Absorptionslinien der Erden 
haben Termwerte, die verschiedenem Spin und verschiedenem Moment innerhalb 
der 4f-Schale entsprechen. Ce*** hat nur ein 4f-Elektron und daher nur einen 

2F-Term, ein Dublett mit 1000cm~1 Aufspaltung. Die ‘ultraviolette Absorption 

riihrt von Ubergangen aus der 4f-Schale zu den leeren 5d- oder 6s-Bahnen oder 

zum Kristallgitter her. Die Absorption von kristallwasserhaltigem Ceriumchlorid 

und Ceriumathylsulphat wurde bei der Temperatur des fliissigen H». untersucht, 

eine sehr schwache diffuse Bande bei 3020 A und eine kontinuierliche Absorption 

von 2700 bis 2000 A oder noch weiter wurde festgestellt. In Mischkristallen aus 

Cet** und La*** konnten drei neue diffuse Banden nachgewiesen werden, die als 

Ubergainge von einem scharfen inneren Zustand 2 (Elektron in 4f-Schale) zu 

einem diffusen 4uferen Zustand 2D (Elektron in 5 d-Schale) gedeutet wurden. Der 

2D-Term ist weit aufgespalten durch die elektrischen Felder der Wassermolekiile 

und der Ionen, Darum wird geschlossen, dafi die Absorptionslinien der seltenen 

Erden nur zu den inneren Bahnen gehéren, Analoge Banden in Pr**t, Nd*** usw. 

sind wahrscheinlich vorhanden, aber weiter nach Ultraviolett gelegen als in Ce***. 

In reinem Neodymchlorid liegt eine Bande bei 2280 bis 2100 A. Pr+*+ hat keine 

Absorptionsbande oberhalb 2100A, die erste fangt aber wahrscheinlich hier an. 
J. Holtsmark. 

H. Ley und B. Arends. Absorptionsspektren von Schwefelver- 

bindungen in verschiedenen Wertigkeitsstufen. ZS. f. phys. 

Chem. (B) 15, 311—324, 1932, Nr. 4/5. H, Ebert. 


'R. de Mallemann et P. Gabiano. Pouvoir rotatoire magnétique de 
l’argon, C. R. 193, 1408—1409, 1931, Nr. 26. Das magnetische Rotationsvermégen 
von Argon der Gesellschaft L’Air liquide, dessen Reinheit 99,8 % betrug, wurde 
unter einem Druck von 1466mm Quecksilber bei der Temperatur von 12,2° ge- 
‘messen. Fiir die gelbe Quecksilberlinie 578 my fand sich die auf 760mm und 0° 
reduzierte Verdetsche Konstante 47° zu 9,2.10-8 Die Dispersion in bezug auf 
die griine Linie ergab sich zu 1,11, und die in bezug auf die Indigolinie zu 1,80; 
diese Zahlen sind kaum hdher als das Verhiltnis der Quadrate der Wellenlangen. 
Das magnetische Rotationsvermégen des Argons ist betrachtlich hoher als das des 
Stickstoffs, Sauerstoffs und Wasserstoffs und fast gleich dem des Kohlensaure- 


? 
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anhydrids. Unter Zuziehung des Brechungsvermégens berechnet sich aus der Ver- 
detschen Konstanten die Anzahl p der optischen Elektronen zu 4,4, ist also nicht 
gleich p’, d. h. der Zahl 8 der peripheren Elektronen, deren Bewegungen vom 
magnetischen Feld offenbar ungleich modifiziert werden. Auch bei anderen Gasen 
ist p< p’, doch nimmt bei organischen Stoffen, die eine gréBere Anzahl einfach 
gebundener Kohlenstoffatome enthalten, der relative Unterschied zwischen p und ~ 
p’ ab. Kaufjmann. 
S. Paramasivan. Specific heat in Relation to Raman Effect Data. 
Indian Journ. of Phys, 6, 413—420, 1931, Nr.5. Es wird der Versuch gemacht, die 
spezifische Wirme einfach gebauter Molekiile mit Hilfe der aus dem Ramanspek- 
trum gegebenen Grundschwingungen des Molekiils zu berechnen, wobei die be- 
kannte Beziehung verwendet wird, dai die Warmekapazitaét jedes Freiheitsgrades 
pro Mol gegeben ist durch RF (9/7), worin T die absolute Temperatur ist, @ 
der Grundfrequenz proportional und Hy, die Einsteinsche Funktion ist. Dies — 
wird auf dreiatomige Molekiile, wie C S:, C Oz, S 02, auf vieratomige Molekiile, wie 
PCl;, As Cl, auf fiinfatomige Molekiile, wie C Cl, SiCl, Ti Cl, Sn Cl, angewendet 
und im allgemeinen gute Ubereinstimmung zwischen den errechneten und den 
beobachteten Werten der spezifischen Wairme gefunden, K. W. F. Kohlrausch. 


Marcel Godehot, Etienne Canals et Mile Germaine Cauquil. Sur le spectre 
Raman de quelques carbures cyclohexaniques, C. R. 194, 176 | 
—177, 1932, Nr. 2. Berichtigung ebenda S. 327, Nr.3. Es werden die Ramanspektren ~ | 
der Substanzen A. Cyclohexan, B. Methyleyclohexan, C. o-, m-, p-Dimethylhexan 
mitgeteilt und untereinander und mit den Angaben iiber D. Hexan verglichen. Die 
wahrscheinlich zur C—C-Bindung gehérige Frequenz 801 in A. riickt nach 775 in 
B. und nach 726 im o-Derivat von C., wahrend das m- und p-Derivat je ein Dublett 
bei 740, 771 bzw. 760, 770 aufweisen. ‘Wiahrend im allgemeinen die Frequenzen 
bei A. und D. nahe gleiche Werte haben, fehlt in D. eine Frequenz, die in A. bis 
C. die Werte 425 bis 458 hat, sowie eine andere mit den Werten 1268 bis 1260; 
diese beiden werden also als charakteristisch fiir die Ringbindung angesehen. 
K. W. F. Kohlrausch, 
Hans y. Euler und Harry Hellstrém. Ramanspektren von Carotinoiden. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 342—346, 1932, Nr.4/5. Es werden die Ramanspektren 
von atherischen Lésungen von a-Carotin, f-Carotin, Blattxanthophyll, Lycopin und 
b-Jonon angegeben. Da dabei Konzentrationen von nur 5mg Farbstoff in 20 em? 
Lésungsmittel (0,03 %ige Lésung, Molenbruch 5,10) verwendet werden konnten, 
und da diese Lésungen stark gefarbt waren, so sind die erhaltenen Spektren un-— 
volistindig. Nur von f-Jonon, von dem 0,8em* zur Verfiigung standen, konnte in 
einer kleinen Apparatur ein vermutlich vollstandiges Spektrum erhalten werden. 
Eine Frequenz bei 1140 ist allen diesen Substanzen gemeinsam. K. W.F. Kohlrausch. — 


V. Ricca, Spettro Raman dell’ammoniaca in soluzione a con- 
centrazioni diverse. Lincei Rend. (6) 14, 197—200, 1981, Nr.5/6, Verf. hat | 
das Ramanspektrum von wasserigen Lésungen mit 7 bis 28 % N Hs aufgenommen | 
um festzustellen, ob sich nicht Linien finden lassen, die dem vollstaindigen Molekiil - 
der Base zuzuordnen sind in Analogie zu dem Beispiel der Salpetersiure. Als 
Spektrograph diente ein dem Hilgerschen D 78 nachgebauter, bei dem die An 
regungslinien k (4046,8 A) und q (3650,2A) einer Quarzlampe noch hindurchgingen. | 
Bei der 28 %igen ist ein Ramanspektrum festgestellt worden, das mit dem be- 
kannten Spektrum identisch ist. Die Linien sind mit den Indizes 47, bis Av, 
bezeichnet (siehe unten). 47, wurde angeregt durch die Linie e (4358,3 A), A» 
durch e und k; die drei anderen teils durch k, teils durch q. Hine beobachiets 
Linie nahe bei 4», (angeregt durch g) konnte nicht eingeordnet werden, da mit : 


trang f tre 
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unfiltriertem Licht gearbeitet werden mufte, Es wurden auch Lésungen von 
N H,NO; und NH, Cl untersucht mit dem Ergebnis, dai die Spektren der wisse- 
rigen Lésungen der Ammoniumsalze keine dem N H,-Ion zugehérige Ramanlinie 
enthalten, und dafi die wasserigen Ammoniumhydroxydlésungen ein dem fliissigen 


Ammoniak zugehériges Ramanspektrum liefern. — Es wurden folgende Linien 
beobachtet: 
Linie Anregungslinie Intensitiit Charakter der Linie Konzentration 
LS oe ea 4358,3 1 stark | 
Ge - { 4358,3 2 diffus 
\ 4077,8 2 x 
0, { 4046.8 2 
\ 3650,2 2 °: (28 %o 
ae a 4046,8 10 stark 
\ 3650,2 9 breit 
i Pea aie 2238 
3650,2 fi » 
Tollert. 


V.Ricca, Sulle spettro Raman dell’acido solforico e sull’azi- 
one di un campo elettrico su di esso. Lincei Rend. (6) 14, 288—290, 
1931, Nr.7/8. Es soll die Wirkung des elektrischen Feldes auf den Ramaneffekt 
der Schwefelsaéure untersucht werden. Hierzu wurde als Vorversuch das feldfreie 
Ramanspektrum noch einmal aufgenommen. Es wurde gemessen: 


Anregungslinie 4046,8A: e4107? 4142 4174 4191 4204 4213 04226 e— 4314 
Anregungslinie 4358,3A: 4488 4470 — 4520 4542 4554 4568 4592 4660 
Diejenigen Frequenzen, die dem SO,-Ion zuzuordnen sind und die mit den der 
tetraedrischen Struktur gemaf} berechneten iibereinstimmen, sind mit einem Punkt 
versehen. Fiir den Versuch im elektrischen Feld wurde eine 50 %ige (Gewichts- 
~ prozente) Schwefelsaure in einem geeignet geformten Rohr verwendet, das ver- 
hinderte, da} die Gasentwicklung an den Elektroden den Gang der Ramanstrahlung 
- storte. Es wurde eine Verbreiterung der Ramanlinien und der Hg-Linien nach dem 
violetten Ende gefunden, wenn der elektrische Strom so geleitet war, daf die 
~ Wasserstoffionen sich in Richtung der zum Spektrographen gehenden Strahlen be- 
wegten; eine Verbreiterung nach Rot trat im umgekehrten Fall ein. Aufferdem 
wurde eine Verminderung der Intensitaét der Ramanlinien in beiden Fallen, eine 
- Anderung der relativen Intensitat und eine Aufspaltung der Linie 4568 festgestellt, 
wenn der Strom die Wasserstoffionen nach dem Spektrographen hin bewegte. Das 
Gebiet der Hg-Linien von 4358,3 bis 4916 A ist graphisch wiedergegeben. Da die 
Versuche unter besseren Bedingungen wiederholt werden sollen, beschrankt sich 
Verf. auf die vorlaufige Vermutung, dafi die Anregungslinien und die Ramanlinien 
‘durch das Feld der Wasserstoffionen beeinfluft werden, die letztgenannten aufer- 
dem noch durch das auf die Ionen wirkende elektrische Feld, was sich in einer 


_ Orientierung dufert. Tollert. 


Y.Polara. Lo spettro Raman nelle soluzioni di zucchero. Lincei 
Rend, (6) 14, 293—298, 1931, Nr.7/8. Es wird das Ramanspektrum von Zucker- 
lésungen (Saccharose) mit einer molekularen Konzentration von 3 bis 9 % bei etwa 
40°C aufgenommen. Es wurde ein Ramanspektrum mit individuellen schwachen 
Linien erhalten. Diese geringe Intensitat riihrt von der geringen Konzentration her, 
die jedoch nicht erhoht werden konnte, da die Viskositaét der Fliissigkeit nicht zu 
gro werden durfte, Die besten Beobachtungen wurden an 7 %iger Zuckerlésung 
- mit der Hg-Linie k (4046 A) und der Hg-Linie e (4858 A) bei 4 Stunden Belichtungs- 
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dauer gemacht. Es stand ein Hilgerspektrograph zur Verfiigung, der nur fiir das 
sichtbare Gebiet verwendet werden konnte; spiter sollen Messungen im Ultraviolett 
folgen. Zur Auswertung diente das Eisenbogenspektrum. Es werden folgende 
Liniendifferenzen als sicher angesehen: 4” = 625 — 668 — 689 — 858 — 945 


_. 1087 — 1184 — 1224 — 1339 — 1425 — 1488 — 1688 — 2016 — 2055 — 2113 — 2164 § 


_. 2404 — 2718 — 2873 em—!. Die fiinf einfach unterstrichenen Linien gehéren dem 


Glycerin an und die vier doppelt unterstrichenen Linien den aliphatischen Alkoholen. 
Dieses Ergebnis wird strukturchemisch interpretiert. Tollert. 


Lucien Mallet. Chambres d’ionisation de trés petites dimensions 
destinées ala mesure locale du rayonnement gamma, C.R.194, 
370372, 1932, Nr.4. Fiir manche biologische Anwendungen der Radioaktivitat ist 
es nétig zu wissen, wie stark das Ionisierungsvermégen der benutzten Strahlung an 
einer bestimmten Stelle des untersuchten Kérpers ist. Zu diesem Zwecke wurden 


Ionisationskammern konstruiert von ganz kleiner Kapazitat und 1cm* Volumen. ~ 


Hier wird iiber soleche Kammern berichtet, die vom Elektroskop getrennt und nach 
der Exposition wieder mit dem Elektroskop, das ebenfalls eine Spezialkonstruktion 
darsteilt, verbunden werden. K. W. F. Kohlrausch. 


Milton Harris and Daniel A. Jessup. The effect of pp on the photoche- | 


mical decomposition of silk. Bur. of Stand. Journ. of Res, 7, 1179—1184, 
1931, Nr.6 (RP. 395). 


N.R. Dhar and AtmaRam, Photoreduction of Carbonic Acid, Bicar- 
bonates, and Carbonates to Formaldehyde. Nature 129, 205, 1932, 
Nr. 3249. H. Ebert. — 


‘ 


F.Luit, Roéntgensensitometrische Untersuchungen, I. Zeit- 
sensitometrie und Modellversuch mit Absorptionstreppe. 
Fortschr, a. d. Geb. d. Réntgenstr, 44, 653—657, 1931, Nr.5. Es wird an einem Bei- 


spiel gezeigt, wie sich die réntgensensitometrischen Priifungen photographischer 


Materialien nach der Methode der Zeitsensitometrie und der Intensititssensitometrie 
(Keilaufnahmen) auswirken: Die Zeitsensitometrie gibt exakte Aussagen iiber die 
gegenseiligen Gradationsverhialtnisse und iiber die bei gleicher Strahlenqualitat vor- 
handenen Verlingerungsfaktoren, wihrend bei der Keilaufnahme die -bei verschie- 
denen Strahlenharten auftretenden Kontrastverhaltnisse beriicksichtigt werden 
kénnen. Die Zeitsensitometrie erweist sich damit als die geeignete Methode fiir die 


- wissenschaftliche und betriebsmafige réntgensensitometrische Priifung und fir | 


Vergleichsversuche, wihrend die Keilaufnahme als Modellversuch eine wichtige 
Erganzung darstellen kann. F. Luft. 


G.-A.Homés. Over de Lichtstandaarden. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 5 
209—228, 1931, Nr. 7/8. Darstellung der Versuche, die in den letzten Jahren gemacht 
worden sind, um eine brauchbare Lichteinheit herzustellen. Reichhaltige Literatur- 
angabe. Der in dieser Arbeit zum ersten Male gebrachte Vorschlag von Piccard 
und Homés [Benutzung des Goldschmelzpunktes unter Verwendung eines Photo- 
meters ohne lichtzerstreuenden Schirm (Gehlhoff-Schering- bzw. Fabry-Buisson- 


Typ)] erscheint nicht durchfiihrbar, da diese Photometer auf keinen Fall eine _ 


gro®ere Genauigkeit als 5% ergeben. Dziobek 


H.Ewest. Neuere Entwicklung der Gasentladungslampen fir 
Fernsehzwecke. Fernsehen u, Tonfilm 3, (95 1032e5INte de f 


Georg Schubert. Die Entwicklung der Natriumdam ii 
pflampen fiir 
Fernsehzwecke. Fernsehen u. Tonfilm 3, 9—18, 1932, Nie 1. o7 Ebert. 
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K,Lierse. Quecksilberdampflampe fiir direkten Anschlu8 an 
ein Wechselstromnetz. Elektrot. ZS. 53, 183—14, 19382, Nr.1. Die Queck- 
silberdampflampe wird unter Anwendung einer Resonanzschaltung unmittelbar an 
das Wechselstromnetz gelegt. Der Brenner besteht aus einem quecksilbergefiillten, 
W-fd6rmigen Quarzrohr, um dessen mittlere Kriimmung eine Heizspirale gewickelt 
ist. Das Rohr ist an den Enden offen. H. Ebert. 


L. J. Busse. Ultraviolettstrahler fiir Stoffprtiifung. AEG Mitt. 1932, 
S. 63—64, Nr.2. Benutzt wird eine Hanauer Analysen-Quarzlampe in Verbindung 
mit einem dunklen Glasfilter, welches das mittlere Licht absorbiert, dagegen einen 
grofien Teil des Ultravioletts hindurchlaSt. In dieser Ultraviolettstrahlung 
fluoreszieren die meisten Stoffe. Man kann daher an ihrem Fluoreszenzlicht den 
Reinheitsgrad und die Echtheit von Rohmaterialien erkennen, ebenso Stoffe ver- 
schiedener Struktur, die im Tageslicht identisch erscheinen, unterscheiden. Spiller. 


7. Astrophysik 


Paul Rossier. Sur une formule d’astrophysique. Arch.se. phys. et nat. 
(5) 13, 1931, Juli/Aug. (C. R. Genéve 48, 112—114, 1931, Nr. 2.) Strahlt ein Stern wie 
> ein sehwarzer Strahler, so laBt sich aus der Planck schen Formel eine einfache Be- 
ziehung zwischen absoluter Gréfe, Temperatur und Radius des Sternes ableiten. 
Wahrend diese Beziehung meistens einfach fiir einen monochromatischen Empfinger 
angesetzt wird, geht der Verf. von folgender Darstellung der Empfindlichkeitsfunk- 
tion des Empfangers aus: 


a(A) = (4,14 oe » Amnl* ym, 
Dadurch gelingt ihm — unter Benutzung experimenteller Daten tiber die maximale 
Empfindlichkeit des Auges und der photographischen Platte und einer Annahme 
liber die effektive Temperatur der Sonne — die Ableitung zweier Formeln, die die 
Beziehung zwischen visueller bzw. photographischer absoluter Grofe, Temperatur 
und Radius in Sonneneinheiten fiir die Zwergsterne der Klassen A, F und G ver- 
- mitteln, Sticker. 


_ Bernard Lyot. Etude de la couronne solaire au spectrohélio- 
grapheen dehorsdes éclipses. C.R.194, 443—446, 1932, Nr.5. 4. Ebert. 


F.J. Hargreaves. A Comparison-Image Micrometer. Month. Not. 92, 
_ 72—80, 1931, Nr.1. Es wird ein Bild-Vergleichs-Mikrometer beschrieben, das zur 
~Messung von Positionswinkel und Distanz von Doppelsternen bestimmt ist und 
gegeniiber dem Fadenmikrometer Vorteile bietet. Zwei kiinstliche Sterne, deren 
Helligkeit auf die scheinbare der Sterne des Doppelsternpaares gebracht werden 
kann, werden in der Bildebene des Beobachtungsfernrohres neben dem Doppel- 
sternpaar abgebildet. Die Distanz der kiinstlichen Sterne wird auf die des Doppel- 
sternpaares gebracht und ihre Verbindungslinie durch Drehen in Parallelitat zu der 
der wirklichen Sterne. Die Einstellung der kiinstlichen Sterne sowie die Ausrichtung 
- ihrer Verbindungslinie stellen die Mefivorginge dar, die mit Hilfe besonderer Ein- 
yichtungen, die der Verf. beschreibt, durchgefiihrt werden. Wie die mitgeteilten 
- Beobachtungsergebnisse zeigen, sind die mittleren Fehler bei Messungen mit dem 
neuen Mikrometer wesentlich kleiner als die von Messungen, die mit dem bekannten 
Fadenmikrometer durchgefiihrt wurden. W. Keil, 


_E.y.d, Pahlen und A. Kohlschiitter, Untersuchungen iiber die Sonnen- 
“korona. ZS. f. Geophys. 7, 336—844, 1931, Nr.7/8; siehe diese Ber. 12, 


- 2835, 1931. W. Grotrian. 
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B.Lyot. Photographie de la couronne solaire en dehors des 
éclipses. C.R.198, 1169—1172, 1931, Nr. 23. 

Ernest Esclangon. Remarque au sujet dela Note précédente, set 
8. 1172. ‘TAs 
Ch. Fabry. Remarque au sujet de la Note précédente, Ebenda § 
S 11721173. Im Sommer 1930 ist es dem Verf. bereits gelungen (vgl. diese Ber. 12, | |] 
347, 1931), auf dem Observatorium des Pic du Midi das Spektrum der Sonnenkorona j ff 
zu photographieren und durch die Untersuchung des Verlaufs der Polarisation und | | 
der Intensitat des spektralen Lichtes in der Umgebung der Sonne einen Anhalt | | 
iiber die jeweilige Form der Korona zu gewinnen. Neue Versuche mit einem be |} | 
sonders konstruierten ,,Koronographen“, bei dem die instrumentelle und atmo- | 
spharische Streuung auf ein Minimum herabgesetzt werden konnte, fiihrten im } 
Sommer 1931 zur direkten Photographie der Korona. Der Ly ot sche Apparat weist 
folgende Konstruktion auf: Eine einfache plankonvexe Linse von 3,15m Brenn- 
weite bildet das Bild der Senne auf einen geschwarzten Schirm ab, dessen Durch- 
messer sehr nahe dem der Chromosphire entspricht. Eine zweite Linse wirft das | 
Bild der ersten auf eine Irisblende. Ein dahinter befindliches Objektiv bildet den» 
Schirm und die unmittelbare Umgebung der Sonne auf einer photographischen | 
Platte ab. Die Farbenkurve dieses Objektivs ist so berechnet, da die chromatische- 
Aberration der ersten Linse aufgehoben wird. Bei direkter Okularbeobachtung sieht 
man selbst bei mittelmifSiger Luft zahlreiche Protuberanzen, bei sehr ruhiger Luft: 
aber die Chromosphire selbst als sehr feine den Schirm begrenzende Linie. Photo-; 
graphische Aufnahmen wurden auf panchromatischen Platten und vorgeschaltetem. 
Filter im Spektralgebiet 26500 bis 6600A.-E. am 21. Juli gemacht. Fiinf Platten. | 
zeigen aufer einer kleinen Protuberanz deutlich genug, und durch besondere; © i 
Sicherheitsmainahmen als zweifellos reell erkannte Bilder der Korona. Durch ein H 
besonderes Umkopierverfahren gewinnt Ly ot aus diesen Negativen ein kontrast-- A 
reiches Bild der Korona, dessen Einzelheiten eingehend skizziert werden. Sticker‘. 


Ingve Oehman. Note on the Spectrum of a Probable White Dwarf | 
in h Persei. Month. Not. 92, 71—72, 1931, Nr.1.. Der Verf. sucht an Hand des | 
Spektrums nachzuweisen, da der Stern Nr.1166 in van Maanens Verzeichnis 
(Mount Wilson Contribution, Nr. 205, 1920), der zum Sternbild des Perseus gehort, © 
ein weifer Zwergstern ist. Der betreffende Stern zeigt in seinem Spektrum die — 
Balmerlinien bis Ho einschlieBlich stark verbreitert und gehért, da auch die K-Linie — 
fehlt, demnach zur Klasse AO. Ein Vergleich mit dem ahnlichen Spektrum des — 


Begleiters: O. Eridani, eines weifien Zwergsterns, beweist, daf auch der genannte _| 
Stern zu dieser Klasse gehdrt. Frerichs. 


P. Swings and 0.Struve. The bands of CH and CN in stellar spectra. | 
Phys Rev. (2) 39, 142—150, 1932, Nr.1. Nach kurzer Zusammenstellung. friiherer 
Arbeiten wird die obere Grenze innerhalb der Spektralfolge fiir die Sichtbarkeit 
der C H-Bande (14300 A) und der C N-Bande (44200 A) bei F 8 (6500°) angegeben. | 
Beigefiigt sind Spektren je eines Riesen und Zwerges von G0 — F5, einschlieflich | 
des Spektrums der Sonne. Es ist ersichtlich, da die C H-Bande in Zwergen starker 
ist als in Riesen. Tabellen lassen Uberlagerungen durch atomare Linien erkennen. 
Aus der Benutzung der Wildtschen Methode (ZS. f. Phys. 54, 856, 1929) mit | 
neueren Werten der Dissoziationswirme folgt, da® dieselbe obere Grenze bei der — | 
Verschiedenheit der Dissoziationswirme beider Molekiile auf die grofe H-Fiille | 


zuriickzufiihren ist. Fiir die gréfiere Starke der C H-Bande ist die gréf®ere Uber- | 
gangswahrscheinlichkeit verantwortlich, Sittele 


